J

Janowicz Architekci
Sp.zo.o0.

Janowicz Architekci Spotka z o.0., ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdansk
tel./fax: 58 303 71 40, tel. kom.: 507 090 877, biuro@janowicz.pl
KRS: 0000393007 NIP: 583 313 85 70

Inwestor: Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
81-519 Gdynia, ul. Powstania
Styczniowego

Projekt przebudowy istniejgcego budynku na pracownie
patomorfologii
(pracownia histopatologii)

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, dz. ew 1709, 1707, obreb ewidencyjny
Redtowo (0025), jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

Znak: 01_770_PW_REV_00_2020-06

] Projekt wykonawczy
BRANZA ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
Kategoria obiektu budowlanego: IX — laboratorium

Branza Projektowat Sprawdzit
Architektura GLOWNY PROJEKTANT arch. Agnieszka Gebczynska-
arch. Rafat Janowicz Janowicz
_Uprawnienia budowlane w specjainosci uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen | architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05 Nr ewid. uprawnier 39/POOKK/IV/2014
Technologia arch. Rafal Janowicz arch. Agnieszka Gebczynska-
uprawnienia budowlane w specjalnosci Janowicz
architektoniczpej do proj_ektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane w specjalnosci
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05 architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien 39/POOKK/IV/2014

Czerwiec 2020



Opis techniczny

BRANZA ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
DOKUMENTY FORMALNE .......cooiiiiiii s

INFORMAGCUJE OGOLNE........cooocieeieiccieeee e
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU..........ccooiiiiiiicc
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ...
ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEY ......c.ovviiirieieisiiesieieiesiesieie e,
INFORMAGCUA BIOZ.......cooiiiieieee e
PROJEKT TECHNOLOGICZNY ......coiiiiiiiiiiine s
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA.......cooiiiiriieieieiesesise s
9. TABELA ZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z

© N O ORE WDN =

DNIA 26 MARCA 2019 r. W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM
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A-02 RZUTY - ARCHITEKTURA 1:50
A-03 POSADZKI 1:50
A-04 SUFITY PODWIESZANE 1:50
A-05 PRZEKROJE 1:50
A-06 RZUT DACHU 1:50
A-07 ELEWACJE 1:50
A-08 ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI 1:50
A-09 ZESTAWIENIE STOLARKI — OKNA | WITRYNY 1:50
D-01 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH -
T-01 TECHNOLOGIA - RZUTY 1:50
PROJEKTY BRANZOWE:

PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
PROJEKT BRANZY INSTALACJI SANITARNYCH
PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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1. DOKUMENTY FORMALNE

1.1 Oswiadczenie

30 marca 2020 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

z pbézniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt:

Projekt przebudowy istniejgcego budynku na pracownie
patomorfologii

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, dz. ew 1709, 1707 obreb ewidencyjny
Redtowo (0025), jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZILA:
arch. Rafat Janowicz arch. Agnieszka Gebczynska-
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do Janowicz

projektowania bez ograniczen

Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05 uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnient 39/POOKK/IV/2014
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1.2 Uprawnienia budowlane

+ Kopia potwierdzenia o przynaleznos$ci do Izby Architektéw RP - projektant

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Rafat Janowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/102/05,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0840.

Cztonek czynny od: 17-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0840-64C2-2E19-FA47-313B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — projektant

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITF] POLSKIE}

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej fzby Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk

Gdarnsk, 3 grudnia 2005r,

Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 yst. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jedndlity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r Nr 8, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 859; 7 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz, 1364,
Nr 169 poz. 1419); ant, 11 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz, U, 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, pcz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1482; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ) oraz art. 104107 §1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 . Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Panmgrinz. architekt  Rafat Janowicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowg
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Cd decyzji ninigjszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej zby Architektow za posradnictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejsze;
decyzji,

Przewodniczacy  Czlonek Zespolu

Cronek Zespolu  Czlonek Zesp Czlonek Zespalu  Sekretarz Zespolu
Zespolu .

7 Do O 8 b

mec. Anna Aleksandra
Lewicka Cwynar - Sliwecka

-

’
Konrad Plawir%sgi Elzbieta
Zdunkowska -
Mroz

Ramuald Cieluch

I. Strona (wnioskodawca): mgr in2. arch. Rafat Janowicz, 80-809 Gdansk, Wieckowskiego 10/ 22

2 Minister Infrastruktury.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzon Budowlanego - w caiu wpisania do centrainego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowiane,
2) Rada Pomorskie] Okregowej Izby Architektéw.

4. aa

X . ; . tarp.ol
B0-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: (0-58) 300 06 56 Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:/Fwrww,pomorska. iarp.p|
3 chonﬁn&as?;-ooozs Konto: PKO BP SANEO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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+ Kopia potwierdzenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP -
sprawdzajgcy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Gebczynska - Janowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 39/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1354.

Cztonek czynny od: 11-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2019 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1354-17E8-4D53-9B94-DB46

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 6
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» Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — sprawdzajacy
I1ZBA ARCHITEKTOW
POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: PO/KK/w/0718 Gdansk, dnia 17 grudnia 2014 r.
DECYZJA nr 39/POOKK/IV/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach dowych architektéw oraz inzynierd
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn. Dz U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postep dministracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pani
dr inZ. arch. Agnieszka Gebezynska-Janowicz
urodzona w dniu 20.05.1977 r. w Bydgoszczy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoni budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:
Przewodniczaca Wice n,ewodmczqcy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
omisji Kofi)isji Komisji Kom:sp
)— { ) u‘
—_ -~
Zbieta {d Cieluch Daniela Joanna Ew \lﬁ
Zdunkowska-Mréz a6 Milan-Konopka Weciorka - Konat %
Czionek Cz{one Czl ek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji isji Komisji Komisji/ Komisji
/l (4 ez / y % 4 IJ M
l Dorota j ////é'zy r\o{l\ m torri
Kleczkowsk: Kurczalska Kwie¢jnski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Wmmkodawca Agnmzka (vactmska Janowicz, zam, 80 180 Gdansk, ul. Warszawska 75
2. Gléwny I k 20 - w celu wpi do Inego rejestru osob posiadajacych up ienia bud
(po uprawomocnieniu si¢ dec)':ﬂ)
3. RadaP kiej Okrggowej Izby Architektow RP (po up, sig decyzji)
4. aa
80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdarisk; Str.nr7

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy istniejgcego budynku na
pracownie patomorfologii

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania projektu architektonicznego i technologicznego pracowni
patomorfologii, zlokalizowanej w budynku nr 1 szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni,
na ul. Powstania Styczniowego 1.

- inwentaryzacja budynku

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- zaakceptowany przez Inwestora projekt koncepcyjny
- obowigzujgce normy i przepisy

- projekt budowlany przebudowy istniejgcego budynku na pracownie
patomorfologii (RAAIII.6740.4.29.2020.RW-840/1)

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego
budynku nr 1 znajdujgcego w obszarze szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni,
zlokalizowanego w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1.

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu — pracownia patomorfologii. Nie
przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania w obszarze przebudowy.

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ architektoniczng i technologiczna.
Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie istniejgcego uktadu pomieszczen.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do projektow instalacji (wg oddzielnego
opracowania).

2.3 Stadium opracowania

Projekt wykonawczy

2.4 Branza

Architektura i technologia

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 8
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2.5 Inwestor

Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

2.6 Autorzy opracowania

=  Gloéwny projektant:

arch. Rafat Janowicz

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05
=  Architekt sprawdzajacy:

arch. Agnieszka Gebczynska-Janowicz

uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Nr ewid. uprawnien 39/POOKK/IV/2014
=  Zespo6t projektowy:

arch. Andrzej Stokwisz
arch. Andrzej Kuligowski

2.7 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6 ustawy z
23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Poz.83)

Projekt przedstawiony w czes$ci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich.
Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg autora
oraz na warunkach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych twércy w
fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepisow
prawa budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane materiaty, elementy i ustroje
budowlane muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa badan i decyzje dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie i informacjami montazowymi producentow.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 9
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2.8 Zalozenia inwestycyjne

STAN DOCLEOWY - PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA | PROSEKTURA (CZESC
SEKCYJNA)

Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0. w Gdynia sktadajg sie z jednostki, w sktad ktérej
wchodzi budynek szpitala przy ul. Powstania Styczniowego 1; 81-519 Gdynia oraz przy
ul. Wéjta Radtkego 1; 81-348 Gdynia.

W budynku przy ul. ul. Wé¢jta Radtkego 1 w Gdyni jest prowadzona rozbudowa i
przebudowa budynku szpitala majgca na celu poprawe warunkéw sanitarno-higenicznych
(nowy blok operacyjny z czterema salami do obstugi Oddziatu Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej, Urologii, Chirurgii Ogdlnej, Chirurgii Naczyniowej, Kardiologicznej,
Chirurgii Onkologicznej)._ W ramach inwestyciji realizowany jest rowniez obszar prefektury
(czesC sekcyjna) przeznaczona do obstugi jednostki szpitale Pomorskie Sp. z 0.0. w
Gdyni. Zgodnie z projektem rozbudowy w sktad czesci sekcyjnej zaktadu patomorfologii
w lokalizacji ul. Wojta Radtkego 1, Gdynia wchodzi wydzielony obszar w tym min. kaplica,
sala wydawania zwtok, zespot chtodni, pom. przygotowania zwtok, zespoty szatniowe.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo Gdynskiego Centrum Onkologii przy ul.
Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, zamawiajgcy podjgt decyzje o pozostawieniu
pracowni histopatologicznej zaktadu patomorfologii dziatajgcej w lokalizacji przy GCO.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy istniejgcego budynku — pracownia
histopatologii w ramach zaktadu patomorfologii. Przebudowa jest prowadzona w kierunku
poprawy warunkoéw sanitarno higienicznych pracy w ramach pracowni z zachowaniem
istniejgcego obszaru pracowni.

POMIESZCZENIA PROMORTE

Zespot budynkow szpitalnych w ramach Szpitali Pomorskich Sp. z 0.0. w Gdyni sktada sie
Z szeregu obiektow. W obrebie szpitala wdrozone sg procedury postepowania z zwtokami
niezalezne od zaktadu patomorfologii. W obszarach o duzej Smiertelnosci pomieszczenia
promorte znajdujg sie w obrebie oddziatu — m.in. oddziaty t6zkowe w ramach Gdynskiego
Centrum Onkologii zawierajg w swojej strukturze takie pomieszczenie. Jednoczesnie w
budynkach, gdzie wykonywane sg zabiegi o niskim ryzyku pomieszczenie jest
organizowane jako wspolne dla catego budynku, dostepne z komunikacji ogolnej. Zgodnie
z przyjetymi w oparciu o przepisy odrebne procedurami, po okresie przeznaczonym na
pobyt zwtok w pomieszczeniu promorte, zwtoki sg przenoszone do prosektury.

OKRES PRZEJSCIOWY - PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA | PROSEKTURA
(CZESC SEKCYJNA)

Ze wzgledu na koniecznos¢ modernizacji zaktadu patomorfologii i planowane zachowanie
ciggtos¢ pracy zakfadu zaktada sie, ze Generalny Wykonawca dostarczy na czas
wykonywania robét budowlanych tymczasowe kontenery wg specyfikacji zamawiajgcego,
w ktérych w okresie wykonywania robot budowlanych zlokalizowana bedzie pracownia
histopatologii oraz dodatkowe kontenery zaplecza sanitarnego dla istniejgcej prosektury.
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PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI PRACOWNI

Ze wzgledu na zbieznos¢ kilku aktéw prawnych dotyczgcych wykazu pomieszczen
zaktadu patomorfologii opis spetnienia wymagan zawarto w tabeli - punkt 9 opisu.

ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

Obowigzkiem wykonawcy robot budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego. Harmonogram powinien zostac przedstawiony Inwestorowi przed
rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Ze wzgledu na wprowadzenie uszczegotowien i zmian nieistotnych w rozumieniu
ustawy prawo budowlane przewiduje sie realizacje niniejszego projektu w oparciu
o projekt wykonawczy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania konkurencyjnosci w postepowaniu
publicznym w projekcie odstgpiono od korzystania z nazw wiasnych producentow
Zz wyjatkiem opisu istniejgcych w szpitalu urzgdzen, oraz systeméw wskazanych
przez stuzby Inwestora. Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne
technologie i marki nie sg wigzgce i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych
rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
alternatywnych materiatdow, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od tu
przedstawianych.

Zaktada sie, ze na etapie wykonawstwa Generalny Wykonawca, po
wyborze dostawcéw urzadzeh zobowigzany bedzie sporzadzi¢ rysunki
warsztatowe elementoéw, oraz dokumentacje realizacyjng obejmujaca nazwy
wilasne producentow wszystkich systemow i materiatéw, w tym skoordynowac
jaw zakresie spojnosci z wymaganiami instalacyjnymi producenta technologii lub
urzgdzenia, oraz wzajemnie pomiedzy poszczegdlnymi elementami w tym w
zakresie podigczen. Dokumentacja ta powinna by¢ spdjna, z uwzglednieniem
wszystkich zmian potgczeh i podigczen oraz przedstawiona do akceptacji
Inwestora. Obowigzkiem Generalnego wykonawcy jest réwniez wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Zakfada sie sukcesywny zakup wyposazenia przez Inwestora podczas
wykonywania robét budowlanych, w przypadku elementéw technologicznych lub
instalacyjnych, ze wzgledu na charakter postepowania publicznego i
rozbieznosciami w podtgczeniach urzadzen produkowanych przez roznych
producentow.

Generalny Wykonawca uwzgledni w harmonogramie koniecznos¢
przeprowadzenia postepowania publicznego na zakup wyposazenia nie objetego
niniejszym zamowieniem i pozyskiwane przez Inwestora wg oddzielnego
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postepowania. Zaktada sie biezgce uzgadnianie rozwigzan z stuzbami
technicznymi Inwestora.

Zaktada sie wspotprace Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych i
dostawcy urzgdzen na kazdym etapie wykonywania robdot w szczegodlnosci
poprzez przekazanie danych techniczno- ruchowych urzadzen, wizje lokalne i
weryfikacje rozwigzan pod katem przyjetych urzgdzen i wytycznych montazowych
producenta urzgdzen i wyposazenia.

Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany w sposéb, ktéry zachowuje
wytyczne producenta urzgdzenia.

Projekt powstat w oparciu o wizje lokalng oraz inwentaryzacje stanu
istniejgcego.

Zakfada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow na
etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w zakresie elementow
zakrytych w tym instalacji mogg wystgpi¢ réznice stanu faktycznego z stanem
projektowym, niemozliwe do uwzglednienia na etapie projektu w ramach
funkcjonujgcej jednostki. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ zryczattowanego
uwzglednienia kosztdéw robot nieprzewidzianych w kalkulacji prac budowlanych.

Zakres prac podzielony zostat na trzy etapy. Pomimo mozliwosci
ograniczenia inwestycji do wybranych etapow przewiduje sie dostosowanie
instalacji i elementéw wyposazenia (np. stolarki drzwiowej) do przytaczenia
powierzchni obejmowanych kolejnymi etapami prac.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest aktualizacja instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.
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Przewiduje sie etapowanie robét budowlanych:

ETAP |: powierzchnia w zakresie dziatajgcej, istniejgcej pracowni Patomorfologii
Z wytgczeniem pomieszczen:

- piwnica: pomieszczenia archiwum wzdtuz poétnocnej $ciany budynku (element
realizowany w ramach etapu Ill)

- pietro: pracowni analiz specjalnych, w miejscu zawierajgcym maszynownie
dzwigu wykorzystywanego przez prosektorium. (element realizowany w ramach
etapu Il).

ETAP Il: pracownia analiz specjalnych — powierzchnia podlegajgca wigczeniu po
przeniesieniu prosektorium do Szpitala im. Sw. Wincentego a Paulo.

ETAP Ill: archiwa preparatow.

Elementy dostarczane przez Zamawiajaceqo:

Przewiduje sie, ze elementy wyposazenia takie jak:
-wyposazenie meblowe
-urzgdzenia technologiczne, okreslone w projekcie technologicznym.

Powyzsze zostang zamdwione w oddzielnym postepowaniu przez Zamawiajgcego
i ich zakup zostanie ujety w harmonogramie.

Generalny Wykonawca odpowiada za prawidiowe wykonanie poditgczen dla
elementow oraz skoordynowanie os6b wykonujgcych montaz urzgdzen na
Zlecenie Zamawiajgcego.

2.9 Uwagi i klauzula materiatowa

W przypadku uzycia w tresci niniejszego opracowania nazwy wtasne producentéow oraz
nazwy katalogowe konkretnych typéw zastosowanych materiatbw. Ma to na celu
jednoznaczne okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu budowlanego.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzgce
i istnieje mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci
przyjetych rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatéw, rozwigzan
projektowych byly nie gorsze od tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawic
Inwestorowi dokumentacje rozwigzan, ktére proponuje i przed przystgpieniem do prac
uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Projekcie
Budowlanym oraz Przedmiarze robot mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych
to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty budowlane, ktére musi wykonaé Wykonawca,
aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach
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budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujgcymi spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowaé wylgcznie
orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu
ilosciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi:
Dokumentacje Projektowg, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodnosc¢ ilosciowa robét pomiedzy
wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednienia robot
dodatkowych.

Cena ryczaltowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tego
zamoéwienia w ST i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie
o wyrobach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:
robocizne bezposredniag,
wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych,
zabezpieczenia sieci, instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony
drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w catym
obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze
budowy lezy w gesti Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty
za zajecie pasa drogowegdo, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie,
utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania
robét, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robot, koszty zwigzane z zabezpieczeniem,
odfgczeniem na czas wykonywania robot i ponownym przytgczeniem urzadzen, instalacji,
sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe) oraz
zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich, odtworzenie
istniejgcych oznakowan drog i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robot urzadzen,
sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiorki,
segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robét zwigzany z realizacja
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przedmiotu zamodwienia, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup
materiatdbw niezbednych do wykonania roboét oraz transport na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbiorow, wykonanie protokotow
pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze
pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji
zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie
wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i
usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi,
udziat w prowadzeniu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i
przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbiorow technicznych, biezgca kontrola
jakosci materiatow i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w
obrebie placu budowy i poza jego granicami, nakfady na wykonanie zabezpieczen bhp i
p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe)
gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, skfadowaniem (optaty skfadowe) i
utylizacja odpaddw, w tym rowniez odpaddéw niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu
ztomu (przychéd ze sprzedazy ziomu jest przychodem strony kontraktu, ktora
przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do
wykonania w zakresu robét opisanego w ST, ktérych koniecznosé moze sie pojawi¢ w celu
spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym oraz podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy
marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust.
3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkoéw podstawowych, o ktorych mowa w art.
5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego
w DP i ST.
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2.10 Zakladane wyposazenie instalacyjne czesci przebudowywanej

Zaktada sie wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z
zatagczong dokumentacja.

Roboty budowlane zwigzane sg z przebudowg wnetrza istniejgcego budynku, nie
przewiduje sie rozbudowy istniejgcego budynku. Remontowane schody w
zakresie obrysu istniejgcych schodéw.

Na przebudowywanym obszarze przewiduje sie wykonanie robét
instalacyjnych:

- instalacji wentylacji mechanicznej - catkowicie nowy uktad dla przebudowywane;j
czesci (w pomieszczeniach nie przewiduje sie gazéw anestezjologicznych).

- instalacji klimatyzacji

przebudowa istniejgcych w obiekcie instalaciji:

- instalacji elektrycznej

- instalacji nisko-prgdowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego,
- instalacji ogrzewania

- instalacji wod.-kan. Wraz z montazem klapy zwrotnej KS na wejsciu do budynku
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlaneqgo

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wnetrza
istniejgcego budynku.

Projektowana inwestycja obejmuje budynek znajdujacy sie na dziatkach
1709, 1707 potozonej w Gdyni, obreb ewidencyjny Redtowo (0025), przy ulicy
Powstania Styczniowego 1.

3.2 Zalozenia projektowe

« Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

+ Remont schodow przeprowadzony zostanie w zakresie obrysu istniejgcego
biegu schodow.

« Zaktada sie wspotprace wykonawcy robét budowlanych i dostawcy
urzadzen na kazdym etapie wykonywania robot w szczegdlnosci poprzez
przekazanie danych techniczno-ruchowych urzadzen, wizje lokalne i
weryfikacje rozwigzan pod kgtem przyjetego urzadzenia i wytycznych
montazowych producenta urzgdzen.

» Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany w sposob, ktory zachowuje
wytyczne producenta urzgdzenia.

3.3 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek ewidencyjnych 1709,
1707 obejmuje szereg obiektéw kubaturowych petnigcych funkcje stuzby zdrowia
— szpital Morski, im. PCK, oraz budynki techniczne.

Istniejgca nawierzchnia w obszarze dziatek na ktorych usytuowany jest
budynek bedgcy przedmiotem inwestycji:

- od strony potnocnej i wschodniej — powierzchnia biologicznie czynna, zielen
wysoka i niska.

Od strony potudniowej i zachodniej, w obszarach komunikacji - utwardzona.

34 Projektowane elementy zagospodarowania

« Obiekty budowlane
Nie projektuje sie.
+ Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.
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+ Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.

« Sieci uzbrojenia terenu

Istniejgce, bez zmian.
 Uksztattowanie terenu i zieleni

Istniejgce, bez zmian.

3.5 Zestawienie powierzchni

. Powierzchnia dziatki
Bez zmian.

=  Powierzchnia zabudowy
Bez zmian.

=  Powierzchnia dréog
Bez zmian.

= Powierzchnia placow i chodnikéw (tacznie
chodnikowymi)

Bez zmian.
. Powierzchnia zieleni
Bez zmian.
. Powierzchnia miejsc postojowych

Bez zmian.

3.6 Dane o ochronie terenu

z obrzezami

Teren, na ktérym znajduje sie budynek, bedgcy przedmiotem opracowania nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw. Zespot zabudowan Szpitala Morskiego im. PCK
zlokalizowany przy ul. Powstania Styczniowego 1 wpisany jest do gminnej

ewidencji zabytkéw Miasta Gdyni.

3.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie dotyczy.
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3.8 Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczgce oddziatywania na swiat
roslinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrod przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

3.9 Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Teren, na ktérym znajduje sie przebudowywany oddziat szpitalny nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym:

,Nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
roboty budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewziec
wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska (...).”

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania, polegajgca na
przebudowie istniejgcego budynku nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu
i uzytkowania obiektu budowlanego, nie zmienia jego formy architektonicznej, nie
zalicza sie do przedsiewzieé wymagajgcych przeprowadzenia postepowania OOS.
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3.10 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3. Ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane:

.lekro¢ w ustawie jest mowa o: (...) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;”

Grupa Szczegoty Przepis Spetnienie wymogu i
oddzialy | grupy mozliwe oddziatywanie
wania oddzialywania
Odlegtosci od | Rozporzgdzenie
innych budynkoéw, | w sprawie | Budynek istniejgcy. Przebudowa
granicy dziatki warunkéw dotyczy wnetrza budynku. Obszar
technicznych oddziatywania bez zmian.
5 jakim powinny
c odpowiadaé
o budynki i ich
2 usytuowanie
Q (WT) §12
8 Odlegtosci od | Ustawa o drogach | Budynek istniejacy. Przebudowa
% drogi publicznej publicznych. Art. | dotyczy wnetrza budynku. Obszar
N 43 oddziatywania bez zmian.
-E‘ Odlegtos¢ od linii | Ustawa o | Budynek istniejacy. Przebudowa
[} kolejowej transporcie dotyczy wnetrza budynku. Obszar
GE) kolejowym, art. 53 | oddziatywania bez zmian.
I Odlegtos¢ od | WT §36 Bez zmian — budynek istniejagcy
szamba
Odlegtos¢ od | WT §23 Budynek istniejgcy. Przebudowa
Smietnikow dotyczy wnetrza budynku. Obszar
oddziatywania bez zmian.

P.poz. Odlegtos¢ WT §271 Budynek istniejgcy. Przebudowa
budynkéw ze dotyczy wnetrza budynku. Obszar
wzgledu na oddziatywania bez zmian.
wymagania p.poz.

Promienio §60WT Budynek istniejgcy. Przebudowa

wanie dotyczy wnetrza budynku. Obszar

stoneczne oddziatywania bez zmian.

Promienio §13WT Budynek istniejgcy. Przebudowa

wanie dotyczy wnetrza budynku. Obszar

dzienne oddziatywania bez zmian.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci w
obrebie dzialek ewidencyjnych 1709, 1707 obreb ewidencyjny Rediowo.
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3.11 Postepowanie z odpadami medycznymi

Szpital posiada wdrozone zasady dotyczgce gospodarowania odpadami, zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpaddw medycznych w wydzielonym
pomieszczeniu - do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie
znajduje sie na terenie szpitala pod nadzorem PSSE w Gdyni. Gospodarka bez
zmian.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

4.1 Przeznaczenie

Funkcja laboratoryjna. Kategoria obiektu budowlanego: IX.

4.2 Przystosowanie dla osob niepetnosprawnych

Funkcja obiektu zaktada ograniczony dostep — uzytkowanie pomieszczen
wytgcznie przez pracownikow. Zaktad patomorfologii nie jest zaktadem pracy
chronionej oraz nie przewiduje sie w budynku pomieszczen pod wynajem, a zatem
nie ma wymogu zapewnienia dostepu oséb niepetnosprawnych. Specyfika
zaktadu, w tym praca z materiatami niebezpiecznymi powoduje ograniczenia w
zatrudnianiu osob niepetnosprawnych ruchowo. Funkcja laboratoryjna.

4.3  Zakres roboét
Wykonanie robot budowlanych, oraz ich koordynacja

Rodzaj robét Wyszczegdblnienie robét

budowlanych

Roboty Zagospodarowanie materiatéw rozbiérkowych
rozbiorkowe i Na etapie projektu nie stwierdzono wystepowania
zagospodarowanie |materiatdw niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest
materiatow zobowiazany postepowa¢ z materiatami rozbiorkowymi
rozbiorkowych zgodnie z zasadami gospodarowania oraz wymogami

ochrony srodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn.
14.12.2012 r. - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z pozn.
zmianami). Materiaty z rozbiérki nalezy segregowac¢ na
miejscu ich demontazu i magazynowaé selektywnie do
czasu wywozu z placu budowy przez wyspecjalizowang
firme. Odpady podlegajg docelowemu sktadowaniu i
recyklingowi na sktadowisku odpadéw komunalnych.
»  Wykonanie odkrywek przed przystgpieniem do robét
budowlanych
+ demontaz czesci Scian wewnetrznych — wraz z
wywozem gruzu budowlanego
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rozbiorka fragmentu Sciany zewnetrznej w obszarze
wejscia do budynku

wykonanie  poszerzen istniejgcych  otwordow
drzwiowych

wykonanie otworowania stropu konstrukcyjnego
przeznaczonego na dzwig windowy

wykonanie otworowan Scian i stropdw w miejscach
przejsc¢ instalaciji

wykonanie nowych otworéw drzwiowych

likwidacja istniejgcego oswietlenia i montaz nowych
opraw oswietleniowych,

skucie istniejgcej posadzki (wraz z warstwg
podktadowq)

demontaz starej stolarki drzwiowej
rozbiorka schodow zewnetrznych
usuniecie zlewdéw, umywalek, misek ustepowych

usuniecie poreczy przyschodowych w miejscu
przebudowywanych schodow

demontaz elementéw istniejgcego uktadu wentylacji

Roboty
konstrukcyjne

« Wstawienie nadprozy konstrukcyjnych w $cianach
wewnetrznych (zwigzane z wykonaniem lub
poszerzeniem otworéw drzwiowych)

« Woykonanie fragmentu stropu jako zaslepienia
otworu maszynowni dzwigu — wg projektu
konstrukcyjnego (ETAP II)

» Wykonanie konstrukcji / podkonstrukcji dzwigu
windowego

» Wykonanie ptyty schodowej ponad fragmentem
istniejgcego biegu schodow

« Woykonanie schodow zewnetrznych zelbetowych z
donicg zintegrowang

« Woykonanie przejsc¢ instalacji przez $ciany
konstrukcyjne w okreslonych projektem miejscach

« Woykonanie otworowan w istniejgcym stropie
(przejscia instalacyjne)

Roboty murarskie

« Woykonanie $cianek murowanych (zgodnie z
czescig rysunkowq)

Roboty tynkarskie

« Wykonanie napraw istniejgcych $cian, wyréwnanie
Scian

« Woykonanie gtadzi gipsowych

« Woykonanie tynkéw zewnetrznych zgodnie z
czescig rysunkowg w strefie wejsciowej

Roboty zwigzane z
suchym montazem

« Woydzielenie projektowanych pomieszczen
Sciankami dziatowymi kartonowo-gipsowymi

« Wykonanie sufitbw podwieszonych
« Zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi
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Zabudowy ptytami kartonowo-gipsowymi nisz
sciennych wynikajgcych z uktadu konstrukcyjnego
uktadu scian

Wykonanie zabudowy stelazy podtynkowych dla
misek ustepowych

Roboty
posadzkarskie
mokre

Wykonanie nowej wylewki i posadzKi

Wykonanie wylewki betonowej w obszarze piwnicy
Wykonanie nadlania stopni schodéw

Wykonanie schodéw zewnetrznych

Roboty instalacyjne

Wykonanie instalacji (zwigzanych z nowym
podziatem lokalu:

- instalacji wentylacji mechaniczne;j

- instalacji klimatyzaciji

- instalacji elektrycznej i teletechniczne;j
- instalacji wod.-kan.

- instalacji c.o.

Roboty
wykonczeniowe

Wykonanie warstw wykonczeniowych posadzki i
Scian

Nadlanie czesci stopni schodowych wraz z
wykonczeniem wierzchnim

Montaz nowej stolarki drzwiowe;j

Montaz nowej stolarki okiennej

Montaz witryn wewnetrznych

Montaz poreczy i pochwytéw

System identyfikacji wizualnej pracowni
patomorfologii — plakietki z nazwami i nr
pomieszczen

Montaz przewidzianej projektem armatury wraz z
niezbednym wyposazeniem

Prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg
wnetrza

Prace zwigzane z wyposazeniem obiektu
Wykonanie listew naroznikowych

Wykonczenie posadzek zgodnie z rys. A-04

Inne

Montaz windy samonosnej zgodnie z czescig
rysunkowg

Montaz centrali wentylacyjnej na dachu budynku
wraz z wykonaniem wiaty dostarczanej przez
dostawce centrali.

Szczegotowy zakres podano w czesci rysunkowej
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4.4 Program uzytkowy

Parter:

- Rejestracja

- Przygotowanie mat. (krajalnia)

- Pomieszczenie na odpady medyczne

- Magazyn formalinowy

- Pomieszczenie porzagdkowe

- Pracownia

- Pomieszczenie socjalne - jadalnia

- Powierzchnia komunikacji (w tym komunikacja pionowa)

- Pomieszczenia techniczne (serwerownia)

Piwnica:

- Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow (szatnie i
pomieszczenia sanitarne)

- Archiwa (ETAP 1)

- Pom. techniczne

- Powierzchnia komunikacji (w tym komunikacja pionowa)

1 Pietro:

- Pracownie mikroskopowe

- Pom. Rozdziatu materiatow

- Pracownia cytologiczna

- Pracownia formalinowa

- Biuro

- Pracownia analiz specjalnych (ETAP II)

- Pracownia krojenia

- Pracownia barwienia

- Pomieszczenie walidaciji

- Pomieszczenia sanitarne

- Powierzchnia komunikacji (w tym komunikacja pionowa)
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45 Parametry techniczne

« Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
PIWNICA
-101 pow. komunikacji 25,87
-102 szatnia 12,71
-103 pom. sanitarne 3 3,15
-104 szatnia 6,01
-105 pom. sanitarne 4 3,14
-106 pom. techniczne 6,03
POWIERZCHNIA [56,91 m2
PIWNICY:
PARTER
101 rejestracja 18,43
102 przygotowanie mat. | 25,58
(krajalnia)
103 magazyn 5,70
formalinowy
104 pracownia 11,37
105 Pom. porzgdkowe |0,63
106 Pow. komunikaciji 22,11
107 pom. na odp. med. |1,47
108 pom. socjalne 8,50
109 Pom. techniczne 1,33
110 pow. komunikacji 5,35
111 przedsionek 3,43
POWIERZCHNIA 103,90 m2
PARTERU:
PIETRO
201 pow. komunikacji 25,07
202 pracownia 15,47
mikroskopowa
203 pracownia 7,97
mikroskopowa
204 pomieszczenie 13,07
walidacji
205 pom. rozdziatu 22,98
materiatéw
206 pom. sanitarne 1 1,79
207 pom. sanitarne 2 1,37
208 pracownia 13,60
barwienia
209 pracownia krojenia |18,23
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210 pracownia 9,27
cytologiczna

211 pracownia 13,93
formalinowa

212 biuro 6,58

213 pracownia analiz 22,65

specjalnych

POWIERZCHNIA |171,98 m2
PIETRA:

SUMA 332,79 m2
WSZYSTKICH
KONDYGNACJI:

+ Liczba kondygnaciji:
Bez zmian.

Budynek posiada jedng kondygnacje podziemng, oraz dwie kondygnacje
nadziemne.

* Wysokos¢:
Budynek niski (N)

4.6 Forma architektoniczna

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.

4.7 Sposob dostosowania do otoczenia

Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

4.8

Uklad konstrukcyjny

Przewiduje sie wykonanie elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej, w tym m.in.: nadproza konstrukcyjne, przesklepienie
maszynowni dzwigu, otworowanie stropu miedzy kondygnacyjnego.

4.9

Sciany zewnetrzne

« Sciana Sz1 - $ciana murowana o gr. 15 cm

Sciana |Warstwy Grubosé Uwagi
Sz1 warstwy
1 Farba elewacyjna - Kolor farby analogiczny do
istniejgcego koloru elewacji
2 Tynk cienkowarstwowy, | 1-1,5cm | Struktura tynku analogiczna
elewacyjny do istniejacego tynku na
elewacji
3 Wetna mineralna mocowana 15 cm A<0,034 W/m*K
mechanicznie
4 Cegfta silikatowa 15 cm A<0,61 W/m*K
5 Tynk cementowo-wapienny|1,5 cm
wykonczony gtadzig
gipsowa,
6 Dwukrotne malowanie farbg| - Kolor biaty

akrylowg

Izolacyjnosé¢ cieplna przegrody

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy ti> 16 ° C

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta: Ucmax= 0,,23 [W/(m2*K)]

Osiggniety wspotczynnik przenikania ciepta: Uc = 0,213 [W/(m?*K)]

« Istniejgcq Sciane murowang w niszy wejsciowej ociepli¢ welng
mineralng jak sciane Sz1.
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4.10 Sciany wewnetrzne

« Sciana Sw1 - $ciana gipsowo-kartonowa gr. 10 cm.

Sciana
S1

Warstwy

Grubos¢
warstwy

Uwagi

1 2 x ptyta gipsowo-kartonowa

2,5cm

Piyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i podwajnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W  pomieszczeniach mokrych
zastosowac nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe o  podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

2 Profile C 50, U 50
Pomiedzy

profilami
mineralna o gestosci 14,5 kg/m3

wetna

5cm

Wetna
hydrofobizowana

mineralna

Zastosowaé profile systemowe.
Piyty g-k mocowane za pomoca
systemowych  tgcznikow  wg
wytycznych producenta systemu.

3 2 X ptyta gipsowo-kartonowa

2,5cm

Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana [ podwdjnie
malowana biatg farba lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W  pomieszczeniach  mokrych
zastosowac nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe o] podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢

z

« Sciana Sw2 - sciana gipsowo-kartonowa

gr.15cm.

Sciana
S2

Warstwy

Grubosé
warstwy

Uwagi

1 2 x ptyta gipsowo-kartonowa

2,5cm

Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i podwdjnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W  pomieszczeniach mokrych
zastosowaé nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe 0  podwyZzszonej
odpornosci na wilgo¢

2 Profile C 100, U 100
Pomiedzy

profilami
mineralna o gestosci 14,5 kg/m3

wetna

10 cm

Zastosowacé profile systemowe.
Piyty g-k mocowane za pomoca
systemowych  fgcznikébw  wg
wytycznych producenta systemu.

3 2 x ptyta gipsowo-kartonowa

2,5cm

Ptyta wierzchnia powinna by¢
szpachlowana i podwadjnie
malowana biatg farbg lateksowg z
atestem do zastosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.
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W  pomieszczeniach mokrych
zastosowacé nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe o] podwyzszonej
odpornoséci na wilgo¢

« Sciana Ob1 - $ciana gipsowo-kartonowa — zabudowy (na cata wyso-
kos¢ sciany)

Sciana | Warstwy Grubo$é¢ | Uwagi

Obl warstwy

1 2 x ptyta gipsowo- 2,5cm Plyta wierzchnia powinna by¢ szpachlo-
kartonowa wana i podwdjnie malowana bialg farbag

lateksowg z atestem do zastosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W pomieszczeniach mokrych zastoso-
wac nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

2 Profile C 50, U 50 5cm Zastosowac profile systemowe. Plyty g-
k mocowane za pomocg systemowych
tagcznikdbw wg wytycznych producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubosé w
zaleznosci
od lokali-
zacji

UWAGA: W przypadku obudowy instalacji generujacych uciazliwosci
akustyczne — obudowe wypetni¢ wetng mineralna.

« Sciana Ob2 - $ciana gipsowo-kartonowa — obudowy stelazy podtyn-

kowych

Sciana | Warstwy Grubo$é |Uwagi

Ob2 warstwy

1 2 x ptyta gipsowo- 2,5¢cm Warstwa wykonczeniowa zgodnie z czescig

kartonowa rysunkowa.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac
nalezy ptyty gipsowo-kartonowe o podwyz-
szonej odpornosci na wilgo€.

2 Profile C 50, U 50 5cm Zastosowac profile systemowe. Plyty g-k
mocowane za pomocg systemowych tgcz-
nikdw wg wytycznych producenta systemu.
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3

Pustka powietrzna Grubos¢ w |-
zaleznosci
od lokaliza-
cji

Uwaga: wysokos¢ wykonania obudow nalezy dostosowac¢ do wybranego stelazu
podtynkowego.

Wykonczenie scian w obszarze korytarzy:

Narozniki Scian znajdujgce sie w obszarach komunikacji ogodlnej nalezy
zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniem
Sciany na skutek uderzenia jezdnym wyposazeniem obiektu.

Wytyczne do wykonania scian gipsowo-kartonowych:

1.

Sciany nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Odlegtosci pomiedzy profilami konstrukcyjnymi, ilos¢ wkretéw do mocowa-
nia ptyt gk na 1 mb, rozwigzania dylatacji Scian i miejsca ich zdylatowania,
przesuniecia spoin ptyt na wysokosci i dtugosci scian, przesuniecia spoin w
kolejnej warstwie ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z zaleceniami okreslo-
nymi przez producenta systemu $cian gipsowo-kartonowych.

. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (m.in. tazienki, WC, pom.

gospodarcze) ptyty gipsowo kartonowe wykonacC jako wilgocioodporne
(GKBI - ptyty "zielone"). W tych pomieszczeniach nalezy zastosowac wetne
mineralng hydrofobizowana.

. System $cian gipsowo-kartonowych musi by¢ przebadany pod wzgledem

odpornosci ogniowej dla danej przegrody (fgcznie z zastosowang wetng mi-
neralng). W przypadku scian o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy za-
stosowac ptyty GKF (o podwyzszonej odpornosci na ogien), a w pomiesz-
czeniach o podwyzszonej wilgotnosci z okreslong odpornoscig ogniowg
ptyty GKFI (ogien-woda).

Zastosowany system musi posiadac aktualne badania pod wzgledem izola-

cyjnosci akustycznej (badania systemu i wetny mineralnej). Zastosowana
wetna mineralna powinna by¢ twarda - gestos¢ minimum 60 kg/m3.

. Profile pionowe zastosowane przy oscieznicach drzwiowych wykonac¢ jako

profile pogrubione - tzw. Profile "UA" z blachy o grubosci min. 2 mm, gdy
ciezar drzwi, wysokos¢ Sciany, lub szerokos¢ skrzydta przekracza wartos¢
dopuszczong przez producenta systemu. Bezposrednio nad oscieznicg musi
by¢ wstawiony profil "u" tgczacy stupki przyoscieznicowe tworzgc rodzaj nad-
proza.

Osprzet | wyposazenie mocowane do Scian nie powinno byé ciezsze niz
maksymalne dopuszczalne obcigzenie dla danego typu Sciany (nalezy
sprawdzi¢ w katalogach dla danego systemu / skonsultowac sie z producen-
tem). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych obcigzen nalezy zasto-
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sowac profile wzmocnione "ua" z blachy o grubosci min. 2 mm, lub zastoso-
wac inne wzmocnienie po konsultacji i dopuszczeniu rozwigzania przez pro-
jektanta branzy konstrukcyjnej lub producenta systemu $cian GK.

7. Pomiedzy profilami sufitowymi "UW" a konstrukcjg podtogi lub stropu po-
winna by¢ zastosowana izolacja z tasmy akustycznej wykonanej z elastycz-
nej pianki polietylenowe;.

8. Przy Sciankach o konstrukcji ztozonej z dwéch profili "CW" nalezy zastoso-
wac pomiedzy tymi profilami na catej wysokosci izolacje z tasmy akustycznej
wykonanej z elastycznej pianki polietylenowe;j.

9. Wetna mineralna powinna wypetnia¢ catg grubosé profiléw pionowych i po-
ziomych, nie pozostawiajgc w nich pustki powietrzne;.

10. Miejsca szpachlowania ptyt na tgczeniach wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Uzy¢ tasmy zbrojgcej (tasma papierowa perforowana lub tasma
z widkna szklanego), aby unikng¢ pekania scian na tgczeniach ptyt. Uzywac
gipsu zalecanego przez producenta systemu. Zaszpachlowac nalezy réwno-
czes$nie blachowkrety tgczgce ptyty gipsowo-kartonowe do profili "CW"

11. System Scian gipsowo-kartonowych i ich grubos¢ powinien by¢ dostosowany
do wysokosci wznoszonej sciany.

12.W miejscach narazonych na dziatanie wody (natryski, pralnie) nalezy wyko-
na¢ na ptytach wilgocioodpornych dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg
uzywajac folii w ptynie.

13.Pomiedzy konstrukcjg stropu i podtogi a ptytami gipsowo-kartonowymi pozo-
stawi¢ odstep zgodnie z zaleceniami producenta (ok. 1-2 cm).

14. Profile poziome mocowa¢ bezposrednio do konstrukcji stropow (nie jest za-
lecane mocowanie do warstwy jastrychu lub innej warstwy podtogowej). W
przypadku zastosowania innego rozwigzania nalezy uzyska¢ akceptacje
projektanta.

15.Podczas wykonywania rob6t mokrych zwigzanych z wykonaniem jastrychu
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ ptyty gipsowo-kartonowe przed wilgocig
(wywing¢ paroizolacje - folie pe, na sciany gipsowo kartonowe).

16.Podtoge jastrychowg jak i warstwy posadzkowe nalezy oddylatowaé od
Scian gipsowo-kartonowych przy uzyciu tasmy z pianki PU lub paska styro-
pianu o grubosci ok. 0,5 do 1 cm)

17.Blachowkrety uzywane do montazu ptyt muszg by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie (np. Poprzez fosfatowanie)

18.Konstrukcje stalowe (w tym profile konstrukcyjne $cianek) stykajgce sie z
ptytami gipsowo-kartonowymi muszg posiada¢ warstwe ocynku min. 275
g/m2.

19.Jako$¢ powierzchni - wykonac jako minimum g3.

Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:
Zgodnos¢ z normg PN-EN 520+A1:2012
Wytrzymatos¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N
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- Wytrzymatos¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

= Wykladzina homogeniczna scienna PCV w korytarzach i pomieszcze-
niach
Wyktadzine wywing¢ na $ciane za pomocg listwy, na wys. 10 cm. Styk po-
sadzki ze sciang wykonac¢ w sposob pozwalajgcy na tatwe utrzymanie czy-
stosci — tak uzyskany cokdt wpuszczany w warstwe wyrownujgcg Sciany.

Parametry wyktadziny :
- wyktadzina $cienna
- grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): min. 1,30 mm
- warstwa uzytkowa wg ISO 24340 (EN 429): min. 1,30 mm
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2100 g/m2
- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4
- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — dobra odpornosc¢

- Montaz wykfadziny nalezy wykonac scisle wedtug wytycznych producenta
wyktadziny

= Tynk gipsowy

Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 13279-1:2009
Wytrzymatos$é na Sciskanie = 2,0 N/mm?

Uziarnienie od 0-1,2 mm

= Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Czesc¢ 1: Definicje i wymagania, Czes¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie : 22,0 N/mm2, przyczepnos¢ do podtoza przy
zerwaniu od podtoza 20,1 N/mm2, reakcja na ogien A1.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowac¢ powierzchnie elementéw
murowanych, lub wykona¢ warstwe szczepng w przypadku podtozy betonowych
i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.

= Farba emulsyjna do wykonczenia scian wewnetrznych

Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci.

Odpornosc¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub p6tmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadaé atest higieny wydany przez upowazniong jednostke
badawczg.

4.11 Posadzki

Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki ze wszystkimi jej warstwami. Wykona¢
nowg warstwe podktadu betonowego, a nastepnie wykona¢ warstwy
wykonczeniowe — zgodnie z czescig rysunkowq.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu muszg zosta¢ uwzglednione
réwniez przy wykonaniu posadzek.
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Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, tatwe do mycia i odporne na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg
(folia w ptynie) z wywinieciem na Sciane.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzi¢é nosnosc¢ istniejacych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykonac na jednym poziomie.
Wszystkie drzwi i przejscia wykona¢ bez progéw. W miejscu tgczenia posadzek
wykonanych z materiatow o roznej grubosci roznice nalezy wyrobi¢ w podtozu tak
aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich pomieszczen.

Wyktadzina homogeniczna PCV
Wyktadzine wywing¢ na Sciane za pomocg listwy, na wys. 10 cm. Styk po-
sadzki ze sciang wykonaC w sposob pozwalajgcy na fatwe utrzymanie czy-
stosci — tak uzyskany cokot wpuszczany w warstwe wyrownujgcg sciany.

Parametry wyktadziny :
we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zastosowac wykfa-
dzine antyelektrostatyczng rozpraszajgcy - klasa uzytkowa wg ISO 10874
34/43

wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtokg

grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2

Clean room (ISO 14644-1) — 1SO 4

Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornosc¢
Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) — brak uszkodzen- Dzia-
tanie mikroorganizmow wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu mikroorga-
nizmow

Rezystancja skosna w zakresie 5 x 10*Q < R < 10%Q i napiecie elektrosta-
tyczne < 2 kV

Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1081. - Mon-
taz wyktadziny nalezy wykonac scisle wedtug wytycznych producenta wy-
ktadziny.
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412 Stropy
+ Podioga P1
Nalezy usungc istniejgce warstwy posadzkowe — warstwe wierzchnig, oraz

warstwe podkfadu betonowego. Nalezy wykona¢ nowy podktad betonowy, oraz
warstwe wykonczeniowg zgodnie z czescig rysunkowa. Przewiduje sie wymiane

posadzek na wszystkich kondygnacjach.

Podloga Warstwy Grubos¢ | Uwagi

P1 warstwy

1 Warstwa wykonczeniowa z W Uwaga: zachowac¢ jednakowy

wyktadziny PCV zaleznosci |poziom (rzedng) wykonczenia
od posadzki pomieszczen w
wybranej |ramach danej kondygnacji.
wykfadziny |Ewentualne réznice pozioméw
PCV wynikajace z réoznych rodzajéow
wykonczenia posadzki
zniwelowacé poprzez
zwigkszenie lub zmniejszenie
grubosci jastrychu
cementowego.
2 Ptyta schodowa Zalezna od | Grubos¢ podbudowy pod
wykonywa |\warstwy  wykornczeniowe
nego - .
. okre$lic po  dokonaniu
stopnia. o
odkrywek istniejgcych
warstw.

3 Istniejgca ptyta schodowa |- Przyjete zatozenia
potwierdzi¢ po wykonaniu
odkrywek.

Podtoga P2

Nalezy usungcC istniejgce warstwy posadzkowe — warstwe wierzchnig, oraz
warstwe podkiadu betonowego. Nalezy wykona¢ nowy podkfad betonowy, oraz
warstwe wykonczeniowg zgodnie z czescig rysunkows.

Podloga Warstwy Grubosé Uwagi
P2 warstwy

1 Warstwa W zaleznosci|Uwaga: zachowacé
wykonczeniowa od wybranej jednakowy poziom
wyktadziny (rzedna) wykonczenia
PCV posadzki pomieszczen w
ramach danej
kondygnacji. Ewentualne
réznice poziomow
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wynikajagce z réznych
rodzajow wykonczenia
posadzki zniwelowaé
poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie grubosci
jastrychu cementowego.

Wylewka betonowa

6 cm

Beton
przeciwskurczowo,
zbrojenie posadzki w
miejscach mocno
obcigzonych — wg projektu
konstrukcyjnego.

zbrojony

Folia PE -

Zachowac ciggtosc izolaciji

Styropian

10 cm

Przyjete zatozenia
potwierdzi¢ po wykonaniu
odkrywek.

2Xx papa -

Zachowaé ciggtos¢ izolacji,
na styku ze $ciang izolacje
wywing¢ na $ciane

+ Podtoga P3

Nalezy usung¢ istniejgce warstwy posadzkowe — warstwe wierzchnig, oraz
warstwe podktadu betonowego. Nalezy wykonaé¢ nowy podkiad betonowy, oraz
warstwe wykonczeniowg zgodnie z czescig rysunkowg. Przewiduje sie wymiane
posadzek na wszystkich kondygnacjach.

Podloga Warstwy Grubos¢ Uwagi
P3 warstwy
1 Warstwa wykonczeniowa z|W Uwaga: zachowa¢é
wyktadziny PCV zaleznos |jednakowy poziom
ci od|(rzedna) wykonczenia
wybranej | posadzki pomieszczen w
wyktadzi |ramach danej
ny PCV |kondygnacji. Ewentualne
réznice poziomow
wynikajace z réznych
rodzajow wykonczenia
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posadzki zniwelowaé
poprzez zwiekszenie lub
zmniejszenie grubosci
jastrychu cementowego.

2 Wylewka (nadlanie stopni|Zalezna |Grubo$¢ podbudowy pod
schodow) od warstwy wykonczeniowe
wykonyw |okreslic  po  dokonaniu
anego odkrywek istniejgcych

stopnia. |warstw.
3 Istniejgca ptyta schodowa |- Przyjete zatozenia

potwierdzi¢ po wykonaniu
odkrywek.

W ETAPIE Il - po usunieciu maszynowni istniejacego dzwigu windowego
prosektorium wykonaé¢ uzupetnienie stropu oraz posadzek zgodnie z
opracowaniem w projekcie konstrukcyjnym. Wykonczenie posadzek
zgodnie z rys. A-03.

4.13

Schody
Schody wewnetrzne

Zgodnie z rys. A-02, A-05

Schody wewnetrzne

Zgodnie z rys. D-01
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4.14 Winda

Mata winda w konstrukcji samonos$nej

Kabina z blachy ocynkowanej

Szyb w konstrukcji samonosnej, profile stalowe, ocynkowane
Drzwi gilotynowe, blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7035,

wysokos¢ posadowienia 70cm

Udzwig — min. 70 kg

Predko$¢ — ok. 0,4 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia — ok. 3,5m
Liczba przystankow - 2

Liczba dojsc¢ - 2

Kabina nieprzelotowa

Wymiary kabiny, szer. x gteb. x wys. - 550 x 650 x 800 mm (dostosowac na etapie

zamowienia)

Nadszybie (maszynownia) w $wietle kondygnaciji

Podszybie - brak
Sterowanie
Zasilanie dzwigu — 400 V

Moc jednostki napedowej — min. 0,5 kW

4.15 Sufity
Projektuje sie nastepujgce rodzaje sufitow:
L.p. Nazwa sufitu Parametry
1 Sufit podwieszony Zharmonizowana specyfikacja
modutowy o wymiarach 60 x  [techniczna:
60 cm

Lokalizacja: Gtéwne ciggi ko-
munikacyjne — korytarze i hole

1. PN-EN 13964:2014 ,Sufity podwie-
szane — Wymagania i metody badan”
Reakcja na ogien: A2-s1,d0

Emisja formaldehydu: E1

2. Powierzchnia ptyt bakteriobdjcza

3. Powierzchnia umozliwia zastosowa-
nie srodkdw dezynfekujgcych, oraz posiada
zwiekszong odpornosc¢ na czyszczenie
(umozliwia czyszczenie za pomocg wilgot-
nej szmatki z dodatkiem detergentu).

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
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2 Sufit podwieszony — obudowa
instalaciji

Nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania
dostawcy sufitow podwieszonych.
Zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe o pa-
rametrach:

- Zgodnosé z normg PN-EN 520+A1 -
Whytrzymatos¢ na  zginanie  kierunek
wzdtuzny 550 N

- Wytrzymatos¢ na zginanie kierunek
poprzeczny 210 N

Sufit z atestem do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

3 Istniejgcy lub projektowany
strop wykonczony tynkiem gip-
sowym i malowany dwukrotnie
farbg emulsyjng na kolor biaty

Tynk gipsowy powinien by¢ zgodny z normg
PN-EN 13279-1:2009

Wytrzymato$é na Sciskanie 2 2,0 N/mm?
Uziarnienie od 0-1,2 mm

Farba emulsyjna z atestem do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia, a w pomiesz-
czeniach mokrych dodatkowo do stosowa-
nia w pomieszczeniach o podwyzszonej wil-
gotnosci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub
potmat) wg PN-EN 13300:2002.

Farba powinna by¢ odporna na zmywanie,
szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wy-
dany przez upowazniong jednostke badaw-
czg. Atest do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gtadkie, bez
uszkodzen, niepylgce i tatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby

do dezynfekgiji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.
Sposob montazu przyja¢ zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity podwieszane wygtuszy¢ w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw

o Systemowe rozwigzania dla sufitbw podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen o przeznaczeniu medycznym — stuzby zdrowia — z
odpowiednimi atestami - szczelne.
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Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dla sufitdw podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢ przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjne;.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewniaé tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
stuzby zdrowia.

Wszystkie przewody instalacji sanitarno-grzewczych, elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢é pod warstwg
wyrownujgca sciane.

Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzgdzen powinny by¢
zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przejS¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, nalezy wykona¢ Sciany z ptytek
ceramicznych lub gresowych do wysokosci 205 cm ponad poziom wykonczonej
posadzki, powyzej $ciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym do
pomieszczen mokrych. W pozostatych przypadkach - przy umywalkach ,fartuchy”
z paneli PCV wysokosci 1,60 m i szeroko$ci minimum 60 cm poza obreb
urzagdzenia.

Materiaty wykonhczeniowe $cian i posadzek pomieszczeh powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

4.16 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi o okreslonej klasie odpornosci ogniowej wyposazy¢ w samozamykacze.

Lokalizacja drzwi wyposazonych w samozamykacze pokazana w czesci
rysunkowej projektu.

Klasy odpornosci pozarowej drzwi zgodnie z czescig rysunkowa, drzwi
pozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Na etapie odbioru nalezy zgromadzi¢ dokumentacje potwierdzajacg wymoqg
uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wszystkich elementéw
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zgodnie z rys A-02 i dokumentacjg projektowg w tym dla okreslonej w projekcie
stolarki.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Zgodnie z rys. A-08.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zgodnie z rys. A-08.

- Stolarka okienna

Zgodnie z rys. A-09.

4.17 Instalacje
= Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen wspodlne dla catego budynku.
Temperatury pomieszczen przyja¢ zgodnie z normag.

Grzejniki higieniczne nalezy zamontowac w odlegtosci od Sciany umozliwiajgce;j
zachowanie czystosci.

= Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
Wg oddzielnego opracowania branzowego; przyjg¢ zgodnie z normg
i wytycznymi zawartymi w projekcie.

Nalezy pamietaé o zapisach § 150 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki (.....” w
instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodow z
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych.”)

Pomieszczenia o roznych wymaganiach uzytkowych, ktére powinny by¢
wentylowane przez dedykowane ukfady wentylacyjne

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg
okresowemu przeglgdowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw
instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Wykonanie tych czynnosci wymaga udokumentowania.

Elementy zewnetrzne instalacji stuzgce do posadowienia i ostony kanatéw i central
wentylacyjnych, w tym wiata techniczna oraz podkonstrukcja oparcia central —
dostarczane przez wybranego dostawce ,zgodnie z zaleceniami producenta, w

porozumieniu z inwestorem.
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* Przylgcza gazowe

Istniejgce. Bez zmian.

* Instalacje elektryczne

Natezenie oswietlenia nalezy przyjg¢ zgodnie z norma.

Wykaz urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego — wg zestawienia
urzgdzen. Rozmieszczenie urzgdzen — wg rysunku technologii.

Przy stotach roboczych oraz blatach przewidzie¢ gniazda na sprzet elektryczny
W pomieszczeniach uzytkowych gniazda na sprzet podreczny co 1,2m. Na
korytarzach gniazda porzgdkowe co 10 m.

Przed odbiorami natezenie Swiatta sztucznego i dziennego na stanowiskach
pracy potwierdzi¢ pomiarami.

Przy wejsciu do lokalu przewidzie¢ centralny wytgcznik pradu.

Zaktada sie wspoétprace i koordynacje dziatanh dostawcy urzadzenia i wykonawcy
robot na etapie wykonywania projektu.

= Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekéw
Zaopatrzenie w wode z sieci miejskie;j.

Odprowadzenie sciekéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
» Charakterystyka energetyczna

Nie przewiduje sie pogorszenia charakterystyki energetycznej budynku.
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5. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

51 Podstawy prawne

Przepis 1 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis 3 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117)

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych
z mozliwos$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

5.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Za analize i ewentualne dostosowanie pozostatej czesci budynku do
obowigzujgcych przepisdw odpowiada wtasciciel budynku.

Przyjmuje sie, ze aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zostanie
wykonana wg projektu i na zlecenie Wiasciciela budynku.

53 Dane techniczne stanowiace o warunkach ochrony
przeciwpozarowej obiektu

1. Charakterystyka obiektu — informacja o powierzchni, wysokosci i
liczbie kondygnaciji.

Projektowana przebudowa znajduje sie w obszarze budynku, ktéry
zakwalifikowane zostaty do okreslonej grupy wysokosci:

- Budynek niski (N)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 42
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw rozdziat 8 Prace
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym oraz ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani sktadowania
materiatdw niebezpiecznych pozarowo poza formaling dla ktorej przewidziano
wydzielone szafy wentylowane.

Ewentualne magazynowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo bez zmian
poza obiektem. Przewiduje sie wykorzystanie na stanowiskach niezbednej iloSci
materiatow zgodnie z procedurami w zabezpieczonych szafkach wentylowanych
pod dygestoriami i wydzielonych w laboratoriach. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Zamawiajgcego w obrebie laboratorium nie przewiduje sie
sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo — moggcych doprowadzi¢ do
powstania atmosfery wybuchowej.

Uwagi:

§ 36. 1.Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, moggcych powodowa¢ bezposrednie niebezpieczenstwo
powstania pozaru lub wybuchu, wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu:

1) ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedag
wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca
pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakohczeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

2.Przy wykonywaniu prac, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy:

1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

2) prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w
pomieszczeniach lub przy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w
pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane
z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazow, jedynie wtedy, gdy
stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci;
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3) mieC w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru;

4) po zakonczeniu prac poddac¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byty
wykonywane, oraz rejony przylegte;

5) uzywac¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Uwaga powyzsze wytyczne stanowig podstawe do analizy wszystkich
stanowisk pracy w obrebie laboratorium w obrebie ktorych wystepuje praca
z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw

§ 7. 1. Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatébw niebezpiecznych
pozarowo nalezy:

1) wykonywa¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem,
przetwarzaniem, obrobkg, transportem Ilub skladowaniem materiatéw
niebezpiecznych zgodnie 2z warunkami ochrony przeciwpozarowej
okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 6,
lub zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

2) utrzymywac na stanowisku pracy ilos¢ materiatu niebezpiecznego
pozarowo nie wiekszg niz dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja,
jezeli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej;

3) przechowywa¢ zapas materiatbw niebezpiecznych pozarowo
przekraczajgcy wielkos¢ okreslong w pkt 2 w oddzielnym magazynie
przystosowanym do takiego celu;

4) przechowywa¢é materiaty niebezpieczne pozarowo w sposéb
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;

5) przechowywac ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C)
wylgcznie w pojemnikach, urzgdzeniach i instalacjach przystosowanych do
tego celu, wykonanych z materiatbw co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w
szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

2. Materiatédw niebezpiecznych pozarowo nie przechowuje sie w
pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie
klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogolnie
dostepnych, jak réwniez na tarasach, balkonach i loggiach.
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3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W obrebie przebudowywane;j strefy
pozarowej nie przewiduje sie pomieszczenh przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb.

4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy strefy zagrozenia ludzi ZL III.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W obrebie przebudowywanej strefy pozarowej nie przewiduje sie pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku niskiego w kategorii ZL |Il wymaga

sie klasy odpornosci pozarowej ,C.

Z uwagi na § 212 ust. 3 przepisu [1] dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu

W niej okreslonego:

Liczba kondygnacji |ZL | ZL 1 ZL I
nadziemnych

1 2 3 4

1 ,D” ,D” ,D”
2%) ,C” ,C” ,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, z czego poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg znajduje sie na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu. W zwigzku z tym korzysta sie z zapisu § 212 ust. 3 przepisu [1]
i obniza sie klase odpornosci pozarowej do klasy ,D”.

Zastrzezenie piwnica w klasie pozarowej ,,C”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odp.>ornoscl:| gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe konstrukcja |dachu strop” zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku . 1),2) 1)

nosna
D" R 30 (-) REI30 |EI130 ) )
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Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. — stan, w ktérym element probny przestaje spetia¢ swojg funkcije
nosng wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci, przekroczenia granicznych warto$ci
przemieszczen lub odksztatcen,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku tj. - stan, w ktérym element prébny przestaje spetnia¢ swojg
funkcje oddzielajgcg na skutek odpadniecia od konstrukcji, powstania peknie¢ i szczelin, przez ktére
przenikajg ptomienie lub goragce gazy,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku tj. — stan, w ktérym element prébny przestaje
spetiac Swojg funkcje oddzielajgca na skutek przekroczenia
granicznej wartosci temperatury powierzchni nieogrzewanej,

() - nie stawia sie wymagan.

Projektowane, w ramach przebudowy, Sciany dziatowe spetniajg wymog odpornosci ogniowej stawiany
Scianom wewnetrznym.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego, oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow, okresla
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j
%%22:23\/3;' Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
bud nkuJ przeciwpozarowego przeciwpozarow przeciwpozarowego
y o . 3 ych lub innych :
Scian i stropéw, | Stropow w ZL zamkniec Na korytarz i do Na klatke
z wyjatkiem przeciwpozarow pomieszczenia schodowg
stropéw w ZL
ych
1 2 3 4 5 6
»D” RE 160 RE 130 E 130 E115 E 15
,C” RE 120 RE 160 E 160 E130 E 30

Zgodnie z § 235 ust. 3 - W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym
ogien $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad
pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowa¢ wzdtuz Sciany
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci
powinno bycC nierozprzestrzeniajgce ognia.

W obszarze piwnicy znajduje sie pomieszczenie stanowigce odrebng strefe
pozarowg (pomieszczenie GPEC) zakwalifikowane jako kategoria PM.

Zgodnie z § 212 ust. 2 przepisu [1] dla budynku niskiego w kategorii PM przy
Q<500 [MJ/m2] wymaga sie klasy odpornosci pozarowej ,D”.
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7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Nazwa strefy Kategoria strefy |Opis Powierzchnia
wewnetrzna

PARTER | PIERWSZE PIETRO

Strefa 1 ZL 1l Poziom parteru /498,01 m2
poziom
pierwszego pietra
PIWNICA
Strefa 2 ARl Poziom piwnicy 264,25 m2
w tym
pomieszczenia
wydzielone w
ramach strefy
Strefa 3 PM Obszar 38,76 m2
Q<500 [MJ/m2] pomieszczenia
wynajmowanego
przez GPEC

Zgodnie z § 227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku wielokondygnacyjnego, niskiego
(N), w strefach pozarowych ZL Ill dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 8 000 m2.

Warunek spetniony.
8. Odlegtosé od obiektow sasiednich

Rozpatrywany budynek zachowuje odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy minimum 8
m., a od przylegajgcych budynkéw oddzielony jest Sciang oddzielenia pozarowego.

Odlegtosci od najblizszych budynkow:
Od strony zachodniej — ok 10,10 m
Od strony potudniowej — ok. 22,9 m
Od strony wschodniej — ok. 19,2 m

Budynek przy scianie zewnetrznej posiadajgcej klase odpornosci ogniowej E 30
na powierzchni nie mniejszej niz 65%, wymaga posadowienia w stosunku do
niepalnych scian innego budynku (stref pozarowych) w odlegtosci nie mniejszej
niz 8m.

Zaprojektowane posadowienie budynku spetnia wymagania wynikajgce z tresci

§ 271 ust. 1 przepisu [1] i § 12 ust. 3 przepisu [1], dotyczace wymaganych
odlegtosci miedzy scianami budynkéw ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg
oraz odlegtosci miedzy sciang budynku a granicg sagsiedniej dziatki budowlane.
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9. Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z | pietra odbywa sie poprzez klatke schodowg, bezposrednio na
zewnatrz budynku (obowigzuje jeden kierunek ewakuaciji)

Z poziomu parteru ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewnagtrz budynku
(obowigzuje jeden kierunek ewakuaciji).

Z poziomu piwnicy ewakuacja odbywa sie do innej strefy pozarowej, a nastepnie
bezposrednio na zewnatrz budynku (obowigzuje jeden kierunek ewakuac;ji).

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,2 m (Zgodnie z
§242 ust. 2 przepisu [1] Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz
20 os6b.)

Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z pomieszczen nie przeznaczonych
na pobyt ludzi w sposéb mogacy zawezac¢ droge ewakuacyjng, bedg wyposazone
w samozamykacze. Inne drzwi bedg otwierane w sposéb niezmniejszajacy
szerokosci drog ewakuacyjnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wynosi El 15.

Szerokos¢ biegow klatki schodowej z poziomu parteru na pierwsze pietro wynosi
nie mniej niz 1,2 m, a spocznikéw 1,5 m. Biegi bedg miaty odpornos¢ ogniowg R
60. Szerokosc¢ biegéw klatki schodowej z poziomu piwnicy na poziom parteru
wynosi nie mniej niz 0,8 m, a spocznikow 0,8 m.

o Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40
m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie nie moze prowadzi¢ fgcznie przez wiecej
niz trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie
przekraczajg obowigzujgcych dtugosci.

Dopuszczalna diugosc przejscia w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajgcym 500 MJ/m2, w budynku o wiecej niz jednej
kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pozarowych PM w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkos¢ obcigzenia ogniowego — 100 m.

o Drogi ewakuacyjne

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL Il bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem, od wyjscia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku:

do 30 m przy jednym dojsciu - § 256 ust. 3 przepisu [1], w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz do 60 m przy dwoch dojsciach dla dojscia
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najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o
100% od najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

Przyjete w projekcie wymiary szerokosci drog ewakuacyjnych uwzgledniajg
wskaznik przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg powyzsze wymagania i nie przekraczajg
obowigzujgcych dtugosci.

o Klatka schodowa

Klatka schodowa budynku (z poziomu 1 pietra na poziom parteru) wymaga
wykonania szerokosci biegu nie mniejszej niz 1.2m, mierzonej w swietle poreczy,
oraz szerokosci spocznika nie mniejszej niz 1.5m, przy wysokosci stopnia do 0.175
m. Szerokos¢ biegu schoddéw na zewnagtrz budynku, to 1.4m przy szeroko$ci
spocznika 1.5m.

Klatka schodowa budynku (z poziomu piwnicy na poziom parteru) wymaga
wykonania szerokosci biegu nie mniejszej niz 0,8m, mierzonej w swietle poreczy,
oraz szerokosci spocznika nie mniejszej niz 0,8m, przy wysokosci stopnia do 0.2
m.

Geometria schodow wg rys. A-02
o Drzwi na drodze ewakuacyjnej

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢
drzwi w Swietle, na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 przepisu [1], co dla
opiniowanego budynku wynosi nie mniej niz 120 cm — § 239 ust. 4 przepisu [1].

Ewakuacja z pomieszczen — szerokos¢ drzwi nie mniejsza niz 0,9 m (mierzona w
Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta nie moze by¢ zmniejszona o grubosc¢
skrzydta drzwi, zgodnie z zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]). Przy drzwiach
dwuskrzydtowych szerokosc¢ skrzydta gtdwnego w swietle nie mniejsza niz 0,9 m,
zgodnie z § 239 ust. 1 przepisu [1].

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym
otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci drogi,

Przyjete w projekcie wymiary drzwi ewakuacyjnych uwzgledniajg wskaznik
przepustowosci 0.6 m/100 osdb.

o Znaki bezpieczenstwa

Budynek nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa oznaczajgce drogi i wyjscia
ewakuacyjne — zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
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» Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

+ Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

» Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z wymaganiami postanowien
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pozn. zmianami).

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.

W budynku przewidzie¢ centralny wylgcznik prgdu umieszczony zgodnie z
wymaganiami Ww. przepisow.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru, a w szczegoélnosci: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizaciji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

W przypadku powstania pozaru zostanie on wykryty przez pracujgcy personel,
ktéry wezwie do ewakuacji pozostatych pracownikéw i pacjentow oraz podejmie
dziatania ograniczajgce rozwoj pozaru.

W obrebie projektowanej przebudowy projektuje sie:
> |nstalacja oswietlenia awaryjnego

> Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
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funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru umieszczony w poblizu
gtbwnego wejscia do obiektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

Hydranty 25 niewymagane budynek niski o powierzchni strefy <100m2
SSP niewymagane laboratoria nie sg wskazane w § 28 w.w rozporzadzenia

Dzwiekowy System ostrzegawczy niewymagane laboratoria nie sg wskazane w §
29 w.w rozporzgdzenia

12.Wyposazenie w gasnice

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice po 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni.
Szczegdtowe rozmieszczenie gasnic zostanie okreslone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione warunki:

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m;

o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnie;j
Tm.

13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegodlnosci
informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dziatan

=  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z
hydrantow zewnetrznych na miejskiej sieci wodociggowej. W odlegtosci do 75 m
od obiektu znajdujg sie co najmniej dwa hydranty o tgcznej wydajnosci nie mniej
niz wymagane 20 dm3/s.

=  Droga pozarowa

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Strefa PM > 500 MJ/m?, powierzchnia
strefy ZLIII < 1000 m?2.

Budynek nie wymaga drogi pozarowe;j.
=  Warunki wykonczenia wnetrz budynku

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie mogg byc¢
zastosowane materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne - § 258 ust. 2 przepisu

[1].
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane tylko z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg byC zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktorych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1].

Inne elementy

Zgodnie z zatozeniami przyjetemu w projekcie budynku technologia i procedury
wykonywania badan nie mogg powodowa¢ powstania w obrebie budynku
pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

Na dzien przystgpienia do eksploatacji nalezy opracowacC procedury pracy z
substancjami niebezpiecznymi w oparciu o zatozenia przyjete w projekcie.

Definicje

a) pomieszczenie zagrozone wybuchem - pomieszczenie uznaje sie jako
zagrozone wybuchem wtedy, gdy istnieje mozliwos¢ wytworzenia sie mieszaniny
wybuchowej powstatej z wydzielenia sie takiej ilosci palnych gazow, par i mgiet lub
pytdw, ktorej wybuch mogtby spowodowac przyrost ci$nienia w tym pomieszczeniu
przekraczajacy 5 kPa.

Przyjety sposob wykonywania badan i procedura musi gwarantowac iz nawet w
przypadku awarii nie zostanie przekroczone stezenie gazdéw palnych mogace
spowodowac przyrost cisnienia 5kPa.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROCEDURY PRACY W OBREBIE
LABORATORIUM

[J Ograniczenie ilosci substancji na stanowiskach pracy zgodnie z oceng
zagrozenia dla przyjetych procedur.

(Na stanowisku pracy moze by¢ przechowywana wytgcznie niezbedna do pracy w
danym momencie ilos¢C substancji niebezpiecznych— ilos¢ potwierdzi¢
obliczeniami.)

Poprzez przyjete w procedurach zasady w tym rozdziat czasowy wykonywanych
czynnosci nalezy minimalizowa¢ ilos¢ substancji niebezpiecznych na
stanowiskach pracy jednorazowo na kazdym i tgcznie na wszystkich.

[J Ograniczenie zakupow wielkosci opakowan w zaleznosci od substancji
niebezpiecznych pozarowo.

(W przypadku uszkodzenia opakowania i rozlania substancji w pomieszczeniu nie
moze dojs¢ do powstania atmosfery wybuchowej)

(1 Ograniczenie zagrozen w przypadku awarii
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(Praca wylgcznie w oparciu o przeszkolony personel, wyposazony w
specjalistyczng odziez ochronng w oparciu o procedury bezpieczenstwa
opracowane przez wiasciciela laboratorium —wraz z analizg potencjalnych
zagrozen i okresleniem sposobdw zapobiegania oraz z zachowaniem przepiséw
BHP)

(Zapewnienie na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim sasiedztwie
substancji pozwalajgcych zneutralizowac dziatanie substancji niebezpiecznych)

Zachowanie wytycznych wykonczenia pomieszczen zgodnie z analizg zagrozenia
wybuchem

1 Okresowa kontrola poprawnosci dziatania przyjetych rozwigzan potaczona
z potwierdzeniem efektywnosci procedur zwigzanych z minimalizacja ryzyka
na stanowiskach pracy. Okresowe c¢wiczenia i szkolenia personelu w
zakresie postepowania w sytuacji awarii.

(1 Ewidencja i okresowa kontrola ,,zdarzen niedosztych”.
URZADZENIA

Przed zakupem urzgdzenia sprawdzic¢ jego dane techniczno- ruchowe i wytyczne
producenta co do warunkdéw pracy urzgdzenia.

W przypadku urzadzen juz zakupionych przed ich uzyciem potwierdzi¢ dane
techniczno- ruchowe i wytyczne producenta co do warunkow pracy urzgdzenia.

Urzadzenia wolno eksploatowa¢ wytgcznie zgodnie z wytycznymi producenta.

» Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami), grubosc¢
skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci w
Swietle oscieznicy. Szerokos¢ uzytkowg schodow statych mierzy sie miedzy
wewnetrznymi  krawedziami poreczy. Szerokosci te nie mogg byé
ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.
Podane wymiary w Swietle, nalezy rozumieé, jako uzyskane po
wykonczeniu powierzchni elementow budynku, a w odniesieniu do
wymiarow okiennych i drzwiowych, jako wymiary w Swietle oScieznicy.

« Elementy o wskazanej w projekcie klasie odpornosci ogniowej El, Sciany,
stropy i inne przegrody nalezy wykonac¢ lub obudowac zgodnie z przyjetym
atestowanym systemem.

* Przy wykonywaniu instalacji i urzgdzeh ochrony przeciwpozarowej
zastosowac tylko te wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne
lub certyfikaty zgodnosci.
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Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne oraz inne wskazane w czesci
rysunkowej, wymagajg zastosowania systemu samozamykania
(samozamykacze).

Podczas robot nalezy gromadzi¢ dokumentacje budowy: w szczegolnosci
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budowlane do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce wyniki badania
stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegdlnosci: elektrycznej,
odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej,
hydrantéw i oddymiania). Wykonawcy winni prowadzi¢ archiwizacje
powyzszych dokumentow w celach odbiorowych. Prace nalezy
dokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.

Dla obiektu, na dzien rozpoczecia jego uzytkowania nalezy
zaktualizowaé ,,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO?”

Projekty aranzacji lokalu nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie. Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny posiadac
odpowiednie atesty. Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgadniane z
projektantem i wszystkie znaczgce odstepstwa od projektu wymagajg
odrebnych uzgodnien z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

W budynkach zaliczonych do ZL I, ZL Il ZL Ill i ZL V zagrozenia ludzi,
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie
materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz znajdujgce sie na drodze
ewakuacyjnej nalezy wykonywac z materiatéw co najmniej trudnozapalnych
(nalezy zgda¢ od dostawcy materiatdéw odpowiednich certyfikatow).

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Wszystkie Sciany oddzielenia ppoz. oraz przejscia przez te $ciany powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej dokumentaciji i ustaleniach w
zakresie ochrony pozarowej do projektu budowlanego budynku.
Wymagania ppoz. istniejgcych elementéw oddzielenia pozarowego nalezy
potwierdzi¢ odkrywkami. W przypadku niespetnienia przez te elementy

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 54

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

powyzszych wymagan, nalezy je dostosowac¢ do wskazanych parametréw
ochrony pozarowej zawartych w niniejszym projekcie.

Wytyczne budowlane dla pomieszczen w ktérych wystepuje praca z
materiatami niebezpiecznymi pozarowo

Wykonczenie wnetrz

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne: sciany, podtogi i sufity pomieszczen muszg
by¢ gtadkie, bez uszkodzen, niepylace, bez otwartych spoin, tatwe do mycia i
czyszczenia , szczelne w celu uniemozliwienia zbierania gazow. Przejscia
instalacji przez przegrody obudowac szczelnie.

Sciany i sufity pomieszczen pomalowaé farbg zmywalng, w kolorze jasnym -
zaleca sie kolor biaty.

Przy zlewach i umywalkach wykona¢ ,fartuchy” z kafli ceramicznych lub innego
nienasigkliwego materiatu do wysokosci 1,60m.

Wszystkie sciany w komunikacji zabezpieczy¢ do wysokosci 110 cm oraz
zabezpieczy¢ narozniki.

W obrebie budynku wszystkie drzwi wykona¢ bez progow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy i wykonczenia budowlanego powinny
posiada¢ wymagane certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
a materialy wykonhczeniowe dopuszczajgce do stosowania w obiektach
laboratoryjnych.

Wszystkie przewody instalacji sanitarno grzewczych, elektrycznych oraz
wentylacyjnych powinny by¢ obudowane, aby nie stwarza¢ mozliwosci zbierania
kurzu.

Posadzka w wykonaniu antyelektrostatycznym

» Elektryczne
Wedtug oddzielnego opracowania
Natezenie oswietlenia dla pomieszczen nalezy przyjg¢ zgodnie z norma.

Instalacje zaprojektowaC w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne zakonczenie
wykonywanych zadan w przypadku wystgpienia przerwy w dostawie prgdu lub
awarii instalaciji.

Podczas wykonywania projektow w/w instalacji nalezy uwzgledni¢ wytyczne
zawarte w opisie, na rysunku technologii oraz w ekspertyzie ochrony
przeciwpozarowej.
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« Uwagi koncowe

1. Wiekszos¢ zastosowanych w projekcie materiatow i urzadzen mozna, przy
akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

2. Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

3. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

4. Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

5. Zagadnienia nieobjete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach
nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem
Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994

« Srodki ochrony

1. Stosowanie sie do procedur postepowania opracowanych na podstawie
powyzszych wytycznych

2. Przed przystgpieniem do badan wykonac¢ pomiary czynnikdw chemicznych i
fizycznych na stanowiskach pracy wraz z oceng ekspozycji pracownikow dla
powyzszych procedur

3. Stosowanie specjalistycznych pojemnikéw do dozowania przelewania
substancji niebezpiecznych

4. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej

5. Maksymalne ograniczenie ilosci substancji na stanowiskach pracy.
6. Ograniczenie emisji do pomieszczenia, np. poprzez okapy

7. Wentylacja o zasilaniu dodatkowym na wypadek awarii

8. Montaz czujnikdw zagrozenia, reagujgcych na przekroczenie 10%stezenia
dolnej granicy wybuchowosci;

+ Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

1. Substancje chemiczne niebezpieczne pozarowo dostarczane i przenoszone
bedg do laboratorium z zewnetrznego magazynu w butelkach w ilosciach
gwarantujgcych bezpieczenstwo. Przenoszenie substancji odbywac sie bedzie na
zasadzie procedur, wykluczajgcych rozlanie sie substancji.

2. Wszystkie prace niebezpieczne nalezy wykonywacC zgodnie z ustalonymi
procedurami i w wyznaczonych do tego miejscach.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 56
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

3. Osoby pracujgce w laboratorium muszg byC przeszkolone do pracy z
rozpuszczalnikami i przestrzega¢ GLP oraz przepisow BHP.

4. Nie wolno pozostawia¢ bez dozoru (otwartych) pojemnikéw na stanowisku pracy
5. Butle z rozpuszczalnikami odstawia¢ do szafy na odczynniki chemiczne

6. MieC opracowane procedury uzycia (np. nie mozna uzywac przy otwartych
zrodtach ognia) i postepowania w sytuacjach awaryjnych.

7. Nie nalezy przechowywac pojemnikdéw zamknietych po ich oproznieniu.
8. Podczas opracowywania procedur nalezy uwzgledni¢ wytyczne analizy p.poz.
- UWAGI SZCZEGOLOWE

Przed przystapieniem do wyprowadzenia poditaczen urzadzen potwierdzié
zgodnosé przylaczenia z projektem danymi techniczno ruchowymi
urzadzenia producenta, oraz potwierdzi¢ pisemnie sposéb podigczenia z
personelem Inwestora odpowiedzialnym za sprawy techniczne.

Przed przystapieniem do uzytkowania pomieszczen nalezy wykonaé prébne
badania potaczone z badaniami Najwyzszych Dopuszczalnych Stezen
substancji szkodliwych na stanowiskach pracy i potwierdzeniem wydolnosci
wentylacji.

Przewidzie¢ rewizje szachtéw w szczegoélnosci elektrycznych dla szachtéow
pionowych min jeden na kondygnacje.
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6. INFORMACJA BIOZ

STRONATYTULOWA INFORMACJI BIOZ

Nazwa opracowania

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Budynek nr 1, Szpital Morski im. PCK

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, dz. ew
1709, 1707, obreb ewidencyjny Redtowo (0025),
jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt przebudowy istniejgcego budynku na
pracownie patomorfologii

Inwestor

Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

Autor opracowania

arch. Rafat Janowicz
imie i nazwisko

PO/KK/102/05
Nr ewid. upr.
Jednostka Janowicz Architekci Sp. z 0.0.
projektowa Gdansk ul. Warszawska 96/39
adres
Zawartosé Strona tytutowa
opracowania Crest opi _
INFORMACJA BIOZ | ~2¢5C opisowa

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

6.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Jednostka projektowa
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6.1

CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego.

- Wykonanie robot budowlanych projektu architektoniczno-budowlanego
- Wykonanie robot instalacyjnych.

- Prace wykohczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza.

- Prace zwigzane z wyposazeniem obiektu.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Projektowana przebudowa istniejgcego obiektu budowlanego bedzie realizowana
na terenie dziatki 1260 w Gdyni. Na obszarze dziatki znajdujg sie istniejace obiekty

budowlane — istniejgce budynki szpitala miejskiego, a takze budynki towarzyszace.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie rob6t w obszarze istniejgcego budynku, ktéry podlega¢ bedzie

przebudowie.

Nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t budowlanych:

- Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni
znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi
(podczas pracy na rusztowaniach, drabinach lub na dachu)

- Porazenie pragdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, Iub
postepowaniu pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

- Przysypanie pracownika przez ziemie na skutek prac prowadzonych w wykopie.
- Uderzenie pracownika podczas prac zwigzanych z pracami rozbiérkowymi przez
istniejgce elementy budowlane, lub elementy wyposazenia budynku.

- Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na
wysokosci)

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia
stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.
Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogélne przeszkolenie z zakresu BHP,
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w szczegolnosci z zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie o0gélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzgdzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w
wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, oraz w zakresie wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych.
Ponadto szkolenie w trakcie prac zwigzanych z realizacjg projektu powinno
obejmowac¢ zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy, w szczegdlnoéci z zasadami transportu materiatdw przeznaczonych do
realizacji zadania.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikéw
powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegodlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania
roboét i usngc przyczyne zagrozenia.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. ,w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy’,
Ustawg

Z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” z p6zn. zmianami

W szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z
przepisami.

Sktadowanie urzgdzeh | materiatdbw powinno odbywaé sie w sposéb
nieutrudniajgcy ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W rejonach, w ktorych moze odbywac sie komunikacja osob niezwigzanych
bezposrednio z prowadzonymi pracami nalezy wykonac¢ ogrodzenie eliminujgce
mozliwos¢ wejscia na teren budowy i zabezpieczajgce przed uderzeniem
spadajgcych elementéw, materiatow lub konstrukgcji aktualnie montowanych na
budowie.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne, w ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikow, powinny
by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenhstwa zgodnie z
wymaganiami.
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Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i
sprzetu medycznego pierwszej pomocy.
Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu robot tego wymagajgcych pracownicy powinni korzysta¢ ze
specjalistycznych $rodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych
srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy.

Szczegdbtowe zasady stosowania srodkow ochrony indywidualnej, oméwione sg
min. W obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé¢ zgodnie z przepisami, m. in. do
zabezpieczen stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci.

Pracownicy przebywajgcy na wysokosci (poziom dachu) powinni posiadaé
zabezpieczenia indywidualne chronigce przed upadkiem z wysokosci w postaci
szelek bezpieczenstwa (uprzezy) mocowanych do statych elementéw budynku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem rob6t przynajmniej w zakresie
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizaciji
Sciekow

4. Urzgdzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

7. Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Prawidtowa realizacja procesu inwestycyjnego wymaga udokumentowania
kolejnych jego etapdw, zarbwno w zakresie zatozen jak i realizacji. Dokumentacja
powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajgcy udostepnienie jej organom
kontrolujgcym. Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy przygotowanie,
przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiedzialny jest za realizacje
budowy zgodnie z dokumentacjg. Zmiany w stosunku do projektu powinny zostaé
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian, przed zgtoszeniem obiektu do odbioru w celu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wymagane jest wykonanie dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentaciji_instruktazowej- Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢
wyposazona W komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji obstugi
poszczegolnych urzgdzen, okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.

Wykaz os6b odpowiedzialnych, ich numery kontaktowe oraz numery alarmowe
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowane;j
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Powyzsze ustalenia dotyczg réwniez ewentualnych podwykonawcéw. W tym
przypadku konieczne jest ustalenie zasad przekazywania informacji na temat
wyszkolenia zatogi, posiadanych uprawnien oraz aktualnych badan lekarskich.

Wszystkie prace w szczeqdolnosci konstrukcyjne nalezy wykonaé zgodnie z
projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Kolejnos¢ i sposéb wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie
Z projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru roboét budowlano-montazowych.

Poza w/w elementami plan BIOZ powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim_ zawartych do
konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego.

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 62

tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40




Opis techniczny

7. PROJEKT TECHNOLOGICZNY
= Opis funkcji

Przebudowywany fragment budynku zawiera¢ bedzie — pracownie histopatologiczng
wraz zapleczem socjalnym oraz z niezbednymi pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi i administracyjnymi.

Personel bedzie wchodzit na teren pracowni histopatologicznej poprzez wydzielone
wejscie bezposrednio z zewnatrz budynku wyposazone w kontrole dostepu.

= Opis ciagéw technologicznych

Prébki dostarczane bedg poprzez wejscie gtdwne do budynku i bedg podlegaé
rejestracji (pom. 101) zlokalizowanej na parterze. Nastepnie materiat do badan
przekazywany bedzie do pomieszczenia 102 w celu przygotowania jego do dalszych
badan.

W kolejnym etapie probki transportowane bedg windg towarowg na poziom 1 pietra,
gdzie w pomieszczeniu rozdziatu materiatow (pom.205) bedg rozdzielane do
poszczegdlnych pracowni:

- pracowni formalinowej — pom. 211;
- pracowni obrobki preparatow histologicznych - krojenia — pom. 209;
- pracowni obrébki preparatéw histologicznych - barwienia — pom. 208;

- pracowni technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,
immunocytochemicznych — pom. 213;

- pracowni cytologicznej — pom. 210;

- pracowni mikroskopowej — pom. 202, 203.
* Przeptyw i magazynowanie materiatow

Odczynniki oraz substancje potrzebne do badan w pracowniach magazynowane bedag
w szafach wentylowanych.

Substancje bedg przekazywane do pracowni w iloSci nie przekraczajgcej zuzycia na
stanowiskach pracy.

Nalezy zaktualizowac¢ istniejgce i opracowaé nowe procedury obowigzujgce w_po-
szczegolnych zespotach laboratoryjnych oraz na stanowiskach pracy. Procedury
powinny uwzgledniaé zatozenia projektowe przyjete w projekcie.

Zaopatrzenie w materiaty sterylne

W pracowni uzywane bedg materiaty jednorazowe oraz wielorazowego uzytku,
ktére zostajg poddawane sterylizacji zgodnie z obowigzujgcymi prze remontem
procedurami w centralnej sterylizatorni obstugujgcej szpital. Materiaty
wielorazowego uzytku nalezy transportowa¢ do sterylizacji w szczelnie
zamknietych pojemnikach. Instrumenty i materialy jednorazowe bedg
przechowywane w zamknietych pojemnikach w pomieszczeniu na odpady
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medyczne do czasu odbioru przez specjalistyczng firme, ktéra zawiezie skazony
materiat do spalarni.

. Spis najczesciej uzywanych odczynnikéw zuzycie w ciggu roku
. Formalina

. Parafina

. Niewielkie ilosci etanolu, touenu i ksylenu.

Substancje niebezpieczne przechowywane beda w wentylowanych szafach i w
wentylowanych szafkach pod digestorium.

. Gospodarka odpadami

Wytworzone odpady przechowywane bedg czasowo w miejscu wytworzenia w oznako-
wanych pojemnikach zaleznie od rodzaju odpadu. Nastepnie przekazywane bedg do po-
mieszczen czasowego gromadzenia, skad odbierane bedg przez firmy z odpowiednimi
certyfikatami i przeznaczone bedg min. do recyclingu i utylizacji.

Rodzaje odpadéw powstajgcych wyniku planowanego funkcjonowania obiektu:
- odpady komunalne
- odpady z procesoéw technologicznych, w tym

- niebezpieczne jak: chemikalia, opakowania po chemikaliach

- biologiczne niebezpieczne i medyczne

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w chiodziarce ustawionej w
wyznaczonym do tego na terenie zaktadu pomieszczeniu (107) do czasu odbioru przez
wyspecjalizowang firme.

Pozostatosci po odczynnikach oraz inne odpady chemiczne przetrzymywane bedg
w wyznaczonych szafach wentylowanych do czasu odbioru przez specjalistyczng firme,
ktora wywiezie je do utylizacji.
. Utrzymywanie czystosci
Zaktad sprzgtany bedzie po kazdym dniu pracy. Proces czyszczenia oraz
dezynfekcji przeprowadzany bedzie w oparciu o strukture i procedury przygotowane
dla catej jednostki szpitalnej. Na terenie przebudowanej pracowni histopatologicznej

zlokalizowane zostanie pomieszczenie porzgdkowe (105) wyposazone w zlew oraz
miejsce sktadowania srodkéw czystosciowych.

. Zapobieganie zagrozeniom na stanowiskach pracy w laboratoriach

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP oraz zasad Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej, posiada¢ aktualne badania lekarskie.

. Czas pracy
8 godzin na jedng zmiane, zgodnie z wprowadzonymi procedurami.

. Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie zakfadu powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
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7.1 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
. Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno — sanitarne
powinny spetniaé obowigzujgce normy i przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r.
nr 21, poz.94 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz.
1650 z pozn. Zm.)

. Wysokos¢ pomieszczen

Wysokos$¢ pomieszczen zgodnie z : Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

§ 72. 1. Wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli, jezeli przepisy
odrebne, w tym dotyczgce pomieszczen pracy i pomieszczen stuzby zdrowia, nie
okreslajg innych wymagan:
Rodzaj pomieszczenia (sposob uzyt- | Minimalna wysoko$¢ w swietle (m)
kowania)

Pomieszczenia do pracy **) i innych 3,3m
celéw, w ktorych wystepujg czynniki
ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia
Pomieszczenia do pracy **), nauki i a) nie wiecej niz4 osob-2,5m
innych celow, w ktorych nie wystepuja b) wiecej niz 4 oséb - 3,0m

czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia, przeznaczone na staty lub

czasowy pobyt:
Pomieszczenia przeznaczone na 2,2%
czasowy pobyt ludzi: 2,5

a) jezeli nie wystepujg czynniki
szkodliwe dla zdrowia

b) jezeli wystepujg czynniki szko-
dliwe dla zdrowia

W obrebie laboratorium wystepujg pomieszczenia istniejgce o wysokosci okoto 3,15 m. z
miejscowymi obnizeniami wynikajgcymi z obudowy kanatéw wentylacyjnych i instalacji
technicznych.

W sktad laboratorium wchodzg pomieszczenia w tym pracownie, w obrebie ktérych
mogag wystepowac warunki szkodliwe dla zdrowia i pomieszczenia w ktdérych takie
czynniki nie wystepuja.

Przyjeto prace czasowg w pomieszczeniach pracy z czynnikami szkodliwymi

Przyjeto wysokos¢ pom. pracy H=300 cm, zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowe;j.
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Przewiduje sie, ze pomieszczenia laboratorium, w ktérych wystepujg czynniki
szkodliwe dla zdrowia przeznaczone bedg na czasowy pobyt ludzi do 4 h.
Wymagana wysokos$¢ dla takich pomieszczen to 250 cm.

Zatrudnienie

W zakfadzie zatrudnionych bedzie tgcznie 18 oséb.
W tym na najliczniejszej zmianie 12 osob ( 4 mezczyzn i 8 kobiet)

. Zaplecze higieniczno — sanitarne i socjalne

Pracownicy wchodzg gtéwnym wejsciem do budynku.

Dla pracownikow czesci laboratoryjnej przewidziano szatnie odziezy wierzchniej z
petnymi weztami sanitarnymi z rozdzialem na czes¢ dla kobiet i czes¢
przeznaczong dla mezczyzn.

Szatnie wyposazone bedg w szafki dwudzielne z rozdziatem na dwie czesci:
komorg na odziez wierzchnig zewnetrzng oraz komorg na odziez roboczg -
laboratoryjng. W kazdym zespole laboratoryjnym umieszczone bedg przy wejsciu
podajniki sSrodkdw ochrony osobistej (okulary ochronne, rekawice, maski).
Pomieszczenie (-102) — szatnia damska z pomieszczeniem sanitarnym (-103) -
tazienka damska.

Pomieszczenie (-104) — szatnia meska z pomieszczeniem sanitarnym (-105) —
tazienka meska.

Na parterze przewidziano pom. 108, ktére ma petnic¢ funkcje jadalni. Korzystanie z
jadalni przez pracownikéw bedzie rozpisane na zmiany okreslone w procedurach.
Na | pietrze przewidziano dodatkowo toalete dostepng =z Kkorytarza
ogoélnodostepnego. Odlegtosé ustepdw od stanowisk pracy nie przekracza 75 m.

ZAPLECZE SOCJALNE

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) Zatgcznik nr 3

pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno sanitarne

WARUNKI UZYKOWANIA SZATNI:
Warunek 1 W szatni powinny by¢ zapewnione miejsca siedzgce dla co najmniej 50%
zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. - Warunek spetniony

Warunek 2 Szerokosc¢ przejs¢ miedzy dwoma rzedami szaf oraz gtéwnych przejsé
komunikacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Szerokos$¢ przej$¢ miedzy
rzedami szaf a Sciang powinna by¢ nie mniejsza niz 1,1 m. Warunek spetniony

Warunek 3 W pomieszczeniu szatni podstawowej, powinno przypadaé co najmniej
0,5 m2 wolnej powierzchni podtogi na kazdego pracownika korzystajgcego z tej szatni.
Warunek spetniony

Warunek 4 Szatnia odziezy roboczej i ochronnej powinna mie¢ bezposrednie potgczenie
z umywalnig, z natryskami i szatnig odziezy wtasnej pracownikow. Warunek spetniony.

Umywalnia
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Natryski

Zgodnie z § 22. 1.przywotanego przepisu: Na kazdych osmiu pracownikow
najliczniejszej zmiany wykonujgcych prace powodujgce zabrudzenie ich ciata powinna
przypadac co najmniej jedna kabina natryskowa, a przy pracach, o ktérych mowa w § 16
ust. 1, co najmniej jedna kabina natryskowa na kazdych pieciu pracownikdéw - lecz nie
mniej niz jedna przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

Umywalnia damska laboratorium

Maksymalne zatrudnienie do 8 kobiet na jednej zmianie.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto, ze w obrebie laboratorium nie wykonuje sie
prac mogacych powodowacé zabrudzenie ciata.

Zabrudzenie ciata pracownikow moze powstac wytgcznie okazjonalnie i nie bedzie
dotyczyé wiecej niz 5 pracownikow na zmianie.

Przyjeto wykonanie jednego prysznica, na potencjalnie 5 pracownikéw ktérych charakter
pracy moze okazjonalnie spowodowaé zabrudzenie ciata.

Umywalnia meska

Maksymalne zatrudnienie do 4 mezczyzn na jednej zmianie.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto, ze w obrebie laboratorium nie wykonuje sie
prac mogacych powodowacé zabrudzenie ciata.

Zabrudzenie ciata pracownikow moze powstac wytgcznie okazjonalnie i nie bedzie
dotyczyé wiecej niz 5 pracownikow na zmianie.

Przyjeto wykonanie jednego prysznica, na potencjalnie 5 pracownikéw ktérych charakter
pracy moze okazjonalnie spowodowac zabrudzenie ciata.

. Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen wg normy PN-EN
12464-1/2004:

— biura personelu — 500 Ix,

— pokoje personelu — 300 Ix,

— gabinet badan — 500 Ix,

— o$wietlenie ogdlne laboratorium — 500 Ix

— strefy komunikacji i korytarze — 100Ix

— schody — 150 Ix

— pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix
— pomieszczenia biurowe z komputerami — 500Ix.

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

7.2 Inne

Na odbior lokalu nalezy przygotowaé dokumenty umozliwiajgce weryfikacje
rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi:

- Umowe o utylizacje odpadéw medycznych z firmg posiadajacg odpowiednie
zezwolenia;

- W przypadku sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktdra bedzie wykonywata
czynnosci zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem lokalu.
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Uwagi koncowe

1. Wiekszos¢ zastosowanych w projekcie materiatdw i urzgdzen mozna, przy

w

akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych parametrach
technicznych

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowym, prowadzgc koordynacje
miedzybranzowg podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty.

Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach
nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem
Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

llosci zamawianych materiatéw oraz elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢
pomiarami przez dokonaniem zaméwienia. Kolorystyke nalezy potwierdzi¢ z
Zamawiajacym przed dokonaniem zaméwienia. Szczegotowe rozwigzania powinny
zosta¢ wyltonione przez Wykonawce na etapie realizacji i potwierdzone u
Zamawiajacego.

Wyposazenie zakladu w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze

sposobem podiagczenia zostang sprecyzowane na etapie wykonawczym
przez Inwestora. Sposéb podiaczenia nalezy skoordynowaé¢ z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie przetargu.

- koniec opisu technologicznego —
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8. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

OZNA-

Lp. | czENE SCHEMAT Y WYMIARY Lo | ZASILA-

RS NA RZADZENIE (MM) SZER. X ¢ NIE UWAGI
GL. X WYS. kW/W
RYS.

1 1 Kriostat nasto}owy 600x750 1 230V/12 | Dla przyjetych

X400 \% wymiarow
usytuowanie
wzdtuznie na
blacie

2 2 Mikroskop laborato- we- | ~4W z mozliwoscig

: diug rozbudowy
ryjny wy- .
tycz- o nasadki asy-
m’vﬁg stenckie do 2 -
stora 5'obserwato-
row
3 3 Leica HistoCore 600x710 1 230V, Urzadzenie w
Pearl — procesor x1320 moc no- | posiadaniu
minalna | Inwestora
tkankowy 1650 VA | DTR w posia-
daniu Inwe-
stora
4 4 Leica ASP 6025 — 680x750 1 230V, Urzagdzenie w
procesor tkankowy X1500 moc no- posiadaniu In-
minalna | westora
1700 VA | DTR w posia-
daniu Inwe-
stora
5 5 Skaner histolo- 700x500x50 | 1 230V Urzadzenie w
; 0 (potwier- posiadaniu In-
giczny dzi¢ po do- westora
borze urza-
dzenia)
6 6 Wiréwka cytolo- 450x550x35 | 1 230V - Urzadzenie
; 0 (potwier- 1440W w posiadaniu
giczna "
dzi¢ po do- Inwestora
borze urza-
dzenia)

7 7 Cieplarka 550x650x50 | 2 230V Urzadzenie w
0 (potwier- 1400W posiadaniu In-
dzi¢ po do- westora
borze urza-
dzenia)

8 8 Leica EG1150 — 860x650x35 | 2 230V, Urzadzenie w

— stacja do zatapiania | ° moc no- | posiadaniy n:
" (ZESTAW 350 VA | DTRw posia-
‘~; EG1150C + +1100 | daniu Inwe-

EG1150H) VA stora

g 9 Odcigg miejscowy | Wedtug pro- | 1 Wedtug
jektu instala- projektu
cji wentylaciji instalaciji
mechanicz- wentyla-
nej cji me-

chanicz-
nej
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10 10 “on Roche Ventana 1118x841x1 | 1 230V, Urzadzenie w
Benchmark ULTRA | °8° p—w‘;ss"f(‘)‘::”'“ In-
Barwiarka automa- DTR w posia-
tyczna daniu Inwe-
stora
11 11 Dako PT Link 260x650%x26 | 2 230V Urzadzenie w
= Aparat do obrébki | © bosiadaniu In-
. westora
o w_stepnej przed bar- DTR w posia-
' wieniem daniu Inwe-
. stora
12 12 Dako Ag|ient Auto- 890x6600x6 | 2 (1 | 230V, Urzadzenie w
stainer Link 48 80 pier f’ios'tada”'“ In-
Barwiarka automa- wsz %Eosia_
- tyczna ym daniu Inwe-
o |
13 13 Skaner histolo- 740x530x45 | 1 230V Urzadzenie w
giczny Pannoramic | © posiadaniu In-
s westora
SEy_\ SCAN DTR w posia-
daniu Inwe-
- stora
14 14 Mikrotom 450x620x35 | 4 230v/
0 moc no-
(potwierdzi¢ minalna
po doborze 70 VA
urzadzenia)
15 15 taznia 350x310x10 | 4 230V/
0 moc no-
(potwierdzi¢ minalna
po doborze 350 VA
urzadzenia)
16 |16 Leica ST 5020 750x1060x5 | 1 230V, Urzadzenie w
— ; 40 posiadaniu In-
%ﬁ’wm ~ Automat barwigcy Wostora
L2 N DTR w posia-
s daniu Inwe-
stora
17 17 Leica CV 5030 420x600x55 | 1 230V, Urzagdzenie w
= Automatyczna na- | © posiadaniu In-
! krvwarka westora
/ / ‘ yw: DTR w posia-
daniu Inwe-
18 | DF15 Dygestorium forma- | 1500x 750 x | 2 (1 +
0 linowe 2360 pier
wsz
ym
eta-
pie)
19 | SF1 Stét formalinowy 1800 x 750 x | 1 + Podtgczenia w
1900 230V tym wentylacji
" | wody i od-
zak_Jez- ptywu Zgod-
pie- nie z DTR
czenie | urzadzenia za-
16A kup urzadze-
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nia w oddziel-
nym postepo-
waniu
20 SZW Szafa formalinowa 600x550x19 | 5 + Podtgczenia w
60 ool 00 tym wentylacji
wentylowana - za wody i od-
mykana szafa z sys- ptywu Zgod-

f i nie z DTR
temem filtracji urzadzenia za-
przeznaczone sg do kup urzadze-
sktadowania pré- nia w oddziel-

. . nym postepo-
bek histologicznych waniu
zabezpieczonych w
formalinie oraz in-
nych srodkdéw che-
micznych. Kréciec
dostosowac do
szafy
21 SZW Szafa wentylowana | 900x550x19 | 3 + Podtgczenia w
90 00 tym wentylacji
zamykana s.zafa z wody i od-
systemem filtracji plywu Zgod-
przeznaczone s3 do hie z DTR
. h urzadzenia za-
sktadowania pré- kup urzadze-
bek histologicznych nia w oddziel-
. nym postepo-
zabezpieczonych w waniu
formalinie oraz in-
nych srodkéw che-
micznych. Kréciec
dostosowac do
szafy
2 | RO Ramie odciggowe 4 Wg DTR pro-
ducenta Zgod-
nie z DTR
urzadzenia za-
kup urzgdze-
nia w oddziel-
nym postepo-
waniu
23 Sz71 Szafka szatniowa 600x400x180 |19 - atestowana
dwudzielna 0 szafka meta-
lowa dwu-
dzielna z zam-
kiem syste-
mowa z zacho-
waniem po-
dziatu na ko-
mory na odziez
brudng i czystg
24 K1 Komputer z urza- - 19 230V CZt?éé kompu-
dzeniami peryferyj- teréw dostar-
. czane przez
nymi producenta
obstugiwa-
nego sprzetu
25 K2 Urzadzenie wielo- 650x530x45 | 1 230V
funkcyjne 0
%6 | F1 Krzesto 1 - Materiat od-
porny na dzia-
fanie $rodkow
dezynfekcyjne
20| F2 Fotel biurowy obro- 14 |- Materiat od-
porny na dzia-
towy fanie srodkéw
dezynfekcyjne
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28 | F3 Krzesto obrotowe 2 Materiat od-
porny na dzia-
fanie srodkéw
dezynfekcyjne

2 | F4 Krzesto obrotowe 3 Materiat od-
porny na dzia-
fanie srodkow
dezynfekcyjne

0L tawka szatniowa 1 Materiat od-
porny na dzia-
fanie Srodkow
dezynfekcyjne

st |R1 Szafa biurowa

2 |R2 Regat magazynowy

33 |R3 Szafa biurowa 1

3 | R4 Regat magazynowy 1 Wykonanie in-
dywidualne.

3 [R5 Szafa zamykana 1

6 | R6 Szafa zamykana 1 Glebokosé 40
cm

3 | R7 Regat magazynowy 1 Glebokos¢ 40
cm

% | R8 Szafa biurowa 1

% | R9 Szafa zamykana z 1

szufladami
o 121 Zlew dwukomorowy Wykonanie ze
nablatowy 1 f]tea}ll nierdzew-
a1 z2 Zlew pottorakomo- 3 Wykonanie ze
row stali nierdzew-
y ,
nej
42 1z3 Zlew porzadkowy gbrna krawedz
gorna kra- zlewu na wy-
wedz na wy- 1 sokosci 50
sokosci 50 cm, wlew na
cm normalnym
poziomie

8 174 Zlew jednokomoro- 2 Wykonanie ze

wyz ociekaczem f]tea}“ nierdzew-

44 15 Zlew jednokomo- 6 Wykonanie ze

rowy stali nierdzew-
nej
45 | L1 Lodéwka do prze- 1
chowywania odpa-
doéw medycznych

N Lodéwka podbla- | 600x600x82 | 2
towa 0

S L3 Chiodziarka pod- | 600x600x82 | 1
blatowa 0

48 | L4 Lodoéwka wysoka 700x700x 7

1800
9 | P1 Potki
50 Ul Umywalka 500x420x17 13 Bateria uru-
5 gérna kra- chomiana bez
wedz umy- kontaktu z dto-
walki na wys nig
850mm
51 | UN Umywalka nabla- 2 Bateria uru-
towa chomiana bez
kontaktu z dfo-
nig, 40cm x 40
cm

2 |s1 Blat na szafkach umozliwié
montaz zlewu
oraz lodowki
podblatowej

5 |82 Szafki wiszgce

o4 S3 Stoét 1

S [ sS4 Krzesto 3
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56

S5

Lodoéwka podbla-
towa

57

S6

Czajnik elektryczny

58

Mm

Dozownik mydta

~210x125x1
17

15

dozownik o
pojemnosci:1
litr, ze stali
nierdzewnej;
wizjer do kon-
troli poziomu
mydta w ptynie
zawor ,nieka-
pek”

zbiornik wielo-
krotnego na-
petniania,
montowany na
Scianie

59

Dm

Pojemnik na recz-
niki jednorazowe

~280x100
X265

15

Metalowy po-
jemnik na
reczniki papie-
rowe ZZ;
pojemnos¢:
500-600 sztuk
recznikdw
wielko$¢
listka: 250 x
230mm; stal
nierdzewna
polerowana,
zamek i klucz:
metal, okienko
kontrolne in-
formujace o
ilosci reczni-
kéw; monto-
wany na scia-
nie.

60

Sm

Smietnik

~290x450

15

kosz na Smieci
ze stali nie-
rdzewnej o
pojemnosci
ok. 10l, zamy-
kany. Otwie-
rany pedatem.

61

Lm

Lustro w ramie

400x2x600

Lustro z mozli-
woscig przy-
twierdzenia do
Sciany.

62

N1

Natrysk brodzikowy

800x800
x100

63

N2

Natrysk awaryjny
do ciata i oczu

64

N3

Natrysk awaryjny
do ciata i oczu

65

M1

Miska ustepowa

360x560x36
0 gérna kra-
wedz miski
na wys.
400mm

66

M2

Pisuar

67

Pm

Wieszak na papier
toaletowy

Obudowa —
szczotkowane
aluminium,
wiosie nylo-
nowe. Obu-
dowa przykre-
cana do
Sciany.

68

Xm

Szczotka toaletowa

Obudowa —
szczotkowane
aluminium,
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wiosie nylo-
nowe. Obu-
dowa przykre-
cana do
Sciany.

69

MOB1

Szafa stalowa,
jezdna

Mobilna szafa
stalowa na ar-
chiwizacje
podreczng

70

MOB2

Wobzek jezdny

71

B1

Biurko

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
fekcyjne;

72

B2

Regat niski do wy-
sokosci 85 cm

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
fekcyjne

73

B3

Biurko

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne;

74

BLU

Blat uchylny

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne;

75

BL1

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne;

76

BL2

Blat na szafce

gtebokosé 60
cm

7

BL3

Blat na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 70 cm

78

BL4

Blat na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; Wy-
konanie indy-
widualne;
umozliwi¢
montaz umy-
walki nablato-
wej

79

BL5

Blat na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; Wy-
konanie indy-
widualne;

80

BL6

Blat

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne;
umozliwi¢
ustawienie
chtodziarek
podblatowych
oraz montaz
zlewu

81

BL7

Blat na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne;
umozliwié
ustawienie
chtodziarki
podblatowej
oraz montaz

umywalki; wy-
konanie indy-
widualne
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82

BL8

Biurko

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; Wy-
konanie indy-
widualne

83

BL9

Biurko

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne;

84

BL10

Stot konsultacyjny

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
fekcyjne;

85

BL11

Stot

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 60 cm

86

BL12

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 70 cm

87

BL13

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 70 cm;
umozliwi¢
montaz zlewu

88

BL14

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 70 cm;
umozliwié¢
montaz zlewu

89

BL15

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 70 cm;
umozliwi¢
montaz zlewu

90

BL16

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 75 cm;

91

BL17

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 60 cm;
umozliwi¢
montaz zlewu

92

BL18

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 90cm

93

BL19

Blat laboratoryjny
na nogach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
boko$¢ 80cm

94

BL20

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
boko$¢ 60cm

95

BL21

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
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fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwié
montaz zlewu

9% BL22

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 75 cm;

umozliwi¢
montaz umy-
walki

97 BL23

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
$rodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 75 cm

98 BL24

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 80 cm

99 BL25

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwi¢
montaz zlewu

100 | BL26

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 80 cm

101 | BL27

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwi¢
montaz umy-
walki

102 | BL28

Biurko

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos¢ 75 cm

103 | BL29

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwi¢
montaz umy-
walki

’

104 | BL30

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
srodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwi¢
montaz umy-
walki

105 | BL31

Blat laboratoryjny
na szafkach

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-

bokos¢ 70 cm;

umozliwi¢
montaz umy-
walki

106 | BL32

Biurko

Materiat od-
porny na
Srodki dezyn-
fekcyjne; gte-
bokos$¢ 75 cm
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107 | SE Szafa Rackowa 2 |+ \éVg p_rojelkt;
ranzy elek-
trycznej

Uwaga: Blaty — ich ksztatt i rozmiar wg wytycznych kierownika laboratorium.
Przedstawione dane majg charakter informacyjny.

Przed przystgpieniem do robdt wykonczeniowych nalezy wykonaé kontrole
rozprowadzenia przylgczy medibw z wymogami urzgadzen i razie potrzeb dokonac
modyfikacji zgodnie z opracowaniem o ktérym mowa w punkcie .
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9. TABELA ZGODNOSCI Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 26 MARCA 2019 r. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
POMIESZCZENIA | URZADZENIA PODMIOTU WYKONUJACEGO
DZIALALNOSC LECZNICZA ORAZ ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ Z DNIA 10 KWIETNIA
1972 r. W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY W
ZAKYADACH ANATOMII PATOLOGICZNEJ W PROSEKTURACH
ORAZ W PRACOWNIACH HISTOPATOLOGICZNYCH |
HISTOCHEMICZNYCH

Z Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg:

L.p. |Wymaég Sposéb spetnienia wymogu

Rozdziat 1 — Przepisy ogéine

1 §2 pkt 4) Wymébg spetniony — oznaczenia poszczegoélnych
pomieszczenie higieniczno- | urzgdzen na rysunku T-01.
sanitarne -  pomieszczenie

wyposazone co najmniej w miske
ustepowg, umywalke, dozownik z
mydtem w ptynie, pojemnik z

recznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte
reczniki
2 §2 pkt 5) Wymodg spetniony — oznaczenia poszczegdlnych
Pomieszczenie porzadkowe —|urzadzen na rysunku T-01.
pomieszczenie  stuzgce  do
przechowywania sprzetu

stosowanego do utrzymania
czystosci, Srodkéw czystosci oraz

preparatéw myjgco-
dezynfekcyjnych, a takze do
przygotowywania roztworow

roboczych oraz  mycia [
dezynfekcji sprzetu stosowanego
do utrzymywania czystosci,
wyposazone w zlew z baterig i
dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym.

Rozdziat 4 - Wymagania ogélnobudowlane

15 §30 pkt 1) Przewiduje sie wykonanie podtdg z materiatow
Podtogi wykonuje sie z |umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Rodzaje
materiatdw umozliwiajgcych ich |podiég zgodnie z opisem technicznym i czescig
mycie i dezynfekcje. rysunkowa.

16 §30 pkt 2) Przewiduje sie wyoblenia styku pomiedzy podtogg a
Potgczenie $cian z podtogami|sScianag.

jest wykonane w  sposbb
umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje.
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wymagajgce utrzymania aseptyki | techniczne,
i wyposazenie tych pomieszczen |utrzymanie wymaganej aseptyki, ich mycie oraz

powinny umozliwia¢ ich mycie i|dezynfekcje.

dezynfekcje.

§31 Pomieszczenia i urzadzenia|W ramach oddziatu nalezy zastosowaé rozwigzania

a takze urzadzenia umozliwiajgce

ROZPORZADZENIE NR 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10
kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach anatomii
patologicznej, w prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych

ROZPORZADZENIE NR 2 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.
Szczegétowe wymagania, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia szpitala
— X. Zaktad patomorfologii

Wymog rozporzadzenia
NR 1

Wymog rozporzadzenia
NR 2

Sposoéb spetnienia wymogu

§3. 1. W skiad zaktaddéw
anatomii  patologicznej
szpitali liczgcych do 700
l6zek (zakfady anatomii
patologicznej | typu)
wchodzg  nastepujace
pomieszczenia:
1)sala sekcyjna
wyposazona w 2 stoty
sekcyjne,
2)kostnica z
umozliwiajgca
wprowadzenia do niej 4
wozkow ze zwilokami
(lub 4 miejscami z
wejsciem
umozliwiajgcym
wprowadzenie do niej 4
wozkow ze zwiokami)
3)pomieszczenie do
mycia i ubierania zwtok,
4)pomieszczenie do
wydawania zwiok,
5)pracownia
histopatologiczna
biopsyjna,
6)pracownia
histopatologiczna
sekcyjna,
7)pokéj formalinowy,
8)pracownia
dokumentaciji
fotograficznej
9)pracownia kierownika
zakfadu
10) pracownia
mikroskopowa bedaca
jednoczesnie
pracownig asystentéw
zakfadu

chtodnig

11) kancelaria
zakfadu
12) pokoj dla

pracownikow zaktadu

1. W skiad
patomorfologii
CO najmniej:

1)  prosektura
sekcyjna)

2) pracownia
histopatologiczna

3) pomieszczenia
administracyjno-socjalne
(szatnia, ustepy, jadalnia)
4) sala wydawania zwiok

zaktadu
wchodzg

(czes¢

Warunek spetniony.
W  obszarze przebudowy
wydzielone

zostaty

Zgodnie z rozporzadzeniem NR 1

(1,2,3,4) czes¢ sekceyjna:

Zgodnie z wytycznymi Inwestora,
prosektura docelowo znajdowac sie
bedzie w budynku szpitala im. Sw.
Wincentego a Paulo w Gdyni, przy ul.
Wojta Radtkego 1. Wg oddzielnego
opracowania.

(5,6) pracownia histopatologiczna:

- zgodnie z opisem dotyczgcym skiadu
pracowni histopatologicznej
rozporzgdzenia NR 2

7) pracownia formalinowa -
pomieszczenie 211

8) pracownia dokumentac;ji
fotograficznej - w przypadku
koniecznosci przechowywania
dokumentac;ji fotograficznej

zmagazynowana zostanie w pom. 204.
Technologia wykonania zdje¢ ulegta
zmianie od daty wejscia w zycie
rozporzadzenia [ nie wymaga
pomieszczenia do celow
fotograficznych.

9) pracownia kierownika zaktadu — pom.
203

10) pracownia mikroskopowa — pom.
202

11) kancelaria zaktadu — pom. 101.

12) pokdj dla pracownikow zaktadu —
pom. 108
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13) pomieszczenie
gospodarcze
archiwum bloczkow i
preparatéw
magazyn chemikalii
szatnia dla
pracownikow oraz
wezel sanitarny (ustep,
natrysk, umywalka z
biezgcg cieptg i zimng
wod3a)
poczekalnia i ustep z
umywalkg dla o0so6b
odbierajgcych zwtoki

13) pomieszczenie gospodarcze — pom.
105

14) archiwum bloczkéw i preparatow —
pomieszczenia istniejgce na kondygnacji
podziemnej, modernizowane w etapie I

15) magazyn chemikalii — pom. 103

16) szatnia z weztem sanitarnym -
zespot pom. -102,-103,-104,-105

17) Zgodnie z wytycznymi Inwestora,
prosektura docelowo znajdowacC sie
bedzie w budynku szpitala im. Sw.
Wincentego a Paulo w Gdyni, przy ul.
Woajta Radtkego 1.

Zgodnie z rozporzgdzeniem NR 2

(1) prosektura (czes¢ sekcyjna):
Zgodnie z wytycznymi Inwestora,
prosektura docelowo znajdowac sie
bedzie w budynku szpitala im. Sw.
Wincentego a Paulo w Gdyni, przy ul.
Wjta Radtkego 1.

(2) pracownia histopatologiczna:
- zgodnie z opisem dotyczgcym
sktadu pracowni histopatologiczne;j

(3) pomieszczenia
socjalne

- szatnia — obejmuje pomieszczenia (-
102), (-104)

- ustepy — obejmuje pomieszczenia (-
103), (-105), oraz (207)

- jadalnia — obejmuje pomieszczenie
(108)

administracyjno-

(4) Sala wydawania zwtok
Znajduje sie poza obszarem
opracowania, w obszarze prosektury.

2. Do zaktadu powinny
prowadzi¢ osobne wejscia
dla personelu,
przywozonych zwiok,
oséb bliskich zmartemu i
wydawania zwiok.

W obszarze objetym projektem znajduje
sie wejscie dla personelu — poprzez
pomieszczenie (111) przedsionek.
Pozostate wejscia przeznaczone dla
przywozonych zwiok, oséb bliskich
zmartemu i wydawania zwtok znajdujg
sie poza obszarem opracowania w
obszarze  prosektury. Zgodnie z
projektem rozbudowy w budynku przy ul.
ul. Wojta Radtkego 1 w Gdyni

3. Dojazd do sali
wydawania zwilok nie
moze by¢ widoczny z
okien oddziatow

t6zkowych, przychodni i
innych czesci szpitala

Warunek spetniony.

Dojazd nie jest widoczny z oddziatow
tozkowych, przychodni i innych czesci
szpitala dostepnych dla pacjentow.
Zgodnie z projektem rozbudowy w
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dostepnych dla

pacjentow.

budynku przy ul. ul. Wéjta Radtkego 1 w
Gdyni

4. Prosektura powinna
by¢ dostepna przez Sluze
szatniowa.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora,
prosektura docelowo znajdowac¢ sie
bedzie w budynku szpitala im. Sw.
Wincentego a Paulo w Gdyni, przy ul.
Woajta Radtkego 1.

§3. 1. W skfad zaktadow
anatomii patologicznej
szpitali liczgcych do 700
t6zek (zaktady anatomii
patologicznej |  typu)
wchodzg nastepujgce
pomieszczenia:

5)pracownia
histopatologiczna
biopsyjna,

6)pracownia
histopatologiczna

5. W skitad pracowni
histopatologiczne;j
wchodzg:

1) pracownia formalinowa
2) pracownia obrobki
preparatéow

histologicznych
3) pracownia
mikroskopowa

4) pracownia cytologiczna
5) pracownia technik
specjalnych
(histochemicznych,
immunohistochemicznych

immunocytochemicznych
i innych)

6) pomieszczenia
administracyjno-socjalne

W skiad (1) pracowni formalinowej
wchodza:
- pomieszczenie (211) pracownia
formalinowa

W sktad (2) pracowni obrébki preparatow
histologicznych wchodza:

- pomieszczenie (209)
krojenia oraz pomieszczenie
pracownia barwienia.

pracownia
(208)

W sktad (3) pracowni mikroskopowej
wchodza:

- pomieszczenie (202) pracownia
mikroskopowa

- pomieszczenie (203) pracownia
mikroskopowa

W skiad (4) pracowni cytologicznej
wchodzg:

- pomieszczenie (210) pracownia
cytologiczna

W sktad (5) pracowni technik

specjalnych wchodza:
- pomieszczenie (213) pracownia analiz
specjalnych

w skfad (6) pomieszczenia
administracyjno-socjalne wchodza:

- pomieszczenie (-102) szatnia

- pomieszczenie (-103) pom. Sanitarne 3
- pomieszczenie (-104) Szatnia

- pomieszczenie (-105) pom. Sanitarne 4
- pomieszczenie (107) pom. Socjalne -
jadalnia

- pomieszczenie (206) pom. Sanitarne 1
- pomieszczenie (207) pom. Sanitarne 2

okreslonych w ust. 3 6.

- 6. Szpital, ktory nie|Nie dotyczy
posiada zaktadu
patomorfologii, zapewnia
chtodnie do
przechowywania zwtok

- 7. Do zaktadu | Nie dotyczy
patomorfologii
funkcjonujgcego poza
strukturg  szpitala nie
stosuje sie wymagan
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§5 Pomieszczenia
zaktadu przeznaczone do
pracy powinny
odpowiadaé

nastepujgcym warunkom:

1) stosunek

powierzchni okien w
Swietle oscieznicy do
powierzchni podtdg
powinien wynosi¢ nie
mniej niz 1:8, a w Sali
sekcyjnej 1:6,

2) okna w
pomieszczeniach, w
ktérych znajdujg sie
zwtoki, powinny by¢
zabezpieczone przed
mozliwoscig wgladu do
nich oséb postronnych
oraz zaopatrzone w
kraty lub zaluzje,

3) w sali sekcyjnej i
w pomieszczeniach, w
ktérych odbywajg sie
prace o charakterze
laboratoryjnym lub
badawczym, oraz w
pomieszczeniach, w
ktérych
przechowywane sg
zwioki,  powierzchnie
Scian powinny by¢
nienasigkliwe i tatwo
zmywalne, Sciany i
sufity powinny  by¢
poddawane remontom
konserwacyjnym  nie
rzadziej niz co dwa lata

4) we  wszystkich
pomieszczeniach
przeznaczonych na
staty pobyt ludzi
podtogi powinny by¢ z
wykfadzin
tatwozmywalnych,
twardych i odpornych
na srodki
dezynfekcyjne oraz
chemikalia; w  Sali
sekcyjnej, w kostnicy, w
pomieszczeniu
przeznaczonym do
mycia, ubierania zwtok
oraz w przejsciach

taczacych
bezposrednio te
pomieszczenia z

innymi podtogi powinny
by¢ wykonane ze
spadkiem 1,5% w

Zgodnie z wymaganiami 1)
ogolnobudowlanymi 2)
przytoczonymi powyze;. 3)
4)
5)
6)

Warunek spetniony

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Warunek spetniony

Warunek spetniony

Ze wzgledu na wykonanie
wentylacji mechanicznej we
wszystkich pomieszczeniach
oraz systemu klimatyzacji nie
przewiduje sie otwierania okien
w czasie funkcjonowania
obiektu.
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kierunku wpustu
podtogowego

5) powinny by¢
wyposazone w

umywalki z biezaca
wodg cieptg i zimng — z
baterig mieszajacy (...)

6) We  wszystkich
pomieszczeniach okna
powinny by¢
zaopatrzone w siatki
ochronne  przeciwko
owadom

§6.2.3) w pracowni
histopatologicznej i w
pokoju formalinowym
wywiew zapewniajgcy
pieciokrotng wymiane
powietrza na godzine

Warunek spetniony — projekt wentylacji
wg oddzielnego opracowania

§12.2. Dla kazdego z
pracownikow

réwnoczesnie

pracujgcych w pracowni
powinno przypada¢ co
najmniej 13 m® wolnej
objetosci pomieszczenia
oraz co najmniej 2 m?2

Warunek spetniony

wiasciwosciach trujgcych,
wybuchowych lub tatwo
palnych nalezy
przechowywac w
wydzielonych
pomieszczeniach
magazynowych lub w
specjalnych bunkrach
posiadajgcych
odpowiednie urzadzenia
wentylacyjne

magazyn

wolnej powierzchni

podtogi

§13.4. zapasy | - Warunek spetniony — pom. 103 -
odczynnikow o] magazyn formalinowy oraz zewnetrzny
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