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1B20 10k, P4 104, Tacanik dugrupowy P20 ddy

przetqcznik schodowy IP20
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afqczenia

wypust osw. scienny, sufitowy

Optilum CLE N 840 4550im 32W PRM IP20 n/t ATEST PZH
UGR<19

Optilum CLE N 940 6900im 60W PRM IP65 n/t ATEST PZH
UGR<19

Optilum CLE P 840 3800im 32W PLX IP20
n/t ATEST PZH

Optilum TYT N 840 2500im 16W IP66 n/t
ATEST PZH

pomieszez
wynajamowan
przez GPEC | |-

istniejgca tablica
~~glektryczna TCO

w4

proj. tablica
el a

natynkowa

x TROTA01

Gp09 ® Aw2
. p/t CB/Q1 :

G
cB/O p/t
Awl

- -

2 .

riwd
\
TRO.IAO1  0p.04
TPOIAOT P 04 n/+ B
e cB/ol

ROIAOI OP.OS — | TRO.1
At wa/ Rpowﬂ'%g | AW
4 cs?oz / /* Q

Optilum TYT N 840 4500im 29W IP66 n/t
ATEST PZH

n/t ATEX

0P.05
s
n/t
Optilum VSP N 840 3900im 28W PRM P06
IP44 n/t ATEST PZH
n/t
Optilum ACC N 840 4700Im 40W IP66 oP.07

ptilum im
IP65 p/t ATEST PZH UGR<19

[ Optilum CLE P 840 3800im 32W PLX
IP20 p/t ATEST PZH

Optilum NEC LED IP44 840 2250im
25W p/t

Optilum CLE N 840 4550im 32W PRM
IP20 p/t ATEST PZH UGR<19

Optilum SURFACE COMPACT IK10 840
1900Im IP65 n/t

Corawa kierunkowa jechostronna w techndogii LED: QuidelED OG-S
Zodfo Swiatfa — trojpalowe diody LED, obudowa wykanana z
palinggany, piktogram nadhukowywany na przestong, luminancja
barwy biatej zncku nie rmiejsza jak 500 od/fr2, wyposazana w
rmodit adresowy pozwdajgcy na dowalne prograrowanie trybu pracy|
cprawy z poziomu sterownika po przewodzie zasilajgeym widocznost|
naku 20m producent FATON-CEAG

Qorawa Kierunkowa dwustronna w techndogii LED: QuidelED 0G5
Zodfo swiatfa — tropalowe diody LED, obudowa wykonana z
palinegany, piktagram nadhukowywany na przestong, luminancja
barwy biatej zndku nie rmiejsza jak 500 od/fr, wyposazana w
modut adresowy pozwdajgcy na dowalne programowanie trybu pracy|
qprawy z paziomu sterownika po przewodzie zasilajgeym widocznost|
ndku 20m produoent EATON-CEAG
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ha PCV

6,01 m
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3,15 m
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[-106 J[pom. techniczne
6,03 m2lwyktadzina PCV

Qprawa w technologii LED: GuideLED 13021.1 OGS IP41, rozsyt
symetrezny, strumier émetlny aprawy nie rmiejszy jok 250m pabdr|
prads przy pracy bateryjej nie wigkszy jok 20mA, zakres
terperaturowy pracy nie rmiejszy jok —20C do +40C montaz
podtynkowy, Zrodlo swiatta HighPower LEDs 1x2W proclioent
EATON-CEAG

Qorawa w techndogii LED: QUideLED 13011.1 OG-S IP4], rozsyl
asymetrezny; strumien swietiny cprawy nie nmiejszy jok 250m
pabdr pradi przy pracy bateryjiej nie Wd&yﬂzom zdkres
tenperaturowy pracy nie mmiefszy jok —20C do +40G montaz
podtynkowy, Zddfo swiatta HighPower LEDs 1x2W producent
EATON-GEAG

Aw2

Corawa w techndlogii LEDx QLicelED 130221 OG-S IP41, rozsyt
symetrezny, strurmier §met!ny cprawy nie rmiefszy jok 250m pabdr]

produ przy pracy bateryjej nie wigkszy jok 20mA, zakres
t pracy nie rmiejszy jok —20C do +40C montaz

ervperaturowy
natynkowy Zrédio swiatta HghPower LEDs 1x2W proclicent
EATON-CEAG
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Qprawa awaryjna w techndlogi LED: AtlantidlED OG-S IP65,
strumient swietiny cprawy nie nmiejszy jok 223m pabér pradu przy
pracy bateryjej nie wigkszy jok 21,5mA cprawa o Kasie szczelnosd
nie mmiejszej jok P65 cbudowa odewana z duminium Klosz
pd/wggmofo/ o ocborrwa K10, zdes terpe‘ah:wo/pmcy nie
rmiefszy jok —20C vopcsazan w rmoat adresowy
pozwdajgcy na domdne programowanie trybu pracy cprawy z
pazionu sterownika po przewodzie zasilajacy, producent
EATON-CEAG montaz nastropowy

Aw4

UWAGI

Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi, w szczegéinosci z
pro tem architektury, z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie
inicznym.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzi¢
biezqcq koordynacje migdzybranzowq.

Wszystkie wymiary naleZy sprawdzic na budowie.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodhie ze sztukq budowlanq
oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie materiaty uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢
odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnosé w budownictwie.

Ostateczne lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego
ustdli¢ na etapie Wykonawstwa z Inwestorem

Przejscia przewodow instalacji elektryczn, ggh przez_oddzielenia stref
pozarowych nalezy zabezpieczyt w sposob zapewniajgcy stopieri
odpormnosci ogniowej nie mmejszy niz odpornosc bariery.

Insta/ Cée wewngtrzne uktadaC na korytach, instalacje zewngtrzne w
Zla

Insta/qe elektryczne oraz uktadanie korytek kablowych skoordynowa¢ z
pozostatymi instalacjami. W szczegbinosci zwdci¢ uwagq na przebieg
kanatéw wentylacyjnych.

Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zosta¢ zaakceptowana przez
Inwestora.

Doktadne usytuowanie urzqdzen technologii medycznej (np. lamp
bezcieniowych, kolumn, mostéw, paneli, innych urzqdzen
technolog/cznych) wedfug projektu architektonicznego,/technologii.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy podane w
tabeli. Nalezy stosowac oprawy o parametrach nie gorszych niz podane,
zapewniajgce oéwietlenie zgodne z normg PN—EN 12464—1 Swiatfo i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano w oparciu o
oprawy podane w tabeli. Nalezy stosowac oprawy o parametrach nie
?orszych niz podane, zapewniajqce oSwietlenie zgodne z normq PN—EN
838 Zastosowania oswietlenia—oswietlenie awaryjne.
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Plan instalacji oswietleniowych — piwnica

FAZA SKALA DATA

wonancze | 1:100 | 06.2020 | E—1.01

NR RYSUNKU




