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stupek stalowy z rury kwadratowej 5x5cm, ze stali nierdzewnej z przewezeniem pod pochwytem

obejma skrecana z podktadkami gumowymi obejmujacymi tafle

pochwyt stalowy z rury kwadratowej 5x5cm ze stali nierdzewnej

balustrade‘l wysunigca 0,3m poza krawedz
pierwszegd stopnia, zwienczenie zwrocone
| ku dotowi

tafle petne ze szkta bezpiecznego z wykIejRa z folii pdtprzezroczystej - szkto mleczne

\
w przypadku wystepowania fundamentowania schodow istniejacych w
miejscu innym niz projektowane - fundament rozebra¢ w sposéb
umozliwiajacy wykonanie projektowanych schodow

istniejace ptyty chodnikowe
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usuniecie daszka nad wejsciem
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WIDOK FRONTU / KOLORYSTYKA
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stopka stalowa mocowana M-punktowo do konstrukcji schodéw

RZUT

istniejgce utwardzenie z ptyt betonowych

S1

GRUNT RODZIMY

PIASEK ZAGESZCZONY 5cm

FOLIA PE

PLYTA SCHODOWA ZELBETOWA 10cm + STOPNIE

HYDROIZOLACJA PODPLYTKOWA

PLTYKI CERAMICZNE NA KLEJU, ZEWNETRZNE,
MROZOODPORNE Z FREZEM ANTYPOSLIZGOWYM
1,5cm

istniejgcy stopien na poziomie utwardzenia prowadzgcego do budynku

wykonac¢ otwér drenazowy w najnizszym punkcie donicy

donica zelbetowa na stopniach, wykonczenie betonem dekoracyjnym

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA STROPY N

istniejgcg hydroizolacje sciany |
fundamentowej uzupetnié po |
demontazu schodow

istniejacych i wyprowadzi¢ do |
warstwy hydroizolacji schodéw
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skucie istniejgcych schodo
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rozbidrka istniejacych schodéw

Malowanie wneki farbg w kolorze biatym

Malowanie farbg analogiczng do zastosowanej w
pasach elewacji. Krawedz zgodna z krawedzig okna
na pietrze.

Beton dekoracyjny
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WIZUALIZACJA

Okucia ze stali nierdzewnej

Ptytki ceramiczne grafitowe lub anﬁracytowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA / project unit:

JAONOWICZ ARCHITEKCI spsoo

ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdansk
tel./fax.: 58 303 71 40, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

INWESTOR / client:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.
81-519 Gdynia, Ul. Powstania Styczniowego 1

NAZWA OPRACOWANIA / project name

ADRES INWESTYCJI / adress:

Projekt przebudowy istniejgcego budynku na
pracownie patomorfologii

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego
1, dz. ew 1707,1709, obreb ewidencyjny
Redtowo (0025), jednostka ewidencyjna
Gdynia (226201_1)

BRANZA / industry:

FAZA PROJEKTU / work stage

ARCHITEKTURA/
TECHNOLOGIA

PROJEKT WYKONAWCZY

GLOWNY PROJEKTANT / architect:

ARCHITEKT SPRAWDZAJACY / architect:

podpis/ signature

arch. Rafat Janowicz
nr upr.: PO/KK/102/05

w specjalnoéci architektonicznej

podpis/ signature

arch. Agnieszka Gebczynska
-Janowicz
nr upr.: 39/POOKK/IV/2014

w specjalnosci architektonicznej

ZESPOL. PROJEKTOWY / project group

arch. Andrzej Stokwisz

arch. Andrzej Kuligowski

Nr Licencji: ArchiCAD 8-56082732, ArchiCAD 8-5690012, ArchiCAD 10 6058090

NAZWA PLANSZY / Drawing name

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH

DATA / date:

CZERWIEC 2020

SKALA / scale: RYSUNEK NR / drawing no:

D-01




