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pow. komunikacji

25,87 m2| wykfadzina PCV

budynek w cigglym uzytkowaniu, po wykonaniu odkrywek

A
(=
S

szatnia

szatnia

pom. sanitarne 4

%

m2 wyktadzina PCV

12,71 m2

wykfadzina PCV

3,14 m2

wyktadzina PCV

pom. sanitarne 3

pom. techniczne

rozwigzania potwierdzi¢ na etapie nadzoru autorskiego

otworowanie bezposrednio przy Scianie klatki schodowe;j - lokalizacja obudowy pionéw na
kondygnaciji parteru i pietra do potwierdzenia odkrywkami po zakonczeniu uzytkowania obiektu
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pom. socjalne

pow. komunikacji

pom. porzadkowe

pracownia
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POWIERZCHNIA REALIZOWANA W II'ETAPIE
PRAC W PRZYPADKU PRZYSTAPIENIA DO
UZYTKOWANIA PO ETAPIE | - WYKONAC
WYDZIELENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

pow. komunikacji

25,07 m2

wyktadzina PCV
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pomieszczenie walidacji

pom. sanitarne 2

pom. sanitarne 1

pracownia barwienia

pracownia krojenia
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wyktadzina PCV
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» Przed przystgpieniem do robo6t wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

= Wprz
niezgo

potwierdzenia przyjetego rozwigzania

» Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych .
muszg posiadac wymagane deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczajgce E
Wszystkie wyroby budowlane muszg
budowlany B, z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych.

» Materialy budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych "

oceny zgodnosci

bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegolnosci materiaty wykonczeniowe .
powinny posiadac odpowiednig klasyfikacje odniowg oraz badania w zakresie

reakcji ha ogien.

* Przed wykonaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odpornosc - W
ogniowg okreslong w projekcie. Zastosowac taki sposob ich wykonania, ktory

o stosowania na te
posiadac oznakowanie CE lub znak "

erenie

RP i

* Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym

= Projekt chroniony prawem autorskim

adku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub
osci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta w celu "

Wykonujgc sufity

( ) odwieszane, z . \
pomieszczen - zgodnie z wytycznymi zawartymi w proje

Wszystkie kanaty wentylacji,
prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w

zachowac

sposob uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu

materiatbw budowlanych oraz przepisow dotyczgcych

zapewnl jej uzyskanie

* Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego

opracowania, podczas wykonywania robot budowlano - instalacyjnych nalezy

prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg

_pomieszczeni
przeciwwilgociowa.

ach

mokrych

wykonac

instalacje wod.-kan.,

cie

oraz

Wykonac cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm

dodatkowg

wKsokos'.é uzytkowg

Wykona¢ wentylacje pomieszczenn wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

elektryczne

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonac na jednym poziomie

» Nad blatami roboczymi wykonac¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

izolacje

» Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w

projekcie - zgodnie z polskg normg

ETAPII

prostej - zgodnie z polskg normg

stolarki okiennej

Spetnienie = warunku stosunku powierzchni _
powierzchni pomieszczenia nalezy powierdzi¢ po wybraniu konkretnego typu

Wszystkie elementy wykonczenia i
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

doborze producenta i modelu dzwigu.

Odchylenia powierzchni oraz krawedzi pionowych i poziomych od linni

wolnej

wyposazenia powinny posiadac

Wielkos¢ windy, wymiary otworowania, zasilanie etc. potwierdzi¢ po

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
Kondygnacja Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia
PIWNICA
-101 pow. komunikacji 25,87
-102 szatnia 12,71
-103 pom. sanitarne 3 3,15
-104 szatnia 6,01
-105 pom. sanitarne 4 3,14
-106 pom. techniczne 6,03
56,91 m?
PARTER
101 rejestracja 18,43
102 przygotowanie mat. (krajalnia) 25,58
103 magazyn formalinowy 5,70
104 pracownia 11,37
105 pom. porzadkowe 0,63
106 pow. komunikacji 22,11
107 pom. na odp. med. 1,47
108 pom. socjalne 8,50
109 pom. techniczne 1,33
110 pow. komunikacji 5,35
111 przedsionek 3,43
PIETRO 103,90
PIETRO
201 pow. komunikacji 25,07
ETAP I I 202 pracownia mikroskopowa 15,47
203 pracownia mikroskopowa 7,97
204 pomieszczenie walidacji 13,07
205 pom. rozdziatu materiatéw 22,98
206 pom. sanitarne 1 1,79
207 pom. sanitarne 2 1,37
o 208 pracownia barwienia 13,60
0 209 pracownia krojenia 18,23
210 pracownia cytologiczna 9,27
_ — T | 211 pracownia formalinowa 13,93
e | 212 biuro 6,58
H I | \ 11;0 @ 213 pracownia analiz specjalnych 22,65
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| Oznaczenie na rysunku | Opis elementu
. - . ‘
’ﬁ demontaz obudéw instalacyjnych | doprowadzenie zimnej wody
m““;é: doprowadzenie cieptej wody

okna do

doprowadzenie instalacji kanalizacji
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zlewy i ceramika sanitarna

| 213 || pracownia analiz specjalnych
22,65 m2 wykfadzina PCV

obszar poza zakresem opracowania

Legenda: przegrody budowlane

Dodatkowe uwagi rozbiérkowe:

[ ]

Sciany istniejgce

1. Na etapie projektu nie stwierdzono wystepowania materiatéw
niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest zobowigzany postepowac z

3 rozbiorki

materiatami  rozbidorkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz
wymogami ochrony srodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012 r.

! elementy do likwidagiji

- tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zmianami). Materiaty z rozbiérki nalezy
segregowac na miejscu ich demontazu i magazynowac selektywnie do czasu

ROOOOKY
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przejscia wentylacji w $cianach istniejacych

wywozu z placu budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady podlegajg
docelowemu sktadowaniu i recyklingowi na sktadowisku odpadow

YIV4

otworowania stropu

komunalnych.

nadproze wg. oddzielnego projektu konstrukcyjnego

2. W obszarze objetej projektem znajdujg sie inne elementy wyposazenia i
wykonczenia takie jak:

- elementy instalacji (w tym instalacji wentylacji mechanicznej, instalaciji
elektrycznej oswietlenia pomieszczen),

- istniejgce posadzki (warstwa wykohczeniowa, oraz podktad betonowy),

- stolarka drzwiowa,

- inne elementy istniejgcego wyposazenia

Wszystkie te elementy nalezy przewidzie¢ jako elementy podlegajgce
rozbiorce.

3. Wszystkie przejscia instalacji skoordynowa¢ z projektami branzowymi,
rozwigzania potwierdzi¢ odkrywkami, po wykonaniu wizji lokalne;.
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