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lezqca zewnegtrzna centrala wentylacyjna
nawiewna z nagrzewnicq wodnq 25kW

0 parametrach 70°C / 50°C (glikol 35%)

z filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach
Vnaw=1900m3/h, dP=200Pa
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lezqca NmS:mSmm centrala wentylacyjna

nawiewna z nagrzewnicq wodng 16kW

o parametrach 70°C
z filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach

Vnaw=1200m3/h, dP=200Pa

50°C (glikol 35%)

\

\NW1 centrala nawiewno wyciggowa zewnetrzna z chtodnicq
zasilanq czynnikiem chtodniczym R410A, (Tnaw.lato=+16'C,
Tzew=+30'C, ®=45%) Qcht= 8kW, nagrzewnicq glikolowq
(mieszanina glikolowa 35%) o| parametrach 70°C/50°C
(Tnaw.zima=+24'C, Tzew=—16"Cl,5 Qgrz=36kW
filtry G7 (nawiewiew) oraz filtrycKlasy G5 (wywiew), ttumiki
akustyczne na czesci instalacyjnej,
centrala w konfiguracji umoZ jqcej osuszanie powietrza

o wydajnosci Vnaw=3170m3/h, Vwyw=1580m3/h, dP=400Pa

wymiennik ciepta krzyzowy,

N3 spustowa

lezqca zewnetrzna centrala wentylacyjna
nawiewna z nagrzewnicq _wodng 16kW

o parametrach 70°C / 50°C (glikol 35%)

z filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach
Vnaw=1200m3/h, dP=200Pa
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LEGENDA INSTALACJE GRZEWCZE :

przewody instal. c.o.
obciqzenie cieplne pomieszczenia

temperatura w pomieszczeniu
grzejnik plytowy higieniczny

pion centralnego ogrzewania

projektowane przewody instal. c.t.
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