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1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Dariusz Zaleski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr POM/0198/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz.
1186 z dnia 21 maja 2019 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany
Michat Kalkowski posiadajgcy uprawnienia budowlane nr POM/0005/PWOE/11

stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz.
1186 z dnia 21 maja 2019 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze, niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.
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Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA 1iZYaIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdausk, ul. Swigtojuniska 43 ; 5 i

0 Tel Boccaesry Y Gdanisk, dnia 28 grudnia 2011 r.
Fax 58-301-44-908

Syg. akt 214/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ PRZEMYSLAW ZALESKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.08.1978 r. w Dobrym Miescie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0198/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

Projekt Wykonawczy



Pan Dariusz Przemyslaw Zaleski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
WStatkiewicz
ICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji lifikacyjnej

mgr inz igniesy Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Przemystaw Zaleski

81-805 Sopot, al. Niepodlegtosci 780/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-73K-KCK-28F *

Pan Dariusz Przemystaw Zaleski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0053/12

adres zamieszkania Al. Niepodlegtosci 780/7, 81-805 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
ég%Aol..Z)i\thO\V BUBOWNICTWA
40 Gdansk, ul. Swietojus / A i
i) Gamma, S Fecgfl?s;a 43/44 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 6/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL JERZY KALKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.10.1976 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglqd‘nieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegoétowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesg.
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Pan Michal Jerzy Kalkowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowep Komisji Kwalifikacyjnej
»

Otrzymujg:

1.Pan Michat Jerzy Kalkowski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 93a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ASR-QLQ-79W *

Pan Michat Jerzy Kalkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0322/11

adres zamieszkania ul. Mysliwska 133/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3.

Normy i przepisy

PN — HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogolne, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

PN —HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN — HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN — HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN — HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN — IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN — HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN — HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

PN — IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne

PN — EN 62305 — 1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne

PN — EN 62305 — 2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2. Zarzgdzanie ryzykiem

PN — EN 62305 — 3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia

PN — EN 62305 — 4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN — EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczgcych zabezpieczenia -- Czes$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach — Czesc¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe — systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 4 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne — tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz.
755 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity — Dz. U.
2019 poz. 1372 z dnia 12 czerwca 2019 r. z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1040
z dnia 16 maja 2019 r. z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. O ochronie informacji niejawnych. - tekst jednolity — Dz.U.
2019 poz. 742 z dnia 15 marca 2019 r. z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — tekst jednolity - Dz.U. 2019
poz. 1781 z dnia 30 sierpnia 2019 r. z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. — tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z pbézniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej — Dz.
U. 2018 poz. 620, data ogtoszenia: 2018-03-27.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. - Dz.U. 2013 poz. 492 z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehAstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401 z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 nr 108 poz.
953 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr 118
poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247
poz. 1835 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzednia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczehstwa i higieny pracy. - Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. - Dz. U. 1954 nr
15 poz. 58 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg, instalacji i sieci. - Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 =z
pozniejszymi zmianami.
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4.  Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
= projekt architektoniczny, technologii medycznej,
= wytyczne i uzgodnienia branzowe,
= wytyczne Inwestora,
= obowigzujgce normy i przepisy,
= ustawe Prawo Budowlane,
= wizje lokalna.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
= instalacje elektryczne:

= rozdzielnice odbiorcze,

= instalacje gniazd wtykowych,

= zasilanie urzgdzen technologicznych,
instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
potaczenia wyréwnawcze (wybrane pomieszczenia),
ochrone przed przepieciami,
ochrone przeciwporazeniowa,
instalacje kontroli dostepu KD.

UWAGA: W zakresie opracowania znajdujg sie elementy systemu teleinformatycznego
programu ,e-zdrowie”.

4.3. Charakterystyka obiektu

Przebudowg objety zostat fragment budynku nr 1 z przeznaczeniem na pracownie
patomorfologii.

Przebudowa pomieszczeh w zakresie instalacji elektrycznych polega¢ bedzie na
catkowitej ich wymianie w pomieszczeniach objetych przebudowg z wyjgtkiem elementéw
niezbednych do poprawnego funkcjonowania pomieszczen poza zakresem opracowania.

4.4. Zasilanie i rozdzielnica gtéwna

Stan istniejacy
Budynek nr 1 zasilony jest z rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4kV stacji transformatorowej T-
2196 sekcja nr 3 rezerwowana.
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Stan projektowany

Istniejgcag wewnetrzng linie zasilajgcg budynek nr 1 2x(YAKY4x120) od rozdzielnicy nN-
0,4kV stacji transformatorowej T-2196 rozdzieli¢ na sekcje podstawowg YAKY4x120 oraz
sekcje rezerwowang YAKY4x120.

Zasilanie rezerwowane pozostawic z istn. zabezpieczenia (sekcja nr 3 rezerwowana pole
nr 4 odptyw RG6).

Zasilanie podstawowe zasili¢ z wolnego pola sekcji podstawowej i zabezpieczy¢ zgodnie
ze schematem zasilania.

Wewnetrzne linie zasilajgce poprzez proj. szafke wytgcznikow PWP nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtdwnej budynku (wg schematu zasilania).

Szafke pozarowego wytgcznika pradu zlokalizowac przy elewacji budynku (wg rysunkow).

Istniejgce oraz projektowane linie wiz nalezy zabezpieczyé¢ aparatami wg schematow.

Lokalizacje rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na planie instalacji elektrycznych.

4.5. Wewnetrzne linie zasilajace i tablice odbiorcze

Istn. wewnetrzne linie zasilajgce tablice TCO, TR1.2 (Prosektorium) oraz zasilanie windy
nalezy przepig¢ z istn. rozdzielnicy gtéwnej budynku do projektowanej rozdzielnicy RGRB1.

Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce tablice odbiorcze oraz baterie centralng
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z rozdzielnic RGRB1 zasilanie
rezerwowane oraz rozdzielnicy RGPB1 zasilanie podstawowe.

Ciggi koryt instalacyjnych kablowych zapewniajg mozliwo$¢ rozprowadzenia wiz,
obwodow gniazd wtykowych, obwodéw oswietlenia i zasilania urzadzen.

Wszystkie drabinki, korytka oraz uchwyty nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny.
Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé do nosnosci koryta przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia. Nalezy stosowa¢ podpory i zawiesia o wymiarach
i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac¢ elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce w uktadzie TN-S zaprojektowano jako 3- i 5-
przewodowe z zytami miedzianymi z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem
neutralnym N.

Lokalizacje projektowanych tablic odbiorczych przedstawiono na rzutach instalacji
elektrycznych. Zasilanie rozdzielnic wykona¢ kablami o parametrach pokazanych na
schematach instalacji elektrycznych. Na drzwiach oraz wewnagtrz rozdzielnic nalezy
przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze. W rozdzielnicach nalezy zamontowac kieszen
na dokumentacje i umiescic w niej aktualne schematy potgczen. Rozdzielnice nalezy
zainstalowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep dla obstugi.

Aparaty nalezy oznakowaC i opisaé zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy
konstrukciji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemic¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Przejscia przez strefy pozarowe wykonac¢ przy pomocy atestowanych przepustow.

Szczegoly dotyczgce parametrow linii zasilajgcych oraz wyposazenia projektowanych
tablic zostaty przedstawione na schematach.

UWAGA:

Z modernizowanych tablic budynku mogg by¢ zasilane odbiory nie objete zakresem
opracowania. Dla tych odbiorow nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia w
rozdzielnicach.
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4.6. Instalacje gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych

Z rozdzielnic dystrybucyjnych nalezy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

= gniazd wtykowych og6lnego przeznaczenia,
= wypustdw zasilajgcych urzadzenia technologiczne.

UWAGA: W zakresie opracowania znajdujg sie elementy programu ,e-zdrowie”. Gniazda
UPS dla zasilania urzadzeh komputerowych nalezy pozostawi¢. Zmiany lokalizacji gniazd
nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji elektrycznych.

Sposdb oznakowania kolorami i opisami nalezy ostatecznie ustali¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Gniazda wtykowe nalezy wykonac jako podtynkowe.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy taczyé przelotowo bez
uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ w stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44.

W pomieszczeniach przewidziano instalacje systemu wentylacji i klimatyzaciji. Urzgdzenia
wentylacji i klimatyzacji nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych.

Urzadzenia posiadajgce czesci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. nalezy
zasilaé poprzez serwisowe wytgczniki pradu. Wytgczniki nalezy instalowaé w poblizu
urzagdzen tak by zapewnié¢ tatwy dostep dla obstugi.

Przewody zasilajgce urzadzenia i rozdzielnice znajdujgce sie poza zakresem tego
opracowania nalezy doprowadzi¢ do miejsca przeznaczenia i pozostawi¢ odpowiedni zapas
kabla celem umozliwienia poprawnego umiejscowienia urzgdzen.

Instalacje przewodowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz
rurkach ostonowych prowadzonych nad sufitem podwieszanym, pod stropem i w Scianach.
Metalowe czesci korytek kablowych nalezy uziemic.

4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewidziano instalacje oswietlenia
0golnego podstawowego.
Poziomy natezenia o$wietlenia ogéinego pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN
12464-1.
Oswietlenie ogdélne bedzie zrealizowane za pomocg opraw sufitowych. W gabinetach
diagnostycznych nalezy stosowac oprawy o wspétczynniku oddawania barw Ra>90.
Sterowanie oprawami o$wietlenia podstawowego odbywac sie bedzie:
= W pomieszczeniach za pomocg pojedynczych, podwdjnych {gcznikow
oswietlenia lub czujek obecnosci,
= w komunikacji za pomocg fgcznikow schodowych lub za pomocg tgcznikéw
zwiernych
Osprzet taczeniowy (jezeli na rysunkach nie podano inaczej) nalezy instalowa¢ na
wysokosci 1,40m oraz na wysokosci 1,20m przy umywalkach od wykonczonej podtogi.
Osprzet sterujgcy oprawami ogdélnymi nalezy montowacé przy wejsciu do pomieszczenia.
Osprzet oswietleniowy tgczeniowy ma posiada¢ podswietlenie i nalezy go montowaé
podtynkowo.
Wysokosci montowania osprzetu nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ z Inwestorem.
Szczegoty zostaty przedstawione na planach instalacji elektrycznych.
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4.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w obiekcie bedzie realizowane przy zastosowaniu
systemu centralnej baterii. Projektowana szafa baterii centralnej BC zostata zlokalizowana w
pom. technicznym (109) na poziomie parteru. Projektowang szafe BC nalezy zasilic z
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGRB1.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z baterii centralnej.

Szczegdty dotyczace instalaciji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazane zostaty
na planach i schematach instalacji elektrycznych.

4.9. Polaczenia wyréwnawcze

Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-7-701, PN-HD 60364-7-710.

W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, kabiny prysznicowe, toalety, pisuary,
metalowe rurociggi technologiczne nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze
miedzy metalowymi wannami, kabinami, brodzikami, zbiornikami, metalowymi rurami wod.-
kan., i C.O. oraz innymi przewodzgcymi czesSciami obcymi. Lokalne potgczenia
wyréwnawcze. Lokalne szyny potgczen wyréwnawczych LSPW nalezy montowa¢ w
puszkach podtynkowych.

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego na izolatorach
w rozdzielnicy gtéwnej. Do GSW nalezy przytaczy¢ m.in.: gidwne ciagi instalacji rurowych,
kanaty wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze, przewdod PE rozdzielnicy, metalowe
obudowy skrzynek teletechnicznych.

Potgczenia wyrdwnawcze powinny obejmowac wszystkie inne czesci przewodzgce obce
takie jak metalowe futryny, kanaty wentylacyjne, zlewy metalowe oraz inne instalacje
sanitarne.

Instalacje ekwipotencjalng nalezy tgczy¢ z instalacjg istniejagcg uziemiajgcg poprzez zacisk
probierczy.

4.10. Podtogi antyelektrostatyczne

Pomieszczenia

W pom. przewidziano poditoge antyelektrostatyczng rozpraszajgca.

Podtoga antyelektrostatyczna rozpraszajgca jest to podtoga o rezystancji skrosnej w
zakresie 5x10*Q < R < 108Q i napieciu elektrostatycznym < 2kV.

Pomiary rezystancji skrosnej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1081.

Montaz wykfadziny nalezy wykonacé $cisle wedtug wytycznych producenta wyktadziny.

4.11. Ochrona odgromowa

Projektowane elementy instalacji wentylacji oraz klimatyzacji zlokalizowane na dachu
nalezy objg¢ ochrong odgromowa oraz potgczyc¢ z istniejgca instalacjg odgromowag budynku.
Wysokos¢ masztéw i ich lokalizacje nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa pod kgtem
gabarytow ostatecznie dobranych urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
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4.12. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez:

e umieszczenie w rozdzielnicach RGPB1, RGRB1 ogranicznika przepie¢ typu 1
kombinowanego wg PN-EN61643-11, 4-biegunowy, bezwydmuchowy o
parametrach nie gorszych niz limp=25kA (10/350us)/biegun, Up<1,5kV,

e umieszczenie w tablicach odbiorczych ogranicznika przepie¢ typu 2 wg PN-
EN61643-11, 4-biegunowy o parametrach nie gorszych niz In=20kA
(8/20us)/biegun, Up=<1,5kV,

Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Nalezy
stosowa¢ minimalne wymagania przekrojéw przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego urzgdzenia.

4.13. Ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania ochrone przed dotykiem
bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodow i osprzetu
oraz obudoéw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wylgczenie
napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej czesci
obwodow odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym
I=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potaczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalac;ji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac
wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich rozdzielnicach z
uwzglednieniem podziatéw sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny
spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy
PN - IEC 60364.

4.14. Pozarowy wytacznik pradu PWP

W budynku przewidziano pozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w szafce pozarowego
wyltgcznika pradu. Przycisk wytgcznika PWP zlokalizowano przy wejsciu do budynku.

Przycisk w obudowie z wybijang szybkg potaczy¢ nalezy przewodem sterowniczym z
wytgcznikiem pradu. Zatgczenie przycisku powoduje odciecie zasilania proj. budynku. Do
przycisku PWP nalezy utozy¢ przewdd PHI0/FE180 o min. przekroju 1,5 mm np.: NHXH
4x1,5.

4.15. Wytyczne przeciwpozarowe

Kable i przewody (zespoty kablowe) o odpornosci ogniowej powinny by¢ prowadzone
trasami kablowymi (koryta i drabiny kablowe) o odpornosci ogniowej zapewniajgcej wymagany
minimalny czas pracy podczas pozaru.
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Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢ masg (zaprawg) ogniochronng o
klasie odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

4.16. Instalacja okablowania strukturalnego

W obszarze zadania znajduje sie sie¢ okablowania strukturalnego stara oraz nowa
(program e-zdrowie).

Sie¢ stara to mocno zréznicowana wykonawczo sie¢ powstata w ciggu wielu lat istnienia
obiektu. Elementy sieci starej w porozumieniu z Inwestorem nalezy zlikwidowac i zastgpic
nowg z programu e-zdrowie.

W zakresie opracowania w osobnych szafach istnieja:

e stary” punkt dystrybucyjny PPD w pom. rejestracji 101,
e serwer MEDLAN w pom. rejestracji 101,
e punkt dystrybucyjny PPD7 ,programu e-zdrowie”.

Projektuje sie nowg szafe 42U stojgcg w pom. rejestraciji 101, w ktdrej nalezy zainstalowaé
elementy z istniejgcych szaf wg ponizszych wytycznych.

Projektuje sie przeniesienie wszystkich elementéw ,starego” punktu dystrybucyjnego PPD
oraz przeniesienie wszystkich elementéw serwera MEDLAN do nowej szafy zlokalizowanej w
pom. rejestracji 101 tak aby zachowaé wszystkie istniejgce realcje.

Nalezy zachowa¢ wszystkie istniejgce potgczenia wewnatrzbudynkowe poza zakresem
opracowania niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Dodatkowo nalezy zachowac¢ potgczenia swiattowodowe szafy PPD7 w nowej lokalizaciji
poprzez przedtuzenie relacji zgodnie ze schematem 3.01.

Istniejgcg szafe PPD7 oraz istn. UPS i baterie ,programu e-zdrowie” nalezy przenies¢ do
pom. technicznego (-106) na poziomie piwnicy. Relacje miedzy budynkowe programu ,e-
zdrowie” nalezy przedtuzy¢ poprzez umieszczenie w projektowanej szafie zlokalizowanej w
rejestracji 101 paneli krosowych swiattowodowych zgodnie ze schematem.

UPS wraz z bateriami nalezy zainstalowaé w projektowanej szafie przeznaczonej
wyltgcznie dla tych elementéw na podkonstrukciji o wysokosci min. 50cm.

W zakresie opracowania obecnie znajdujg sie elementy pasywne oraz zasilajgce sieci
strukturalnej programu ,e-zdrowie” dalej nazywanego ,PEZ". Zestawy PEL skfadajgce sie z 2
gniazd 230V DATA kolor czerwony oraz 2 gniazd RJ45 sg nierozigcznie ze sobg zwigzane.

Wszystkie instalacje PEZ nalezy uklada¢ natynkowo w kanatach instalacyjnych (zgodnie
ze standardem istniejgcym) jako odtworzenie stanu istniejgcego.

Przewiduje sie dostosowanie istniejgcej instalacji ,PEZ” do niniejszego projektu w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zmiany w zakresie instalacji e-zdrowie nie dotyczg numeracji oraz ilosci gniazd PEL.
Zmianie ulegty lokalizacje gniazd PEL przedstawione na planie instalacji e-zdrowie.

Istniejgcy punkt dystrybucyjny PPD7 w nowej lokalizacji nalezy doposazy¢ w sprzet wg
ponizszego zestawienia:
« 2x Aruba 2930F 48G 4SFP+ (JL254A)
« 8x wkfadka 10G SFP+ SR
» 4x wkfadka 10G SFP+ LR
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2x wkitadka 1x 1G SFP SR (SX)

18x MM ST-LC_duplex, min OM3, 2m

9x MM ST-ST, min OM3, 2m

36x patchcord SM LC-LC, OS2, 0,5m lub 1m

12x patchcord SM LC-LC, OS2, 2m

96x patchcord FTP RJ-45, min kat 6A, 0,5m lub 1m typu slim lub thin
= 2x komplet niezbednych akcesoriow montazowychi okablowania

Doposazenie zweryfikowaé z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wszystkie urzgdzenia montowane w pomieszczeniu technicznym (-106) nalezy instalowac
na scianach lub podkonstrukcjach o wysokosci min. 0,5m. Wszystkie przewody powinny by¢
prowadzone na wysokosci powyzej 0,5m.

UWAGA:

Wszelkie prace nalezy wykonywaé w porozumieniu z przedstawicielami Inwestora.

Do istniejgcych szaf teleinformatycznych moga by¢ podtaczone urzadzenia zlokalizowane
poza zakresem niniejszego opracowania. W takich przypadkach nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora i ustali¢ dalsze kroki tak aby zapewnié¢ ciggtosé
dziatania urzadzenh w Szpitalu.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardéw materiatowych oraz
producenckich dostosowywanych instalacji programu ,e-zdrowie” zawartych w dokumencie
~WVymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z0.0.”.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany we wiasnym zakresie do uzyskania
od Inwestora niezbednych biezgcych informacji i dokumentéw umozliwiajgcych poprawng
wycene prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji e-zdrowia do zgodnosci z
niniejszym projektem.

4.17. Instalacja telefoniczna

Istniejgcy przewdd wieloparowy nalezy przetozy¢ od istniejgcej przetgcznicy w wiatrotapie
(do likwidacji) i wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego 109. W pomieszczeniu 109
projektuje sie przetgcznice telefoniczng. Istniejgcy kabel telefoniczny po przetozeniu nalezy
rozszy¢ na fgczéwkach w przetgcznicy.

W przebudowywanym obszarze projektuje sie instalacje okablowania sieci telefonicznej.
Przewody sieci telefonicznej bedg ukfadane podtynkowo oraz w korytkach kablowych
teletechnicznych.

Okablowanie telefoniczne nalezy wykona¢ w oparciu o urzadzenia i przewody S/FTP
4x2x0,5 kat.7 LSOH B2ca. Kazde gniazdo odbiorcze bedzie podigczone do przetgcznicy
telefonicznej w pom. technicznym 109.

Przewody od strony gniazda oraz od strony punktu dystrybucyjnego nalezy oznakowac
zgodnie ze standardem przyjetym w szpitalu. Szczegdlty sposobu oznakowania ustalic z
przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.

Prace prowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora.

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem w oparciu o projektowany
sprzet aktywny i pasywny.

Instalacje uktada¢ w korytach teletechnicznych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.
Podejscia do gniazd teletechnicznych nalezy wykona¢ jako podtynkowe. W przypadku
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wystepowania Scianek z ptyt gipsowych przewody nalezy prowadzi¢ w pustce tych scian w
rurkach ostonowych.
Po zakonhczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci.
System okablowania powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50173-1 Systemy
okablowania strukturalnego.

4.18. Instalacja kontroli dostepu KD

System kontroli dostepu jest zwigzany z systemem e-zdrowie i zaktada przejscie
jednostronne do pomieszczenia technicznego. Elementy istniejgcego systemu (czytniki kart
magnetycznych, kontroler systemowy, zasilacz oraz rygle elektromagnetyczne) nalezy
odtworzy¢ w nowych lokalizacjach (pom. -106). System oparto o rozwigzanie Roger RACS 5.

Uwaga:

Kontrole dostepu wykonac¢ zgodnie ze standardami zawartymi w dokumencie

"Wymagania techniczne budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. z 0.0."

4.109. System monitorowania infrastruktury i warunkéw
klimatycznych

W pomieszczeniu technicznym (-106) zlokalizowanym na poziomie piwnicy nalezy
przewidzie¢ system monitorowania infrastruktury i warunkéw klimatycznych

Dla pomieszczenia nalezy przewidzie¢ system powiadamiania GSM/Ethernet o warunkach
srodowiskowych (zalanie, temperatura. wilgotno$¢) poprzez odtworzenie istniejgcego
systemu w nowej lokalizacji (pom. -106).

Nalezy zainstalowa¢ kamere CCTV do monitoringu warunkéw srodowiskowych wraz z
aplikacjg umozliwiajgcg zdalny podglad bez rejestracii.

4.20. Zasady budowy linii kablowych

Linie kablowe nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004 ’Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa”, a w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej
normie:

= promienh giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli o izolacji
polietylenowej i powtoce polwinitowe;j,

= gtebokos¢ zakopania kabla:

— 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV
— 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
— 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem
= kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm,

= utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,

» na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowg
ocynkowang przecigga¢ wraz z rurami umieszczajgc jg na zewnatrz rur);
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nastepnie przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15
cm;
utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie
mniejsza niz 20 cm, odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm
w wykopie kabel nalezy uktadac linig falistg z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu
przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatéw Ilub przepustéw nalezy
pozostawiC zapas kabla wynoszacy:

— 3m dla kabli o napieciu do 15kV;

— 1m dla kabli o napieciu do 1kV
kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie przekraczajgcych 10 m oraz przy mufach.
na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

— symbol i numer ewidencyijny linii;

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

— znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

— rok utozenia kabla.

ODLEGLOSCI:

WYKO

od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1kV

pionowa , przy skrzyzowaniu 25 cm
pozioma, przy zblizeniu 10 cm
od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1kV

pionowa , przy skrzyzowaniu 50 cm
pozioma, przy zblizeniu 10 cm
od kabli teletechnicznych

pionowa , przy skrzyzowaniu 50 cm
pozioma, przy zblizeniu 50 cm
pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250 80 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 50 cm
pionowa , przy srednicy rurociagu wiekszej od 250 cm 150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80 cm
pozioma, przy zblizeniu 50 cm
od rurociggéw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at.

pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250 80 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowe;j 50 cm
pionowa , przy $rednicy rurociggu wiekszej od 250 cm 150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80 cm
pozioma, przy zblizeniu 100 cm

od rurociggow z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at.
od czesci podziemnych linii napowietrznych

pozioma, przy zblizeniu 80 cm
od scian budynkow

pozioma, przy zblizeniu 50 cm
od urzgdzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:

przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q 75 cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q 100 cm
NANIE:

linie kablowg nalezy krzyzowaC z drogami, ulicami oraz innymi kablami i
urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° ;
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= wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy soba: linia wyzszego napiecia
powinna by¢ ufozona gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia
elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna gtebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci minimalne nie mogg by¢
spetnione, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod,
przykryc, lub oston otaczajgcych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe
itp.). Kabel nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego
obrysu obiektu krzyzowanego.

= wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
— kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;
— ochrona: podwdjne przykrycie kabla;
— dtugos¢ ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniegj
po 50 cm z kazdej strony.
= wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
— kable nalezy uktadac pod kanatami c.o.;
— ochrona: ostona otaczajgca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do
przekroju kabla srednicy;
— dtugos¢ ochrony: szerokos¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z
kazdej strony skrzyzowania.
= wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
— najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla
dolng powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
— natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
— ochrona: rura stalowa lub z PCV cisnieniowa o odpowiedniej do przekroju
kabla $rednicy
— dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej
strony skrzyzowania
= w ciggu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza sie uktadanie kabla
przeznaczonego do zasilania oswietlenia ulicznego nad kablem
elektroenergetycznym o napieciu do 1kV tak, aby:
— odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokos$ci niemniejszej niz 50 cm.

4.21. Uwagi koncowe

Po utozeniu instalacji, ktére beda ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany,
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdélnych scian, podiég i sufitow.
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej w sposéb umozliwiajgcy pdzniejszg
identyfikacje tras poszczegdinych obwoddw.

Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikdéw technicznych nalezy umiesci¢ w
takich miejscach i w taki sposdb aby zapewnic tatwy dostep.

W zwigzku z tym, ze producenci osprzetu i urzgdzen zastrzegajg sobie mozliwos$¢
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzgdzen, wykonawca
przed przystgpieniem do prac powinien zweryfikowaé¢ aktualnos¢ przedstawionych elewac;ji.

Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-
08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.
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W projekcie zastosowano wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty, atesty i
certyfikaty. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materialowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikow nie moze powodowac¢ wzrostu
kosztow robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie
zamiennikéw nie moze powodowac zmian odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow
wymaga odpowiednich zapisow do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do
projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i
przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatac;ji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegdinie sprawdzic:

= zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjag techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzag
techniczng,

= jakos¢ wykonanych robdt,

= skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

= zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy
posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku
polskim.

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych nalezy przestrzegac bezpieczenstwa i higieny
pracy stosujgc sie do aktualnych przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

Z uwagi na okreslone wielkosci pomieszczen nalezy stosowac przyjete i zastosowane w
projekcie rozmieszczenie rozdzielnic, urzadzen i tras kablowych. Dopuszcza sie jednak
zastosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania takich samych lub lepszych
warunkow niz projektowane.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie barwy izolacji zyt kabli i przewodow, tj. dla przewodow
fazowych - barwa czarna lub brgzowa, dla przewodéw neutralnych - barwa jasnoniebieska, a
dla przewoddéw ochronnych i potgczeh wyrdwnawczych - barwa zotto-zielona.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie przejscia (przepusty) instalacji przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe stref pozarowych budynku uszczelni¢c masg (zaprawa) ogniochronng
o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego.

Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych w stosunku do projektu. Dokumentacja powinna odwzorowywaé stan
faktyczny po zakohczonych pracach. Dokumentacja powinna zawiera¢ protokoty sprawdzen
odbiorczych, w szczegdlnosci pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
niezbedne certyfikaty i atesty uzytych urzadzen i osprzetu elektrycznego oraz instrukcje
eksploatacji i konserwacji wbudowanych urzadzen oraz ich dokumentacje techniczno-
ruchowg (DTR)

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ 72 godzinne proby wszystkich
wykonanych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Préby powinny dotyczy¢ w
szczegolnosci instalacji gniazd wtykowych, dziatania oswietlenia podstawowego i
rezerwowego, dziatania zasilaczy UPS we wszystkich mozliwych stanach pracy. Préby
powinny zosta¢ zakonczone protokotem.
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5.

Bilans mocy i obliczenia

ZASILANIE PODSTAWOWE

Bilans mocy RGPB1

Moc
Moc szczytow
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR zainstalowana| Kkj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
proj. Tablica TP0.1 13,00 0,66 8,60
proj. Tablica TP1.1 (parter) 19,00 0,60 11,40
istn. Tablica TP2.1 (pietro 1) 33,00 0,60 19,20
rezerw a 5,00 1,00 5,00
Suma RG 70,00 0,63 44,20
Bilans mocy tablica TP0.1
Moc
Moc szczytow
Odbior zainstalowana| Kj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
os$w ietlenie 1,00 0,60 0,60
gniazda ogolne 6,00 0,40 2,40
w entylacja i klimatyzacja 1,00 0,60 0,60
rezerw a 5,00 1,00 5,00
Suma RG 13,00 0,66 8,60
Bilans mocy tablica TP1.1
Moc
Moc szczytow
Odbior zainstalowana| Kkj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
osw ietlenie 3,00 0,60 1,80
gniazda ogolne 10,00 0,40 4,00
w entylacja i klimatyzacja 1,00 0,60 0,60
rezerw a 5,00 1,00 5,00
Suma RG 19,00 0,60 11,40
Bilans mocy tablica TP2.1 (pietro 1)
Moc
Moc szczytow
Odbior zainstalowana| Kkj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
osw ietlenie 4,00 0,60 2,40
gniazda ogolne 13,00 0,40 5,20
klimatyzacja 11,00 0,60 6,60
rezerw a 5,00 1,00 5,00
Suma RG 33,00 0,58 19,20
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ZASILANIE REZERWOW ANE

Bilans mocy rozdzielnicarezerwowana RGRB1

Moc
Moc szczytow
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR zainstalowana| Kj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
proj. Tablica TRO.1 13,00 1,00 9,80
proj. Tablica TR1.1 17,00 0,69 11,80
proj. Tablica TR2.1 (pigtro 1) 53,60 0,59 31,60
istn. Tablica TR1.2 (prosektorium) 10,00 0,60 6,00
istn. Tablica TCO (poziom-1) 8,00 0,60 4,80
istn. Tablica RD7 11,20 1,00 11,20
rezerwa 5,00 1,00 5,00
Suma RG 117,80 0,68 80,20
Bilans mocy tablica TRO.1
Moc
Moc szczytow
Odbior zainstalowana| Kj a
Pi [kW] [-] Ps [kW]
os$w ietlenie 2,00 0,60 1,20
gniazda ogolne 4,00 0,60 2,40
odbiory teletechniczne 2,00 0,60 1,20
rezerw a 5,00 1,00 5,00
Suma RG 13,00 0,75 9,80
Bilans mocy tablica TR1.1
Moc
Moc szczytow
Odbioér zainstalow ana Kj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
osw ietlenie 4,00 0,60 2,40
gniazda ogodine 4,00 0,50 2,00
zasilanie urzadzen technologicznych 4,00 0,60 2,40
REZERWA 5,00 1,00 5,00
Suma RG 17,00 0,69 11,80
Bilans mocy tablica TR2.1 (pietro 1)
Moc
Moc szczytow
Odbioér zainstalow ana kj a
Pi [kW] [-] Ps[kW]
osw ietlenie 4,00 0,60 2,40
gniazda ogolne 8,00 0,50 4,00
zasilanie urzgdzen technologicznych 20,00 0,60 12,00
w entylacja 21,00 0,60 12,60
winda 0,60 1,00 0,60
Suma RG 53,60 0,59 31,60
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SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW, SPADKOW NAPIEC

(wg normy PN-IEC 60364)

dobor kabla /przewodu

parametry dobor sprawdzenie sprawdzenie
obwodu zabezpieczenia kabel/przewod sposéb utozenia obcigzalnosé doboru kabla/przewodu spadku napiecia
£33
Obwod E Tl Q& g bU oy | ocena
Pobi feosFfunf 1ol | o fib f 10 " = g é °p's““y“’rfzn'a Z |5 [raafrca 16 rein 16t p
9 - sposdl & > sum. op.
- [A] Al Al > a|g.o| (A Al Al Al [A] Al
w6 (M| w CEEY 327 ooy |S|EE|W]® T T Wl T ow |
] w22 E
5 N
T-2196 ( rozdzielnica NN-0,4kV sekcja ielozytowew
( g 44 0,93 |400| 68,7 |NH|125| 200,0 YAKY 4x 1201 60 | D " )ﬁ 1157 08 | 126|126 125|=] 69 | 200| <| 201 0,42 4 | TAK
podstawowa) -> szafka PW PB1 ostoniew ziemi
szafka PW PB1-> RGPB1 Jednozyowe
podstaowe 44 0,93 |400| 687 |NH|125] 2000 4xN2XH1x | 70 | 10 | F powietrzu | 268| 0,7 | 188 188 125z 69 | 200|<| 300 | 0,07 4 | TAK
stykajace sie
RGPB1- TPO.1 9 093 |400| 134 25| 400 N2XH-J 5x 6 |20 | E WIeIOZMt 54 0,7 38| 38 25 |=| 13 | 40 |<| 60 0,33 4 | TAK
powietrzu
RGPB1-TP1.1 11 093|400 17,7 25| 50,0 N2XH-J 5x 0] 1 E Wlelozztrzu 75 0,7 53 | 53 25 |2] 18| 50 |<| 84 0,01 4 | TAK
wielozytowew
RGPB1-TP2.1 19 0,93 |400| 298 40 | 500 | N2XH-J5x | 16 | 20 | E etrzu 10| 07 | 70| 70 40 (2| 30 | 50 | <] 112 | 027 4 | TAK
T-2196 ( rozdzielnica NN-0,4kV sekcja wielozytowew
80 0,93 | 400| 124,6 |NH | 125] 200,0 YAKY 4x 1201 60 | D . . .|157] 08 |126] 126 125z 125 200| <| 201 | 0,76 4 | TAK
3rezerwowana) -> szafka PW PB1 ostoniew ziemi
szafka PW PB1-> RGRB1 Jednaz o
80 0,93 |400| 1246 |NH |125] 200,0| 4xN2XH1x | 70 | 10 | F powietrzu 268| 0,7 |188| 188 125|2| 125 | 200| <| 300 0,13 4 | TAK
rezerwowane X N
stykajace sie
wielozylowew
RGRB1-TRO.1 10 093|400 152 251 50,0 | N2XH-J5x 6 12| E etrzu 54| 07 | 38| 38 25 |z| 15| 50 |<| 60 037 4 | TAK
wielozytowew
RGRB1-TR1.1 12 093 |400| 183 25| 50,0 N2XH-J 5x 6 |20| E etrzu 54 0,7 38| 38 25 |z| 18 | 50 |<| 60 0,45 4 | TAK
wielozytowew
RGRB1-TR21 32 0,93 |400| 49,1 63 | 50,0 N2XH-J 5x 25|15 E etrzu 1271 07 89 | 89 63 |=| 49 | 50 | <| 142 0,22 4 | TAK
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6.

Spis rysunkéw

MM MmMmMmmmm
LLLALALANNN
cooooooo
OV RON =

E-1.09

Plan instalacji oswietleniowych — piwnica

Plan instalacji oswietleniowych — parter

Plan instalacji oswietleniowych — pietro 1

Plan instalacji elektrycznych — piwnica

Plan instalacji elektrycznych — parter

Plan instalacji elektrycznych — pietro 1

Plan instalacji elektrycznych — dach

Plan instalacji e-zdrowie (dostosowanie istniejgcych instalacji e-zdrowia do
niniejszego projektu) - piwnica

Plan instalacji e-zdrowie (dostosowanie istniejgcych instalacji e-zdrowia do
niniejszego projektu) - parter

Plan instalacji e-zdrowie (dostosowanie istniejgcych instalacji e-zdrowia do
niniejszego projektu) - pietro

Schemat zasilania

Schemat tablicy elektrycznej zasilania podstawowego TPO0.1
Schemat tablicy elektrycznej zasilania rezerwowanego TRO.1
Schemat tablicy elektrycznej zasilania podstawowego TP1.1
Schemat tablicy elektrycznej zasilania rezerwowanego TR1.1
Schemat tablicy elektrycznej zasilania podstawowego TP2.1
Schemat tablicy elektrycznej zasilania rezerwowanego TR2.1
Schemat baterii centralnej oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Schemat polgczen wewnetrznych pomiedzy szafami teletechnicznymi
budynku nr 1
Schemat instalacji telefonicznej w budynku nr 1
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