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JANOWICZ ARCHITEKCI DM KOSZTORYSY
Kosztorys uproszczony Strona 2/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Demontaze i rozbi6érki
1 pow. Demontaze instalacji sanitarnych i elektrycznych wewngtrz budynku m2 333,00
rozbiorek
2 KNR-W 4-01 | Rozszklenie otworéow okiennych lub drzwiowych m2 10,92
1111/02
2,5%1,7*2+1,1¥1,1*2 = 10,92m2
3 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2m2 szt 2,00
0353/07
4 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2 m2 8,50
0353/08
5 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt 27,00
0353/09
6 KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m 21,20
0804/01
5,1+2,5+8,8+1,6+3,2=21,20m
7 KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach murowanych dla otworéw o grubosci ponad 1/2 | m3 5,00
0331/03 cegly
8 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéow o powierzchni do 0,05m2 w stropach zelbetowych o szt 10,00
0208/03 grubosci do 30cm
9 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian wewngtrznych murowanych m3 12,11
0348/02
0,46*3,2%(2+1,6+1,3) = 7,21m3
0,3*3,2%(2,7+2,4) = 4,90m3
10 | KNR-W 4-01 | Rozebranie $cianek murowanych o grubosci 1/4 cegly m2 5,60
0346/02
1,4%(2,6+1,4) = 5,60m2
11 KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek murowanych o grubosci 1/2 cegly m2 172,20
0346/03
2,7%1,2 =3,24m2
3,2%(1,3+2,5+2,8+2,4+3,9+3+3,3+3,1+1,6+3,4+1,9+2,8+1,7+4,6 +5+2,9+6,
6) =168,96m2
12 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji schodow na ptycie zelbetowej m2 23,40
0109/03
5,5+9,7+8,2 = 23,40m2
13 KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych o grubosci ponad 15cm m3 0,96
0305/03
3%0,32 =0,96m3
14 KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 333,00
0504/06
15 | KNR-W 2-02 | Skucie powierzchni betonu zbrojonego o grubosci do 3cm m2 31,00
1918/06.1
(Krotnosé= 2)
16 | KNR-W 4-01 | Skucie nierdéwnosci betonu na podtogach o glebokosei do lem m2 333,00
0211/01
17 KNR K-06 | Rozebranie izolacji ze styropianu m3 3,10
0102/05
31*%0,1 =3,10m3
18 KNR 4-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi m3 56,08
1105/01 na odlegto$¢ 1km
5+0,5*%0,5*%0,3*10+12,11+5,6%0,08+172,2*%0,14+23,4*0,25+0,96+333*0,01
+333%*0,005+31*0,06 = 56,08m3
19 KNR 4-04 | Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu m3 56,08
1103/05
(Krotnosé= 9)
20 ZNR 1 Przew6z samochodami o tadownosci od 9,1-12t materiatow sztukowych na kurs 1,00
0105/01.10 | odlegto$¢ do 10km
21 Kalkulacja | Utylizacja materiatu z rozbiorki zmieszanego t 112,16
wiasna
56,08*2 =112,16t
2 Roboty konstrukcyjne
22 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie o grubosci 8cm m2 10,59
0219/02.2
3,2+4,67+2,72 = 10,59m2
23 | KNR-W 2-02 | Dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty biegowej m2 3,20
0219/06.2
(Krotnos¢= 10)
1,6%2 = 3,20m2
24 | KNR-W 2-02 | Dodatek za kazdy 1cm roéznicy w gruboscei pyty podestowej m2 4,67
0219/06.2
(Krotnosé= 12)
1,3*1,5=1,95m2
1,6%1,7 =2,72m2
25 | KNR-W 2-02 | Dodatek za kazdy 1cm roéznicy w gruboscei pyty podestowej m2 2,72
0219/06.2
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JANOWICZ ARCHITEKCI DM KOSZTORYSY
Kosztorys uproszczony Strona 3/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
(Krotnosc¢= 18)
1,6%1,7 =2,72m2
26 KNR-W 2-02 | Stopnie schodowe zelbetowe m3 0,29
0219/01.2
0,5%0,163%0,32*1,3*%4 = 0,14m3
0,25*%0,185*0,28*1,6*7 = 0,15m3
27 | KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste o grubosci 8cm i wysokosci do 3m m2 5,10
0207/01.2
28 | KNR-W 2-02 | Dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci Scian m2 5,10
0207/07.2
(Krotnosé= 4)
29 | KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd dla belek w $cianach murowanych o glebokosci 2 cegly szt 33,00
0347/04
30 ZNK 23-01 | Nadproza stalowe o masie do 0,05t t 0,86
0112/01
31 KNNR 7 Malowanie zmontowanych konstrukcji farbami i emaliami ftalowymi t 0,86
0906/01.1
32 | KNR-W4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciaggnionej na stopkach belek m 57,88
0703/03
33 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wngk o objgtosci do 0,05m3 "na petno" szt 33,00
0328/05.1
34 | KNR-W 2-02 | Zbrojenie ze stali zebrowanej konstrukcji monolitycznych t 0,11
0259/04
0,098+0,013=0,11t
3 Scianki dzialowe i obudowy
35 KNR K-02 | Sciany murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 15¢m i wysokosci do m2 8,00
0103/01 4,5m
3,2%2,5 =8,00m2
36 | KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 117,64
2003/04 grubosei S0mm (SW1)
2,6%3,4 = 8,84m2
3,2%(3,4+2,9+2,3+2,1+7+3,4+2,5+3,3+2,1+5) = 108,80m2
37 | KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 14,62
2003/04 grubosci 50mm (SWla)
2,6%3,9=10,14m2
3,2%1,4=4,48m2
38 | KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 101,12
2003/06 grubosei 100mm (SW2)
3,2%(3,1+1,2+0,7+3,9+1,5+0,9+2,4+0,9+1,5+2,9+0,6+4+5,6+2,4) =
101,12m2
39 | KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 22,80
2003/06 grubosci 100mm (SW2a)
2,6%1,8%2 =9,36m2
3,2%42 =13,44m2
40 | KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 10,92
2003/06 grubosei 100mm EI60 (SW2)
2,6%(2,3+1,9)=10,92m2
3,2%
41 KNR-W 2-02 | Scianki z ptyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o | m2 4,94
2003/06 grubosci 100mm EI60 (SW2a)
2,6%1,9 =4,94m2
3,2%
42 KNR 0-14 | Scianki gipsowe instalacyjne na rusztach pojedynczych dwuwarstwowe o m2 9,44
2011/04 grubosei S0mm (SW3)
2,6%1,2*2 = 6,24m2
3,2%1 = 3,20m2
43 | KNR-W 2-02 | Obudowa pionowa z ptyt gipsowych dwuwarstwowych na rusztach o grubosci | m2 41,70
2004/04 50mm (SW4)
2,6%(0,3+0,6) = 2,34m2
3,2%(1,1+1,2+0,3+0,4+1,7+1,1+0,9+1,4+0,2+1+0,6+1,3+1,1) = 39,36m2
44 | KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm przykrecanych do m2 57,88
2008/03.2 | podtoza
4 Posadzki i podlogi
45 KNR K-32 | Oczyszczenie starego podtoza pod nowe warstwy posadzkowe m2 333,00
0201/01
46 | KNR-W 2-02 | Warstwa niwelujaco-wyrownawcza cementowa zatarta na gtadko o grubosci m2 333,00
1105/01.1 |2mm
47 NNRNKB 5 | Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej | m2 31,00
0618/03
(Krotnosé= 2)
48 | KNR-W 2-02 | Izolacja cieplna pozioma z ptyt styropianowych o grubosci 10cm m2 31,00
0608/03
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Kosztorys uproszczony Strona 4/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
49 | KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej izolacyjnej m2 31,00
0606/01
50 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko o grubosci 25mm m2 31,00
1116/02
51 KNR-W 2-02 | Réznica w zmiane grubosci o 10mm w posadzkach cementowych m2 31,00
1116/03
(Krotnosé= 3,5)
52 | KNR-W 2-02 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 31,00
1116/07
53 | KNR-W 2-02 | Wypehienie szczelin dylatacyjnych w posadzkach m 19,38
1104/05
31/(4*4/10) = 19,38m
54 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gtadko | m2 56,40
1104/02 o grubosci 20mm
55 KNR-W 2-02 | Warstwy gruntujace do wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 333,00
1130/02
56 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych chemoodpornych m2 220,40
1123/01
57 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 112,60
1123/01 antyelektrostatycznych
58 KNR-W 2-02 | Zgrzewanie potaczen wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na m2 333,00
1123/04 posadzkach
59 | KNR-W 2-02 | Listwy przyscienne zgrzewane z tworzyw sztucznych m 459,50
1124/05.1
5 Wykonczenia $cienne
60 | KNR-W 4-01 | Przetarcie istniejacych tynkoéw z zeskrobaniem farby i poszpachlowaniem m2 751,92
0713/01 ubytkow na $cianach
piwnica 2,6%(19,8+16,7+8,9+4,9+6,9) = 148,72m2
parter
3,2%0,7+16,3+0,6+6,3+2+12,8+3,4+4,5+11,5+6,5+6,4+0,8+2,8+1,5+1,3+
1,4)=252,16m2
pigtro  3,2%(28,6+11,9+1,7+3+5,9+11,9+17,3+3,5+15,3+5+5,6) =
351,04m2
61 KNR-W 2-02 | Tynki zwykte na $cianach i stupach kategorii III m2 8,00
0803/03
62 | KNR-W 2-02 | Gladzie na $cianach otynkowanych z gipsu szpachlowego o grubosci 3mm m2 8,00
2011/02
63 | KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z plyt gipsowych m2 652,80
0830/01
(117,6+14,6+101,1+422,8+10,9+4,9)*2+9,4+41,7+57,9 = 652,80m2
64 KNR K-32 | Gruntowanie jednokrotnie podtoza pod oktadziny posadzek m2 91,80
0201/06
65 KNR K-32 | Izolacja z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek z | m2 91,80
0202/01 plytek
66 KNR K-32 | Okfadziny $cian z plytek ceramicznych o wymiarach 10x10cm m2 91,80
0103/01
67 | KNR-W 2-02 | Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami m 91,80
0840/08
68 | KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian wyktadzing scienng PCV m2 88,00
1520/02
69 | KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni podtozy gipsowych z gruntowaniem farbami m2 481,00
1510/03 lateksowymi
8+652,8-91,8-88 = 481,00m2
70 | KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni ze szpachlowaniem i gruntowaniem farbami m2 751,90
1510/05 lateksowymi
71 KNR-W 2-02 | Dodatek za kazde dalsze malowanie tynkow farbami lateksowymi m2 1232,90
1510/06
481+751,9=1232,90m2
6 Wykonczenia sufitowe
72 | KNR-W 4-01 | Przetarcie istniejacych tynkoéw z zeskrobaniem farby i poszpachlowaniem m2 122,70
0713/02 ubytkow na sufitach
73 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone na rusztach metalowych pojedynczych oblozony ptytami m2 135,10
2005/01 gipsowymi
333-122,7-75,2=135,10m2
74 | KNR-W 2-02 | Dodatek za druga warstwe z ptyt gipsowych m2 135,10
2005/04
75 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone na rusztach wypeionych ptytami mineralnymi m2 75,20
2702/01 higienicznymi
76 | KNR-W 2-02 | Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach gipsowych m2 135,10
0830/01
77 | KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni podtozy gipsowych z gruntowaniem farbami m2 135,10
1510/03 lateksowymi
78 | KNR-W 2-02 | Malowanie powierzchni ze szpachlowaniem i gruntowaniem farbami m2 122,70
1510/05 lateksowymi

"K 995_01_A PATOMORFOLOGIA. rds7"



JANOWICZ ARCHITEKCI

Kosztorys uproszczony

Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 5/13

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
79 KNR-W 2-02 | Dodatek za kazde dalsze malowanie tynkow farbami lateksowymi m2 257,80
1510/06
135,1+122,7 =257,80m2
80 | KNR-W 2-02 |Klapy rewizyjne w sufitach podwieszonych o powierzchni do 0,5m2 szt 11,00
1215/03
(135+75)*0,05+0,5 = 11,00szt
7 Stolarka zewng¢trzna
81 KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe ognioodporne o powierzchni do 2,5m2 m2 2,31
1039/02
0z2 1,1¥1,05*2=2,31m2
82 | KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe ognioodporne o powierzchni ponad 2,5m2 m2 8,33
1039/03
Ozl 2,48%1,68*2 =28,33m2
83 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 2,73
1040/02
Dzl 1,3*2,1=2,73m2
84 KNR-W 4-01 | Klamki drzwiowe szt 1,00
0921/17
85 KNR-W 4-01 | Zamki drzwiowe wpuszczane bgbenkowe szt 1,00
0921/03
86 KNR-W 4-01 | Sprezyny automatyczne samozamykacze szt 1,00
0921/02
8 Stolarka wewne¢trzna
87 | KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe pelne m2 27,51
1027/01
Dwl, Dwlk, Dw2, Dw4 1*2,1*10 =21,00m2
Dw7 0,9*2,1*1 =1,89m2
Dw8 1,1*2,1*2 =4,62m2
88 | KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe przeszklone m2 31,50
1027/01
Dwls 1*2,1*15=31,50m2
89 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe pelne przeciwpozarowe EI30 m2 6,30
1204/03
Dw2p 1*2,1*3 =6,30m2
90 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne przeciwpozarowe E160 m2 2,73
1204/03
Dw5 1,3*2,1*1 =2,73m2
91 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 3,05
1040/02
Dw6 1,45*2,1*%1 =3,05m2
92 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe przesuwne m2 2,10
1040/03
Dw3 1*2,1*1 =2,10m2
93 | KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe wewngtrzne o powierzchni do 1m2 m2 0,75
1039/01
Owl 0,5%1,5=0,75m2
94 | KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe wewngtrzne o powierzchni do 2m2 m2 1,35
1039/02
Oow2 09*1,5=1,35m2
95 | KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe wewngtrzne o powierzchni ponad 2m2 m2 3,60
1039/03
Ow3 2,4*1,5=3,60m2
96 KNR-W 4-01 | Klamki drzwiowe szt 34,00
0921/17
97 | KNR-W 4-01 | Zamki drzwiowe wpuszczane bgbenkowe szt 30,00
0921/03
98 | KNR-W 4-01 | Zamki drzwiowe wpuszczane tazienkowe szt 3,00
0921/04
99 KNR-W 4-01 | Sprezyny automatyczne samozamykacze szt 12,00
0921/02
100 KNR K-03 | Kratki wentylacyjne drzwiowe szt 3,00
0501/11
9 Wykonczenia elewacyjne
101 KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie przez jednokrotne gruntowanie m2 12,16
2611/02 emulsja gruntujaca
3,2*%3,8 =12,16m2
102 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkoéw z ptyt z welny mineralnej o grubosci 15cm m2 12,16
2613/01
103 KNR 0-23 | Dyble mocujace ptyty z welny mineralnej do $cian szt 60,00
2613/04
12*5 = 60,00szt
104 KNR 0-23 | Warstwa siatki na ociepleniu ptytami z welny mineralnej $cian m2 12,16
2613/06
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JANOWICZ ARCHITEKCI DM KOSZTORYSY
Kosztorys uproszczony Strona 6/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
105 KNR 0-23 | Podktad z masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne m2 12,16
0933/01
106 KNR 0-23 | Tynki akrylowe cienkowarstwowe dekoracyjne na $cianach ptaskich m2 12,16
0933/02
107 KNR 0-33 | Malowanie dwukrotne wypraw elewacyjnych farbami silikonowymi m2 12,16
28/01
10 Elementy pozostale
108 KNR 2-02 | Balustrady schodowe nierdzewne wypetnione ptytami szklanymi m 5,20
1208/02
2,6%2=520m
109 | KNR-W 2-02 | Parapety zewngtrzne stalowe powlekane m 8,00
1218/04
2,7*2+1,3*2 = 8,00m
110 | KNR-W 2-02 | Parapety wewngtrzne z PCV m 8,00
1218/04
11 Bialy montaz
111 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe szt 15,00
0230/02
112 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt 6,00
0229/04
113 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem szt 2,00
0229/04
114 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 1,5-komorowe szt 3,00
0229/04
115 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej 2-komorowe szt 1,00
0229/05
116 | KNR-W 2-15 | Zlew gospodarczy nierdzewny szt 1,00
0229/01
117 | KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe o wymiarach 80x80cm szt 2,00
0232/02
118 | KNR 2-15u2 | Ustgpy na gotowym elemencie montazowym szt 3,00
0104/01
119 | KNR 2-15u2 | Pisuary na gotowym elemencie montazowym szt 1,00
0104/02
120 | KNR 2-15u2 |Baterie umywalkowe elektroniczne szt 15,00
0201/01
121 | KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe $cienne o srednicy 15mm szt 1,00
0137/01
122 | KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojace o srednicy 15mm szt 12,00
0137/02
123 | KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy 15mm szt 2,00
0137/09
124 | KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe awaryjne bezpieczenstwa o srednicy 15mm szt 2,00
0137/09
125 | KNR-W 2-15 | Pluczki do oczu z wezem o dtugosci 3m o $rednicy 15mm szt 2,00
0137/09
126 | KNR 2-15u2 | Przyciski do sphuczek podtynkowych szt 3,00
0105/01
127 | KNR 2-15u2 | Armatura elektroniczna sptukujaca pisuary szt 1,00
0203/03
128 | KNR 2-15u2 | System podtynkowy kompaktowy do miski ustgpowej szt 3,00
0101/01
129 | KNR 2-15u2 | System podtynkowy kompaktowy do pisuaru szt 1,00
0101/02
12 Wyposazenie lazienek
130 | KNR-W 2-15 | Dozowniki do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej szt 15,00
0142/04
131 | KNR-W 2-15 | Pojemniki na r¢czniki jednorazowe ze stali nierdzewne;j szt 15,00
0142/04
132 Kalkulacja | Pojemniki higieniczne nierdzewne szt 15,00
wlasna
133 | KNR-W 2-15 | Lustra tazienkowe nascienne klejone szt 3,00
0142/04
134 | KNR-W 2-15 | Pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j szt 3,00
0142/04
135 Kalkulacja | Szczotki z pojemnikiem do WC ze stali nierdzewnej szt 3,00
wlasna
13 Windy i dzwigi
136 KNR 7-33 | Dzwig towarowy maty o nosnosci 300kg i wysokosci podnoszenia do 2 szt 1,00
0101/03 przystankow
137 KNR 7-33 | Regulacja i odbiory dzwigéw towarowych o nosnosci 100kg i wysokosci kpl 1,00
0108/01 podnoszenia do 4 przystankow
138 KNR 7-33 | Regulacja i odbiory dzwigéw towarowych o nosnosci 100kg - doptata za kpl 1,00
0108/02 kazde rozpoczgte nastgpne 100kg

(Krotnosé= 2)
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JANOWICZ ARCHITEKCI

Kosztorys uproszczony

Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 7/13

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
14 Schody zewng¢trzne
139 | KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste na odktad o glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111 m3 3,04
0306/02
1,2*1,1%2,3 = 3,04m3
140 | KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow ze skarpami z przerzutem ziemi i zageszczeniem w m3 1,45
0501/01 gruncie kategorii I-IT1
3,04-0,09-1,5 = 1,45m3
141 | KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie zmagazynowanej w hatdach koparkami o m3 1,59
0207/05.1 | pojemnosci 0,4m3 i spycharkami 55kW z transportem urobku samochodami
do 5t na odlegto$¢ do 1km
3,04-1,45=1,59m3
142 | KNR-W 2-01 | Dodatek za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km transportu samochodami do 5t m3 1,59
0210/04.1
(Krotnosc¢= 18)
143 | KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 0,41
1103/01.1
0,4*0,1*2,3 = 0,09m3
0,05%6,4 = 0,32m3
144 | KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej izolacyjnej m2 6,40
0606/01
145 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe zewngtrzne m3 1,50
0219/01.2
(0,43+0,22)*2,3 = 1,50m3
146 | KNR-W 2-02 | Donica zelbetowa m3 0,58
0229/01.2
0,2*1,1+0,1*1,6%2+0,1*0,3%(0,53+0,68) = 0,58m3
147 KNR K-32 | Gruntowanie jednokrotnie podtoza pod oktadziny posadzek m2 6,40
0201/06
148 KNR K-32 | Izolacja z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek z | m2 6,40
0202/01 plytek
149 | KNR-W 2-02 | Oktadziny stopni schodow z ptytek gresowych m2 6,40
1120/02
150 | KNR-W 2-02 | Oktadziny podstopni schodow z plytek gresowych m2 2,07
1120/01
2,3*%0,15%6 =2,07m2
151 | KNR-W 2-02 | Zbrojenie ze stali zebrowanej konstrukcji monolitycznych t 0,18
0259/04
0,123+0,055= 0,18t
15 Rusztowania
152 | KNR-W 2-02 |Rusztowania wewngtrzne rurowe do robot sufitowych o wysokosci do 3m m2 333,00
1604/01
153 | KNR-W 2-02 | Pomosty do rusztowan wewngtrznych rurowych do robot $ciennych o m2 1416,10
1604/05 wysokosci do 3m
751,9+11,4+652,8=1416,10m2
154 Praca rusztowan - Rusztowania rurowe wewngtrzne o wysokosci do 6 m kpl 1,00

Razem
Rezerwa budzetowa na roboty dodatkowe i nieprzewidziane

Ogoélem kosztorys
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JANOWICZ ARCHITEKCI DM KOSZTORYSY
Tabela element6w scalonych Strona 8/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Nr | Opis robot Warto$¢ %
Demontaze i rozbiorki

Roboty konstrukcyjne

Scianki dziatowe i obudowy

Posadzki i podtogi

Wykonczenia §cienne

Wykonczenia sufitowe

Stolarka zewngtrzna

Stolarka wewngtrzna

Wykonczenia elewacyjne

Elementy pozostate

—_| =
e E=A R =RE= R BN R R N RV B Ny USRS R e

Biaty montaz

—_
N

Wyposazenie tazienek

—_
w

Windy i dzwigi

—_
E

Schody zewngtrzne

—_
W

Rusztowania

Razem
Rezerwa budzetowa na roboty dodatkowe i nieprzewidziane
Ogolem kosztorys
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JANOWICZ ARCHITEKCI DM KOSZTORYSY
Zestawienie robocizny Strona 9/13
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Robocizna razem r-g 5760,15
Razem 5760,15
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JANOWICZ ARCHITEKCI

Zestawienie materialow

Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 10/13

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,17
2 Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwieszanych - pret mocujacy 150/500 szt 255,73
3 Bale dgbowe obrzynane klasy 11 m3 0,01
4 Bale iglaste obrzynane, grub. 50 - 100 mm, k1. IT m3 0,24
5 Balustrady nierdzewne schodowe kg 140,40
6 Bateria natryskowa $cienna mosi¢zna, chromowana z rurg natryskowa statg fi 15mm szt 2,00
7 Bateria umywalkowa bezdotykowa z zaworem mieszajacym i uchwytem regulujacym szt 15,00

temperaturg, zasilanie 12 V
8 Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosi¢zna, chromowana fi 1 5mm-$cienna szt 1,00
9 Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosi¢zna, chromowana, stojaca szt 12,00
jednouchwytowa

10 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 6,41
11 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu drazony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15 cm szt 118,08
12 Brodzik natryskowy akrylowy 800 x 800 mm szt 2,00
13 Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cmkl. 15 szt 594,00
14 Cement portlandzki t 0,15
15 Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 1,92
16 Deski iglaste obrzynane grubosei 19-25 mm, kl. 1T m3 0,03
17 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 1T m3 0,36
18 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. 1T m3 0,14
19 Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. III m3 0,15

20 Dozowniki do mydta w ptynie ze stali nierdzewnej szt 15,00

21 Drabiny stalowe kg 2,19

22 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,76

23 Drut stalowy okragly - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 3,50

24 Drzwi aluminiowe wewngtrzne przymykowe, wypelione dwuskrzydtowe - cate oszklone m2 3,05

25 Drzwi aluminiowe wewngtrzne wahadtowe do oszklenia jednoskrzydtowe m2 2,10

26 Drzwi aluminiowe zewngtrzne przymykowe, wypetnione dwuskrzydtowe - cate oszklone m2 2,73

27 Drzwi stalowe pelne ppoz EI30 m2 6,30

28 Drzwi stalowe pelne ppoz EI60 m2 2,73

29 Drzwiczki rewizyjne do sufitow podwieszonych pojedyncze do 100 dm2 szt 11,00

30 Dwuteowniki stalowe walcowane na goraco - normalne 80-550 mm kg 881,50

31 Dzwig towarowy 300kg do 2 przystankow kpl 1,00

32 Elektrody do spawania stali niskoweglowych - fi 3,25 mm, dt. 450 mm 100 szt 0,31

33 Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do pisuaru szt 1,00

34 Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do WC szt 3,00

35 Emalia ftalowa modyfikowana ogolnego stosowania, biata dm3 22,73

36 Emulsja gruntujaca pod tynki kg 13,23

37 Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, biata dm3 18,02

38 Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, czarna dm3 2,83

39 Farba lateksowa do wymalowan wewngtrznych dm3 576,94

40 Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, biata dm3 4,26

41 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 44,88

42 Folie ptynne i powloki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 147,30

43 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 6,20

44 Gips budowlany - szpachlowy t 3,98

45 Grys do lastryka dolomitowy t 0,03

46 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,42

47 Klamerki stalowe pojedyncze do mocowania rur stalowych fi 13,5 - 36mm szt 215,07

48 Klamka, metalowa, do drzwi wewnetrznych szt 70,00

49 Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 53,10

50 Klej agresywny do PVC kg 15,84

51 Klej kostny extra kg 4,37

52 Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 299,70

53 Klej winylowo - emulsyjny do drewna kg 3,67

54 Kotek montazowy fi Smm szt 132,56

55 Kotek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 1312,13

56 Kotki stalowe do mocowania ptyt z welny dhugosei 161-200mm szt 62,40

57 Kratka wentylacyjna stalowa do przewodéw blaszanych prostokatna typ A/I,obwod do szt 3,00

1000mm
58 Krawedziaki iglaste kl. 1T m3 0,01
59 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil specjalny kapeluszowy m 64,67
15x48 mm

60 Ksztaltownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy gtowny "60 m 386,03
CD"

61 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyscienny m 174,36
"UD"

62 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu C "100" m 286,56

63 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu C "50" m 375,97

64 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U "100" m 106,23
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JANOWICZ ARCHITEKCI

Zestawienie materialow

Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 11/13

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
65 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil $cienny typu U "50" m 139,38
66 Listwa metalowa wykonczeniowa do oktadzin ceramicznych, aluminiowa anodowana m 14,49
67 Listwa typu "J" 1/2, biata lub kolor do oktadzin winylowych m 491,67
68 Listwa wykonczeniowa z PVC do uktadania plytek ceramicznych rozmiar 7-8 mm m 98,23
69 Lustra fazienkowe nascienne klejone w ramie szt 3,00
70 | Lacznik wzdluzny stalowy do rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe szt 241,60
71 Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 15,00
72 Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 2,64
73 Masa tynkarska akrylowa kg 40,13
74 Masa uszczelniajaca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 2,43
75 Miska ustgpowa porcelanowa biata szt 3,00
76 Myjka do oczu i twarzy, misa ABS, wylewki mocowana do $ciany, syfon szt 2,00
77 | Narozniki ochronne z katownikéw stalowych kg 33,88
78 | Natrysk awaryjny, wylewka ABS, sufitowy, zasilany poziomo szt 2,00
79 | Natrysk przesuwny z prowadnicg chromowang i wgzem chromowanym fi 1 5mm szt 2,00
80 Okna aluminiowe ognioodporne do 2,5m2 m2 2,31
81 Okna aluminiowe ognioodporne ponad 2,5m2 m2 8,33
82 Okno aluminiowe stale zewngtrzne, bez przegrody termicznej szklone szyba zepolona m2 2,10
83 Okno aluminiowe stale zewngtrzne, z przegroda termiczng szklone szyba zepolona m2 3,60
84 Oscieznica drzwiowa stalowa z ksztattownikow z uszczelka do $cian g-k, malowana wg szt 29,51
palety RAL
85 Papa zgrzewalna modyfikowana podktadowa m2 71,30
86 Papier $cierny w arkuszach elektrokorundowy ark 21,67
87 Parapet z blachy stalowej ocynkowanej powlekany lakierem, szerokosci 35 cm m 8,40
88 Parapet z PVC zewngtrzny z twardego PVC, szeroko$¢ 14-30 cm, biaty lub braz m2 2,40
89 Pasta do pielegnacji podtog bezbarwna kg 33,30
90 Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 9,20
91 Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 4,90
92 Pisuar porcelanowy biaty szt 1,00
93 Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF) m2 104,61
94 Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm (GKBI) m2 457,71
95 Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKEFT) m2 20,35
96 Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 988,86
97 Plyta styropianowa wg PN -EN 13163+A1:2015-03 EPS 100-038 Frez. m3 3,26
98 Plyta z welny mineralnej do izolacji §cian dzialowych, warstwowych murowanych i m2 143,97
ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub.
100 mm
99 Plyta z welny mineralnej do izolacji §cian dziatowych, warstwowych murowanych i m2 189,09
ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub.
50 mm
100 | Plyta z welny mineralnej do izolacji §cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka mokra z m2 12,77
okladzing elewacyjna z mas tynkarskich, o grubosci 150 mm
101 | Ptytka ceramiczna szkliwiona o wym. 10x10 cm m2 96,39
102 | Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. 30x30 cm m2 8,95
103 | Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dtugie grub. 38 mm m2 11,83
104 | Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkie grub. 38 mm m2 0,30
105 | Plyty z wtokien mineralnych higienicznych 60x60x1,5cm szt 218,08
106 | Pojemniki higieniczne (kosze) metalowe nierdzewne szt 15,00
107 | Pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt 3,00
108 | Pojemniki na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej szt 15,00
109 | Pokost syntetyczny dm3 0,68
110 | Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,44
111 | Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o srednicy 2-6 mm kg 9,99
112 | Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 295,80
113 | Prowadnice do drzwi i bram szt 2,10
114 | Przycisk splukujacy z tworzywa - do wc, biaty szt 3,00
115 | Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych, ftalowych dm3 0,60
116 | Samozamykacz do drzwi typowych szt 13,00
117 | Sedes (deska sedesowa) twarda z tworzywa sztucznego duroplast, wolnoopadajaca do szt 3,00
misek ustgpowych
118 | Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 0,5 mm - oczka 6x30 mm m2 50,72
119 | Siatka z wiokna szklanego m2 13,80
120 | Skrzydla drzwiowe wewngtrzne przeszklone m2 31,50
121 | Skrzydla drzwiowe wewngtrzne wzmocnione m2 27,51
122 | Sprezyny przyscienne szt 124,08
123 | Spust do wanny z tworzywa sztucznego fi 40mm szt 2,00
124 | Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubo$¢ od 4 do 16 mm, kolor kg 2,38
125 | Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 6 mm, kolor kg 55,08
126 | Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) kg 1 065,60
127 | Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego do miski porcelanowej fi 25mm szt 1,00
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JANOWICZ ARCHITEKCI

Zestawienie materialow

Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 12/13

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
128 | Syfon umywalkowy, mosig¢zny, chromowany fi 32mm szt 15,00
129 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego szt 13,00
130 | Szczotki z pojemnikiem do WC ze stali nierdzewnej szt 3,00
131 | Szkto ptaskie bezpieczne klejone (z jedna warstwa folii), ze szkla float 2x4 mm m2 5,46
132 | Szpachlowka emulsyjna ogoélnego stosowania dm3 274,78
133 | Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-16, dt. do 90mm kg 1,74
134 | Tasma spoinowa z wtokna szklanego m 1310,10
135 | Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,44
136 | Umywalki prostokatne lub trapezowe, porcelanowe szt 15,00
137 | Utylizacja gruzu zmieszanego t 112,16
138 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,05
139 | Wieszak stalowy do rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe szt 255,73
140 | Wkrety do ptyt gipsowych kg 181,19
141 | Woda z rurociaggow m3 3,06
142 | Wspornik do umywalki porcelanowej szt 15,00
143 | Wspornik pod zlewozmywak szt 11,00
144 | Wsporniki stalowe kg 1,00
145 | Wyktadzina elastyczna homogeniczna, winylowa antyposlizgowa w rolce, grub. 2 mm, do m2 240,24
pomieszczen mokrych
146 | Wyktadzina elastyczna homogeniczna, winylowa elektroprzewodzaca w rolce, grub. 2 mm, m2 122,73
wzmocnienie poliuretan PUR
147 | Wyktadzina $cienna w rolce grub. 0,92 mm, na $ciany do wilgotnych pomieszczen m2 96,80
148 | Zamek drzwiowy wierzchni bebenkowy szt 31,00
149 | Zamek drzwiowy wpuszczany lazienkowy szt 3,00
150 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 3,46
151 | Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,01
152 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 0,16
153 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 0,08
154 | Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 0,02
155 | Zaprawa klejowa sucha do plyt z welny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekka kg 145,92
156 | Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych, uniwersalna (uelastyczniona) kg 451,22
157 | Zawor splukujacy bezdotykowy do pisuaru, zasilanie 6 V szt 1,00
158 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy szt 4,00
159 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ptyta ociekowa szt 2,00
160 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy szt 7,00
161 | Zywica epoksydowa kg 4,48

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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JANOWICZ ARCHITEKCI

Zestawienie sprzetu
Przebudowa istniejacego budynku na pracowni¢ patomorfologii (pracownia histopatologii)

DM KOSZTORYSY
Strona 13/13

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,66
2 Gigtarka do pretow mechaniczna do fi 40 mm m-g 1,56
3 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1) m-g 0,08
4 Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,03
5 Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 1,85
6 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 1,09
7 Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 1,39
8 Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego) m-g 59,61
9 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 39,55
10 Samochod samowytadowezy do 5 t (1) m-g 37,62
11 Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,99
12 Samochéd skrzyniowy pow. 10-15 t (1) m-g 3,67
13 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 20,57
14 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 3,35
15 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,04
16 Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 61,00
17 | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z przewodami i palnikami m-g 1,27
18 | Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,41
19 | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,26

Razem 236,00
Praca rusztowan
Razem

"K 995_01_A PATOMORFOLOGIA. rds7"




