UWAGI LEGENDA

Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami branzowymi, w szczegélnosci z
?ro' ktem architektury, z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie Nazwa Symbol
nicznym.
Podczas prowadzenia robét budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzic rozdzielnica elektryczna
biezqeq koordynacje miedzybranzowq. & Z
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. pozarowy wylgcznik prqdu PWP, EPO
Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonaG zgodnie ze sztukg budowlang PW’@ 5:’0@
oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami. Jriazdo whykowe pojedyncze 230V P20,
Wszystkie materiaty uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢ 2 pojedyncze w jednej ramce 230V /Péo; Lll &ll
odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnos¢ w budownictwie. biaty " zasilanie’ nierezerwowane S &
Ostateczne lokalizacje osprzgtu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego niebieski — zasilanie rezerwowane NN
ustdli¢ na etapie Wykonawstwa z Inwestorem gniozdo wtykowe pojedyncze 230V IP44, 2
; eche) ¥y
Przejscia przewodow instalacji elektrycmggh przez oddzielenia stref pojedyncze w_jednej ramce 230V IP44 T L
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajqcy stopien biaty — zasilanie nierezerwowane & &
odpornosci ogniowej nie mniejszy niz odporno$¢ bariery. niebieski — zasilanie rezerwowane ¥
Insta/agé’e wewngtrzne uktadac na korytach, instdlacje zewnetrzne w gniazdo wtykowe 400V IP44
o iia%q—cz,z)::sl;an;’fe nierezerwowane s
Instalcje elektryczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowa¢ z P A .
pozostatymi instalacjami. W szczegéinosci zwéci¢ uwagq na przebieg niebieski zasilan/e’ rezerwowane
kanatéw “wentylacyjnych. wypust elektryczny jednofazowy 230V oty oy
Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zostac zaakceptowana przez z@;sie;%‘;%fe"{] I.ngjzfgfv%’v{aﬁgov o o
Inwestora. niebieski — zasilanie rezerwowane 400V 400v
Instalacje elektryczne w pom. medycznych nalezy wykona¢ zgodhie z gniazdo telefoniczne =
— normq PN-HD 60364—7-710.
? . " . lokalna szyna pofqczen wyréwnawczych LSPW,
Dokfadne usytuowanie urzqdzeri technologii medycznej (np. lamp nad sufitem podwieszanym lub
Uwago: bezc1er1/omh, kolurmn, mostéw, panel/,’mn}ch. urzqdzeri . podtynkowo w Scianie
Przejscie przez strefg technologicznych) wedtug projektu architektonicznego,/technologii. gféwne trasy kablowe — Koryta kablowe
/ ﬁﬁf:ﬁg;'qafvéﬁmiﬁf S w tp}rgjil;tow‘anych pomieszczeniach nalezy stosowaé gniazda elektryczne, " teletechniczne
przepustéw. antyoakteryjne. _ .
Tablice gazéw medycznych nalezy zasili¢ zgodnie z wytycznymi projektu giéwne drabiny kablowe — drabiny kablowe =
1 - elektryczne,
gazow medycznych. teletechniczne =
| Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego (jesli na rysunku nie
| podano inaczej): . . o teletechniki
zasilanie pomp obiegowych wezfa ° ch;mk/ oswietlenia hf1’4om’ Szalka tetechnia
cieplnego - zasilanie uzgodni¢ z istniefgea toblica * gm.QZda 230V agdine . . h=0,30m, TT
Inwestorem na etapie wykonawstwa o o3 ® gniazda 230V nad blatami roboczymi h=1,20m,
—— s ~glektryczna TCO. o gniazda 230V przy zlewach h=1,20m, —
\\'2_53/ | o gniazda 230V w fazienkach h=1,20m, uszczelnienia p.poz. Ea
‘ | ® gniazda teleinformatyczne h=0,30m,
' 2%ov | }g &omf&czczeniach mokrych i technicznych nalezy stosowa¢ gniazda maszt odgromowy h=4m
- ;
& Powyzsze nalez;y potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
x ) Wysokosci podano od poziomu wykoriczonej posadzki do osi
u gniazda, tqcznika.
k;,:trole dostepu wykonat W przypadku grupowania pionowego — do osi najwyZszego.
L L zgodnie ze standardam[
| [ Uwaga: flf/wa;ty;;awtei:ﬁ‘;cr;::c;dow awaryjny przycisk wyjscia ewakuacyjrego
Wi 5% Przejscie przez strefe sicel LAN SZPITALE POMORSKIE X
A al , zgffgﬁ;'qagimﬁy@fy zasilacz kontroli dostgpu -z 00 elektrozaczep rewersyjny R
wynajamowar rzepustéw. pod stropem, zasilanie ’;"’1 talicy A
przez GPEQ //‘u; 2z rozdzielnicy RD7 nm
| Lz ] P czujnik magnetyczny (kontaktron) -
oo -
| 1 l j — UJW j / / / Zestaw kontroli dostepu dla 4 przejs¢
- 3 X Praejscie przez strefe / Bso (obudowa, kontroler sieciowy, ekspander
wewnetrzna linia = 7 —5 T R ﬁ;lrr:gts wewnetrzna wejsc/wyjsé, zasilacz)
H zasilajgea_budynek £ T 2 | czytnik kart z Klawiaturg
S I
= 1 amera wewnetrzna min. 2Mpix IR—
= h K I Mpix IR
PPD 25QV| monitoring warunkéw Srodowiskowych @
@ kamera CCTV do monitoringu e w pomieszczeniu technicznym
o ) =3 g [\ TT ’ warunkéw srodowiskowych w.
8/ | = Ir KR ] technicznym ~ (~106) wraz |
4 S 2 ST ) aplikacjq umoZliwiajgcq zdaln|
H i =1, | podglqd bez rejestracji, 2
it S HTHCR 0 ustdlié z Inwestorem na etqj
W TR ~stn. szafa RACK "e-zdrowie h=1, 1001 wykonawstwa IlEﬁl
o pod nowa lokal ) 3 N /
i u_!‘[ﬂ’m/ Go# doprowadzié‘ zasilanie FD,:Q pomlesz:;:?:;n nraleiy i BRANZA
2Z_rozdzielnic F:'D? H 1 GSM/Ethernet o warunkach !
§ ‘ g srodowiskowych (zalanie, E L E K TR YCZ N A
= | > T = temperatura. wilgotnosc)
[\ H | g g doprowadzi¢ zasilanie
\ i Sz : —— YA AL AL = DELE Projekt
— I% | ;l E I E al. Niepodlegfosci 780/7
81-805 Sopot

UWAGA:
Szafa rack min.15U umieszczona
na podkonstrukcji h=0,5m,

/ tel. 799 333 666
istniejgcy Bypass, e~zdrowie I R D ‘J E K I biuro@dele.pl
nowa _lokalizac

UPS oraz baterie umieszczone

INWESTOR
[ =107 Jloow. komunikacj [-T04]  szania | [[-T02]| szainia -0 Jpom. santame 4 [=183 Tpom. santame 3| [=T08 Jpom. techniczne] BT o B Ei o Stycaniowsgo 1

5,87 m kiadzjna PCV 6,01 m2wykiadzina PCV| [12,71 m2wykiadzina PCV[3,14 m2 wykiadzina PCV| B.15 m2wykiadzina PCV] [6,03 m2wykiadzina PCV|

___________________ NAZWA OPRACOWANIA
r 1 Projekt przebudowy istniejgcego budynku na pracownig¢ patomorfologii

Uwaga: Ostateczng lokalizacje urzqdzeri (pracownia_histopatologii)

[} [}
! kazdorazowo potwierdzi¢ z Inwestorem na ! LGKALIZACIA INWESTYCH ' '

' etapie wykonastwa ! 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, dz. ew 1709, 1707
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NAZWA RYSUNKU
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