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Uwaga: Ostateczng lokadlizacje urzqdzeri
kazdorazowo potwierdzi¢ z Inwestorem na
etapie wykonastwa

UWAGI

Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi, w szczegéinosci z

pro tem architektury, z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie
nicznym.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzic

biezqcq koordynacje miedzybranzowg.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na budowie.

Wszystkie instalacje i sieci naleZzy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlanq

oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie materiaty uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢

odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnos¢ w budownictwie.

Ostateczne lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego

ustdli¢ na etapie Wykonawstwa z Inwestorem

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez oddzielenia stref

pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w spc'sé)l:vCh zapewniajqcy stopierf

odpornosci ogniowej nie mmejszy niz odpornosc bariery.

Insta/agée wewngtrzne uktada¢ na korytach, instalacje zewngtrzne w

peszlach.

Instalcje elektryczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowa¢ z
pozostatymi instalacjami. W szczegéinosci zwéci¢ uwagq na przebieg
kanatéw wentylacyjnych.

Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zosta¢ zaakceptowana przez
Inwestora.

Instalacje elektryczne w pom. medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z
normq PN-HD 60364—7-710.

Dokfadne usytuowanie urzqdzen technologii medycznej (np. lamp
bezcieniowych, kolumn, mostéw, paneli, innych urzqdzefi
technologicznych) wedtug projektu architektonicznego,/technologii.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy stosowa¢ gniazda
antybakteryjne.

Tablice gazéw medycznych nalezy zasili¢ zgodnie z wytycznymi projektu
gazéw medycznych.

Wysokosci instalowania osprzetu elektrycznego (jesli na rysunku nie
podano inaczej):

o fqczniki oswietlenia h=1,40m,
e gniazda 230V ogélne h=0,30m,
® gniazda 230V nad blatami roboczymi h=1,20m,
e gniazda 230V przy zlewach h=1,20m,
® gniazda 230V w fazienkach h=1,20m,
® gniazda teleinformatyczne

h=0,30m,
}g &orm&czczemach mokrych i technicznych nalezy stosowaé gn/azda

Powyzsze nalez dy potwierdzi¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Wysokosci podano od poziomu wykoriczonej posadzki do osi
gniazda, tqcznika.

W przypadku grupowania pionowego — do osi najwyZszego.

LEGENDA

Nazwa

rozdzielnica elektryczna

pozarowy wyfqcznik prqdu PWP, EPO

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP20;
2 pojedyncze w jednej ramce 230V IP20;
biaty — zasilanie nierezerwowane
niebieski — zasilanie rezerwowane

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V IP44, 2
pojedyncze w jednej ramce 230V IP44
biaty — zasilanie nierezerwowane

niebieski — zasilanie rezerwowane

gniazdo wtykowe 400V IP44

2z wytgcznikiem,

biafy — zasilanie nierezerwowane
niebieski — zasilanie rezerwowane

wypust elektryczny jednofazowy 230V
wypust elektryczny tréjfazowy 400V
biaty — zasilanie nierezerwowane

niebieski — zasilanie rezerwowane 400V 400v

gniazdo telefoniczne X
[

lokalna szyna pofqczen wyréwnawczych LSPW,

nad sufitem podwieszanym lub

podtynkowo w Scianie

gfowne trasy kablowe — koryta kablowe

elektryczne, teletechniczne

gfowne drabiny kablowe — drabiny kablowe —

elektryczne, —

teletechniczne

szafka teletechniki

uszczelnienia p.poz.

maszt odgromowy h=4m

awaryjny przycisk wyjscia ewakuacyjnego

elektrozaczep rewersyjny

czujnik magnetyczny (kontaktron)

Zestaw kontroli dostepu dla 4 przejs¢
(obudowa, kontroler sieciowy, ekspander
wejsc/wyjsé, zasilacz)

czytnik kart z klawiaturq

kamera wewngtrzna min. 2Mpix IR—
monitoring warunkéw Srodowiskowych
w pomieszczeniu technicznym
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