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SYMBOL OKNA

WIDOK OKNA

RODZAJ PRZEGRODY

WYMIARY W ŚWIETLE
MURU (SZER. X WYS.)

WYSOKOŚĆ
POSADOWIENIA

KONSTRUKCJA RAMY
OKIENNEJ

WSPÓŁCZYNNIK U

RODZAJ SZKLENIA

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

OKUCIA

KOLORYSTYKA

ILOŚĆ

okno zewnętrzne, o wymagnaej klasie
odporności ogniowej, nietowieralne

248 X 168 cm

Rozwiązanie systemowe, konstrukcja aluminiowa.
Okno z podziałem na kwatery analogiczne jak w
istniejącej stolarce.

U≤ 1,1 W/m2K

Szkło atestowane, bezpieczne, stanowiące część systemu
stolarki o wymaganej klasie odporności pożarowej EI 60.
Wypełnienie gazem szlachetnym np. argonem. Profil
okienny komorowy

- Kolor biały - RAL 9003

Parapet zewnętrzny - stal powlekana, parapet
wewnętrzny z materiału odpornego na
substancje chemiczne; powierzchnia gładka,
zmywalna, odporna na działanie środków
dezynfekujących.

Systemowe

WYMAGANIA P.POŻ.

Oz1 Oz2
EI60 EI60

EI30

Ow1 Ow2 Ow3
UWAGI:

- Drzwi o określonej odporności
ogniowej wyposażyć w
samozamykacze
- Samozamykacze w drzwiach
dwuskrzydłowych winny mieć
określoną kolejność zamykania
- Okna o wymaganej klasie odporności
ogniowej - wykonać jako nieotwieralne
- Drzwi nieobjęte niniejszym
zestawieniem np. drzwi do
pomieszczeń realizowanych w ETAPIE
II dostosować do możliwości otwarcia
po wykonaniu ETAPU I
- Przed zamówieniem drzwi i okien
wszystkie wymiary potwierdzić na
budowie
- Na etapie odbioru gromadzić
dokumentację potwierdzającą wymóg
uzyskania odpowiedniej klasy
odporności ogniowej elementów
zgodnie z rys. A-02 i dokumentacją
projektową, w tym dla określonej
projektem stolarki
- Szczegółowe wymagania
wyposażenia instalacyjnego (np.
kontrola dostępu - wg opracowań
branżowych)
- W zestawieniu nie przewidziano
wymiany drzwi w zakresie
pomieszczenia maszynowni. W
przypadku przystąpienia do
użytkowania po ETAPIE I drzwi
wykonać analogicznie do Dw2p

100 cm

EI 60

2

okno zewnętrzne, o wymagnaej klasie
odporności ogniowej, nietowieralne

110 X 105 cm

100 cm

EI 30

Rozwiązanie systemowe, konstrukcja
aluminiowa. Okno o geometrii
analogicznej do istniejącego.

U≤ 1,1 W/m2K

Szkło atestowane, bezpieczne,
stanowiące część systemu stolarki o
wymaganej klasie odporności pożarowej
EI 30. Wypełnienie gazem szlachetnym
np. argonem. Profil okienny komorowy

Parapet zewnętrzny - stal
powlekana, parapet wewnętrzny z
materiału odpornego na substancje
chemiczne; powierzchnia gładka,
zmywalna, odporna na działanie
środków dezynfekujących.

- Kolor biały - RAL 9003

Systemowe

2

okno wewnętrzne nieotwieralne

50 X 150 cm 90 X 150 cm 240 X 150 cm

90 cm 90 cm 90 cm

Szkło bezpieczne VSG.

Profil szybowy jednokomorowy

Szkło bezpieczne VSG.

Profil szybowy jednokomorowy

Szkło bezpieczne VSG.

Profil szybowy jednokomorowy

Rozwiązanie systemowe, konstrukcja
aluminiowa.

Rozwiązanie systemowe, konstrukcja
aluminiowa.

Rozwiązanie systemowe, konstrukcja
aluminiowa.

Systemowe Systemowe Systemowe

- Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035
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okno wewnętrzne nieotwieralne okno wewnętrzne nieotwieralne


