102 | przygotowanie mat. (krajalnia)
25,90 m2 wyktadzina PCV

107 |pom. na odp. med.
1,47 m2| wyktadzina PCV

rejestracja

5,70 m2| wyktadzina PCV

18,43 m2\wyktadzina PCV

rzejscie na Il pietro
2m paga z materialu wywiew technologiczny, stél formalinowy
RS14-H—E-2-250 RS14-H-E-2-250 niepainego EI 60 podlgczenie _boczne h=30cm nad posadzkg

| 125865 m3/h | [E651m37h | it | L

wyw=600m3/h i |
stfol dfqczén a I zwéryfikowag

m
o
o

o BL3 R BLeS =4 - A=Y XS stafczéniu’ stotu” fof
I0XB0X * BL7
il 125 2XM.60 30 M60  M60 L meo Ie S ———— T — - F
B3k N 9250 N
- oy 400x250
- wywiew Nm%:e\e@.oﬁ_T 2250 b e
X Viwyw.szaf.=80m3/h 1]
X 2160 :
2125 M/I,o 0B1 epustnica regulacy jpgr—sc— ﬁ
JESTRACTT§1 pionie nad szafq / »
] 3 [RS14—H—E—2=250 |~
automatyczne 5oL 770 m3/h] @
2125 00
0 Pr— od - 1l .
K :\3@: 10GICRN
#125

21254 g Viryn 881 E80m3/FN]
Wywi hnologiczny,

_.QC\ E QSM\:

2100

35

o
&
wolefbsiop 1p
Y
=
Q
S
A
\

SﬂQQ“NA‘ IX40DX: 7

KU 2100 2 Z : ™ #160 | ku 100 |[[#100
7 \ 75| lo125 X |_KU 1007557 8
-~ - U 2100,]] 2160 |- Az {
0 mw n3, el || 0 SISEE
. |5 2200 gl —p——— —
1,33 m2wykladzina PCV| | 1Em3ZA—— & 7 orcner
El uo\ T g2 T EE - #125 7
T e m37 SR £160 ! 2125
. (= s:_mo =], =y
1 >o 3
= RS14-H-E72-1 Wh: M.60
80 'm3/h | —
110 |jpow. komunikacji S e ot 2250
5,35 m2| wykladzina PCV | = ° N =3
= - W 0 g1 4-h-£-2-250
S == . 8250 m i
| 6x 17 WH M6 M M.14 AMM 5
2 RB/ 2 12 A
; I ,
ﬁ 8250 f [ f f I
— EI 60 [ | [ |
2m pasa z miateriatu
niepalnego|EIl 60
108 ] pom. socjalne 106 | jpow. komunikacii 105 |jpom. porzadkowe
8,65 m2wykladzina PCV| 55 12 m2 wykladzina PCV| (0,74 m2| wykladzina PCV
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: INSTAL-SANIT ’
ul. Nowe Ogrody 37B/18
80-803 Gdarnisk
PROJEKT:  projekt pracowni patomorfologii
LEGENDA 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
dz. ew 1707,1709, obreb ewidencyjny
© tat z ramkq q Redlowo (0025), jednostka ewidencyjna, Gdynia (226201_1)
© tat wywi z ramkq t INWESTOR: . .
Szpitale Pomorskie Sp. z 0.0.
kanat 81-519 Gdynia, Ul. Powstania Styczniowego 1
kanat wyeiag RYSUNEK " Rzut parteru
kanat nawiewny izol welnq mineraing 30mm Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
kanat iqg izol welnq mir Ing 30mm T "
BRANZA: Sanitarna
Jjednostka zewnetrzna klimatyzacji PROJEKTOWAL:

mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siel stal NﬂMNmJ cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnycl

Jjednostka wewnetrzna klimatyzacji kasetonowa

— odnostk etrzna Kimatyzacji S SPRAWDZAL: mgr inz. Tomasz Makarski
upr. nr POM/0243/PWOS/12
== przewody caynnika chiodniczego W shedianotel talacinelw zakrese sied netaad) zadiert on
DATA: STADIUM: SKALA: NR RYS.

przewody skroplin
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