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1.0. WSTEP

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w ramach projektu wykonawczego pracowni patomorfologii, zlokalizowanej w
budynku nr 1 szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, na ul. Powstania Styczniowego 1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania — przebudowy istniejgcych pomieszczen szpitala wraz
z rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia o przeznaczeniu medycznym, w zakresie robot
zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodne;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce w celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych przeciwwilgociowych, wygtuszajgcych i termicznych na obiekcie
objetym kontraktem.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogolne.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikagji
Technicznej ST 00 Wymagania ogdine, pkt 2.
Do wyktadania robét izolacyjnych nalezy stosowaé materiaty odpowiadajgce normom parfistwowym
lub zharmonizowanym normom europejskim, a w przypadku braku mandatu na sporzadzenie norm
dotyczacych przedmiotowego materiatu nalezy wykaza¢ zgodno$¢ z przedmiotowg aprobatg
techniczna.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

¢ Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie, podktadowa
Zgodnosc¢ z PN-EN 13707
- wodoszczelnos¢ — 10 kPa
- grubos$¢ 4 mm
- max. sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek: 900N / 700 N

¢ Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie, nawierzchniowa
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Papa nawierzchniowa — termozgrzewalna. Papa modyfikowana SBS, na osnowie, strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralna.

Zgodnos¢ z PN-EN 13707

- wodoszczelnos¢ — 10 kPa

- max. sita rozciggajaca wzdtuz / w poprzek: 800 N / 650 N

Poszycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

¢ Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie, podktadowa
Papa podktadowa — termozgrzewalna. Papa na osnowie, modyfikowana SBS lub z
dodatkiem modyfikatora.
Zgodnosc¢ z PN-EN 13707
- wodoszczelnos¢ — 10 kPa
- max. sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek: 800N / 650 N
Poszycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

o Papa podkiadowa, samoprzylepna
Zgodnos¢ z PN-EN 13707:2004+A2:2009
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek: 550 + 100 / 400 = 100 (N/50mm)
Na styku ze Sciang zastosowac systemowe kliny ze styroduru.

e Papa paroizolacyjna modyfikowana SBS
Zgodnos¢ z PN-EN 13970:2006 + Al 2007
- wodoszczelna
- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz / w poprzek: 400 / 250
Przenikanie pary wodnej (wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego) = 7*10°

o Srodek gruntujacy
Srodki gruntujgce przyjag¢ zgodnie z systemem dostawcy rozwigzania izolagji
przeciwwodnej na stropodachu.

e Paroizolacja i warstwa poslizgowa
Nalezy wykona¢ paroizolacje, oraz warstwe poslizgowg posadzek jastrychowych. Wykonac
z warstwy folii PE o grubosci 0,2 mm, faczonej na zakltad minimum 500 mm. Zgodnosc¢ z
PN-EN 14909:2012

¢ Pianka poliuretanowa
W miejscach, w ktérych konieczna jest dodatkowa izolacja, lub jest to wymagane przez

dostawce jakiegokolwiek systemu (np. okiennego) nalezy zastosowal pianke
poliuretanowa.

¢ Dylatacje obwodowe

Dylatacje obwodowg posadzek jastrychowych nalezy lub specjalnie przeznaczonej do tego
pianki polietylenowej o grubosci 10 mm.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednieaprobaty techniczne.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty upowazniajgce do stosowania w budownictwie:

- Deklaracja Zgodnosci z Polskg Normg, Europejskg Normg Zharmonizowang, lub Aprobatg
Techniczng dotyczacg przedmiotowego materiatu.

- Atest Higieniczny

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, Ze ktorakolwiek z norm przywofanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostala wycofana, lub zostala zastapiona nowa
norma naleZy uznac za wymodg, koniecznosc¢ spefnienia wymogow nowej normy
przyjmujac parametry materiaflow nie gorsze niZz podane w specyfikacji technicznej i
opisie technicznym.



3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okres$lony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw do wykonania izolacji

Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez Producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Nalezy stosowac sie do dat waznosci, jesli producent takie okresla.

4.4. Pakowanie i magazynowanie papy

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rolki papy powinny by¢ po Srodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm;

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
odpowiedniej normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw;

Rolki papy nalezy uktada¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg byc
przewozone w kontenerach lub na paletach.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robét zwigzane z wykonaniem powtok gruntujacych

Preparat bitumiczny ma posta¢ czarnej, ptynnej masy, daje sie rozprowadzac pedzlami, szczotkami
lub watkami z miekkim wiosiem. Ma wiasciwosci penetracyjne w glgb poréw izolowanych



powierzchni. Uwaga! Powierzchnia przeznaczona do izolacji preparatami asfaltowymi musi by¢
sucha i mie¢ dobrg nosnos¢. Czas schniecia powtoki wynosi od 6 do 12 godzin.

5.3. Zasady wykonania robét izolacyjnych

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podktady w sposdb rekomendowany prze z dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podioza i sposobu
faczenia materiatow. Wilgotno$¢ powierzchni betonowych nie moze przekraczaé 5% temperatura
otoczenia oraz podtoza podczas nanoszenia podktadu nie moze by¢ nizsza niz 5 stopni C.
Wykonawca utozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentdw. Temperatura otoczenia
i podioza podczas uktadania materiatdw nie moze by¢ nizsza niz 5 stopni C (lub wyzszej jezeli jest
ona okreSlona w dokumentacji producenta). Materialy rolowe bedg dostarczane na miejsce
wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli
szczegOtowe wytyczne nie przewidujg inaczej materiaty rolowe bedg uktadane z zakladem 100mm
dla materiatow taczonych 200mm dla materiatéw uktadanych na zaktad. Naroza wklesle beda
wyktadane papa na klinach wysokosci co najmniej 50mm.

Nalezy zastosowac sie do wytycznych opracowanych przez producenta poszczegolnych materiatow
izolacyjnych i wykonywac¢ roboty w oparciu o wytyczne w instrukcjach wykonania i kartach
produktu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét i odbioru

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Deklaracje zgodnosci, dla ktdrych ustanowiono Polskie Normy oraz Zharmonizowane Normy
Europejskie.

- Certyfikaty zgodnosci w przypadku, gdy w ocenie zgodnosci uczestniczyta zewnetrzna jednostka

- oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy, lub odnotowane w
oddzielnym protokole i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w trakcie wykonywaniu robét i odbioru zakfadaja:

- Kontrole miedzyoperacyjng izolacji i uszczelnien polegajgcg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej (sprawdzenie szczelnosci,
zakfaddw, grubosci powtok, obecnosci wzmocnien i osnéw itp.)

- Kontrole koricowg wykonania izolacji polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymagdaniami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest m2



8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaija:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koncowemu

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowych facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej elementdw podziemnych — Definicje i wasciwosci

PN-EN 13707+A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci
PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13859-1 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wiasciwosci wyrobéw
podktadowych — Cze$¢ 1 : Wyroby podktadowe pod nieciggte
pokrycia dachowe

PN-EN 13984:2013 Elastyczne wyroby wodochronne — wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i
wiasciwosci.

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktdrakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg normg nalezy
uznac za wymdg, koniecznos¢ spetnienia wymogdw nowej normy przyjmujgc parametry materiatéw
nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogdine (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.



