EE

15,47 m

racownia mikroskopowa,
wykiadzina PCV

[pracownia mikroskopowa|

97 m2| _ wykiadzina PCV

om. rozdziatu materiatow|
2,98 m wykiadzina PCV

racownia cytologiczna
27 m wykiadzina PCV

| 211 [pracownia formalinowa|

[13,.93 m2| wykiadzina PCV |
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212 biuro
6,58 m2wykiadzina PCV]
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pow. komunikacjif

|pomieszczenie walidaciji

kiadzina PCV 13,07 m

kiadzina PCV

[207 Jpom. sanitame 2

1,37 m2wykiadzina PCV

| 206 |jpom. sanitarne 1
1,79 m2wykiadzina PCV

[[208 J[pracownia barwienia
13,60 m2| wykiadzina PCV

[[209 J[pracownia krojenial

[18,23 m2| wykiadzina PCV

ETAP I

ETAP I

NA2

LEGENDA

Nazwa Symbol
rozdzielnica elektryczna
e =
Tqcznik_jednobi
5 R A R ik dwsgrupony P20 dd s

przefqcznik schodowy IP20

/‘ni'k obecnosci 360" z regulowanym czasem
afqczenia

wypust osw. scienny, sufitowy

Optilum CLE N 840 4550lm 32W PRM IP20 n/t ATEST PZH
UGR<19

Optilum CLE N 940 6900im 60W PRM IP65 n/t ATEST PZH
UGR<19

Optilum OLE P 840 3800im 32W PLX IP20
n/t ATEST PZH

Optilum TYT N 840 2500im 16W IP66 n/t
ATEST PZH

Optilum TYT N 840 4500im 29W IP66 n/t
ATEST PZH

OP.05
(rrswrsrsrrrral
n/t
Optiur VSP N 840 3900im 28W PRM 05
IP44 n/t ATEST PZH
n/t
Optilum ACC N 840 4700Im 40W 1P66 oy

Optilum CLE P 840 38
IP20 p/t ATEST PZH

n/t ATEX

ptilum m
IP65 p/t ATEST PZH UGR<19

00im 32W PLX

Optilum NEC LED IP44 840 2250im
25W p/t

Optilum CLE N 840 4550im 32W PRM
IP20 p/t ATEST PZH UGR<19

Optilum SURFACE COMPACT IK10 840
1900Im IP65 n/t

Qorawa kierunkowa jechostronna w technalogii LED: QuidelED OG-S
Zrédlo swiatta — trojpdowe diody LED, cbudowa wykanana z
palineganu, piktogram nadrukowywany na przesfong, luminancja
barwy biatej zdku nie miejsza jok 500 od/m2, wyposazona w
rmodut adresowy pozwdajqcy na dowdne programowanie trybu pracy|
oprawy z poziau sterownika po przewodzie zasilajgeym widocznos(|
znaku 20m producent EATON-CEAG

Qorawa kierunkowa dwustronna w techndlogii LED: QuideLED OG-S
Zrédlo swiatfa — trojpdowe diody LED, obudowa wykenana z
palineganu, piktagram nadrukowywany na przestong, luminancja
barwy biatej zndku nie miejsza jok 500 od/m2, wyposazona w
modut adresowy pozwdajqcy na dowalne programowanie trybu pracy|
oprawy z pazionu sterownika po przewodzie zasilajaeym widoeznos(|
znaku 20m procucent EATON-CEAG

m
<
~

Qprawa w techndogii LED: GuideLED 13021.1 OGS IP41, rozsyt
symetrczny, strumier §wetlnyq:rmyme rmiejszy jok 250m pobar|
prgd przy pracy bateryjej nie wigkszy jok 20mA zdres

terperaturowy pracy nie rmiejszy jok —200C do +40C montaz
podtynkowy, zrédfo swiatfa HighPower LEDs 1x2W proclicent
EATON-CEAG

Cprawa w techndlogii LED: QuidelED 13011.1 OG-S IP41, rozsyf
asymetrezny, strumiert swietiny cprawy nie mmiejszy jak 250m
pobdr progds przy pracy bateryjnej nie wigkszy jok 20mA, zakres
tenperaturowy pracy nie miefszy jok —20C do +40G, montaz
podtykowy, Zodo Swiatta HighPower LEDs 1x2W proclicent
FEATOIN-CEAG

Aw2

2,65 m wykdadzina PCV

213 ||pracownia analiz specjalnych

Uwaga: Kolejnos¢ prac w pomieszczeniu
pracowni andliz specjalnych (213) — etap |l
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa

Qprawa w technologii LED: GuideLED 130221 OG-S IP41, rozsyt
symetrezny, strumier §wetlny aprawy nie rmiefszy jok 250m pabdr]
pradus przy pracy bateryjej nie wigkszy jok 20mA, zakres
terrperaturowy pracy nie mmiejszy jak —20C do +40C montaz
natynkowy, Zédfo Swiatfa HighPower LEDs 1x2W producent
EATON-CEAG

Aw3

Qprawa awaryjna w techndlogii LED: AtlantidlED OG-S 1P65,
strumiert swietiny oprawy nie nmiejszy jok 225m pobér pradi przy
pracy bateryjnej nie wigkszy jok 21,5mA, cprawa o Kasie szczelnosd
nie miefszej jok IP65 adewana z duminium Kosz
pdingganowy o ocpamasci IK10, zakres tenrperaturowy pracy nie
rmiejszy jok —20C do +40C wyposazona w modut adresowy
pozwdajgcy na dowdne programowcnie trybu pracy gprawy z
poziaru sterownika po przewodzie zasilajgey; prodcent
EATON-CEAG montaz nastropowy

Aw4

UWAGI

Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi, w szczegéinosci z
pro tem architektury, z uwzglgdnieniem informacji zawartych w opisie
inicznym.

Podczas prowadzenia rob6t budowlano—instalacyjnych nalezy prowadzi¢
biezqcq koordynacje migdzybranzowq.

Wszystkie wymiary naleZy sprawdzic na budowie.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodhie ze sztukq budowlanq
oraz obowiqzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Wszystkie materiaty uzyte do redlizacji obiektu muszq posiada¢
odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnosé w budownictwie.

Ostateczne lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego i oswietleniowego
ustdli¢ na etapie Wykonawstwa z Inwestorem

Przejscia przewodow instalacji elektryczn, ggh przez_oddzielenia stref

pozarowych nalezy zabezpieczyt w sposob zapewniajgcy stopieri

odpormnosci ogniowej nie mmejszy niz odpornosc bariery.

Insta/ Cde wewngtrzne uktadaC na korytach, instalacje zewngtrzne w
zla

Insta/qe elektryczne oraz uktadanie korytek kablowych skoordynowa¢ z
pozostatymi instalacjami. W szczegbinosci zwdci¢ uwagq na przebieg
kanatéw wentylacyjnych.

Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zosta¢ zaakceptowana przez
Inwestora.

Doktadne usytuowanie urzqdzen technologii medycznej (np. lamp
bezcieniowych, kolumn, mostéw, paneli, innych urzqdzen
technolog/cznych) wedfug projektu architektonicznego,/technologii.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy podane w
tabeli. Nalezy stosowac oprawy o parametrach nie gorszych niz podane,
zapewniajgce oéwietlenie zgodne z normg PN—EN 12464—1 Swiatfo i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Obliczenia natezenia oswietlenia awaryjnego wykonano w oparciu o
oprawy podane w tabeli. Nalezy stosowac oprawy o parametrach nie
?orszych niz podane, zapewniajqce oSwietlenie zgodne z normq PN—EN
838 Zastosowania oswietlenia—oswietlenie awaryjne.

BRANZA

ELEKTRYCZNA

DELE Projekt
D=ELE

biuro@dele.pl

al. Niepodlegtosci 780/7
INWESTOR

81-805 Sopot
tel. 799 333 666
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

NAZWA OPRACOWANIA
Projekt przebudowy istniejgcego budynku na pracownig¢ patomorfologii
(pracownia histopatologii)

LOKALIZACJA INWESTYCJ!
81-519 Gdynig, ul. Powstania Styczniowego 1, dz. ew 1709, 1707

obrgb ewidencyjny Redfowo (0025), jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. Dariusz Zaleski

ver, Mw 9.'//,1,3/5’.5!9.,47“%

WWJZIL PODPIS
mgr inZ. M/chaf Kalkowski

YRr ud, nr P 000925 s&/mg ek 1
urquzm elekh'ycmydr

|OPRACOWAL
mgr inz. Eryk Roszkowski

NAZWA RYSUNKU
Plan instalacji oswietleniowych — pietro 1

FAZA SKALA DATA NR RYSUNKU
wonancze | 1:100 | 06.2020 | E—1.03




