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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy instalacji sanitarnych: zimnej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla projektu pracowni
patomorfologii w Gdyni ul. Powstania styczniowego 1.

2. Podstawa opracowania

— Umowa ze Zleceniodawcy

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujace normy i przepisy

— Plan sytuacyjna - wysokos$ciowy

— Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji
sanitarnych: zimnej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji dla projektu pracowni patomorfologii w Gdyni ul. Powstania styczniowego 1.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

e Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej
o Zaprojektowanie tras rur wodociggowych

e Instalacja kanalizacji sanitarnej
o Zaprojektowanie tras kanalizacji sanitarnej

e Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
o Rozmieszczenie grzejnikow
o Okreslenie temperatur w pomieszczeniach
o Obliczenia strat cieptfa

e Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
o Zaprojektowanie tras rur
o Dobdr ilosci powietrza wentylacyjnego
o Obliczenie zyskéw ciepta w pomieszczeniach
o Dobor urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

+INSTAL-SANIT"
ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdansk NIP: 849-150-69-24



Str. 4 V 4

5. Instalacja wodociggowa wody zimnej

5.1 Irédto wody

Zrédtem wody dla projektowanej przebudowy bedzie istniejaca instalacja wody w obrebie
projektowanych pomieszczen. Do zasilenia nowoprojektowanych przyboréw nalezy wykorzystac
istniejgce podejscia w budynku.

5.2 Opis instalacji wody zimnej

Przewody rozprowadzajgce pod stropem i w posadzkach wody zimnej projektuje sie z rur
PEX-AL.-PEX zgodnie z czescig rysunkowa.

Na kazdym odgatezieniu wody zimnej oraz cieptej nalezy od pionu lub do zasilania grupy
urzadzen sanitarnych zamontowac zawory kulowe z obustronnym gwintem wewnetrznym.

Przy przejsciach przewoddéw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowaé zabezpieczenia
p-poz klasy min. EI60. np. zgodne z technologia firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub rownowazne.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowac stalowych rur
ostonowych, przyjscia ppoz. wykonaé jako przepust + wypetnienie ppoz klasy min. EI60, przy
przejsciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.

5.3 Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce do urzadzen prowadzi¢ pod stropem. Przewody nalezy
mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocag podpdr statych (uchwytéw) i podpdr
przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Nalezy stosowac atestowane zawiesia euroklasy A2-S1,
d0 wg technologii firmy Hilti lub réwnowazne. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie
moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewnié swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Kompensacja przewoddw nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w
miejscach odgatezien.

Przy przejsciach przewododw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia
p-poz klasy min. EI60. np. zgodne z technologig firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub réwnowazne.

Rozstaw podpér dla przewoddw stalowych

Srednica rury Przewdd montowany pionowo | Przewdd montowany poziomo
[mm] [m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
JINSTAL-SANIT”
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Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Na odgatezieniach do poszczegélnych piondéw, odgatezien stosowaé zawory odcinajace,
zgodne ze srednicg rury. Stosowaé nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw
elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

e W miejscach przejs$é rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur.

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowacd przejscia pozarowe IE 60 posiadajgce
atesty p-poz. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowac
stalowych rur ostonowych, przyjscia ppoz. wykonac jako przepust + wypetnienie ppoz.

5.4 Proba szczelnosci

Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacje poddaé prdbie szczelnosci. Prédbe szczelnosci
wykonaé przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Prébe wykonaé¢ wg , Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt nr 7 — Centralnego Osrodka
Badawczo — Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,,CORBTI INSTAL”.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb umozliwiajagcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, oraz we witasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 2C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

5.5 lzolacja rur

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stosowa¢ otuliny z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadkg np. ThermaflexPur o klasyfikacji ogniowej NRO.

Dla przewoddéw wody zimnej stosowac otuline grubosci 20mm. Przewody prowadzone w
$cianach, posadzkach i w bruzdach izolowa¢ otuling grubosci 6 mm z pianki polietylenowej np.
ThermaCompact IS firmy Thermaflex.
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Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnych przewodéw prowadzonych wewnatrz
budynkéw, zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, odniesione do
wspotczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK] to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.1 Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanego budynku bedzie istniejgca instalacja kanalizacji
sanitarnej w budynku. Na poziomie przyziemia nalezy zamontowa¢ na giéwnym podejsciu
obstugujgcym budynek zamontowa¢ w posadzce szczelng klape zwrotng przeciwzalewowg w
studzience ze szczelnym wiazem. Scieki odprowadzone bedg z budynku grawitacyjnie. W przypadku
braku mozliwosci bezposredniego wigczenia do istniejgcych piondw projektuje sie dodatkowe
poziome przewody prowadzone pod stropem nizszej kondygnacji i tam wigczone do istniejacych
piondw. Przewody poziome na kondygnacji ponizszej wykonac jako niskoszumowe. Kanalizacje nalezy
zabudowac sufitem podwieszanym na nizszej kondygnacji.

6.2 Opis Instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych urzadzern bedg do sieci grawitacyjnie za pomoca
przewoddw utozonych ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Urzadzenia sanitarne nalezy podtgczy¢ do piondw i poziomdw kanalizacji sanitarnej w
budynku przez zasyfonowanie. Podejscia prowadzi¢ w przestrzeniach instalacyjnych lub po wierzchu
$cian. Nalezy wyprowadzié¢ tréjniki 110/110/50 dla potrzeb klimatyzacji.

Przy przejsciach przewoddw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia
p-poz klasy min. EI60. np. zgodne z technologiag firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub réwnowazne.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowaé stalowych rur
ostonowych, przyjscia ppoz. wykonaé jako przepust + wypetnienie ppoz klasy min. EI60, przy
przejsciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.
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6.3 Przewody

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
niskoszumowych. Spadki i prowadzenie poziomdw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1 Instalacja c.o. charakterystyka ogéina

Zrédtem ciepta dla projektowanej przebudowy jest istniejgcy wezet cieplny. Ciepto do
pomieszczen dostarczane bedzie poprzez system grzejnikdw wodnych higienicznych. Wtgczenia
nalezy wykonad w istniejgce piony C.0. w budynku.

Projektuje sie grzejniki higieniczne oraz grzejniki drabinkowe zgodnie z parametrami
podanymi przez inwestora 70/50°C.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z zasileniem bocznym
lub dolnym z wbudowanymi zaworami termostatycznymi lub réwnowazne.

Na grzejnikach przewidzie¢ montaz gtowic termostatycznych. Glowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C np. w technologii Dansfoss lub réwnowazny. Do
kazdego grzejnika nalezy przewidzied takze zestaw przytgczeniowy.

Grzejniki dostarczane sy z zaworem termostatycznym z fabryczng nastawg kv, korkiem
spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem). Rozmieszczenie grzejnikéw przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

Do zasilania central wentylacji dostarczy¢ nalezy ciepto technologiczne z istniejagcego wezta
cieplnego. Nalezy rozbudowaé wezet cieplny o obieg ciepta technologicznego (na etapie realizacji
prac budowlanych) z wymiennikiem posrednim zasilanego mieszaning glikolowg 35%.

7.2 Regulacja hydrauliczna instalaciji

Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikdw odbywac sie bedzie za pomoca
zaworéw termostatycznych dostarczanych razem z grzejnikami.

7.3 Uktadanie przewodow

Wewnatrz projektowanego budynku projektuje sie przewody rozprowadzajgce, poziome
prowadzone pod stropem oraz w pionach wykonane ze stali czarnej, faczonej przez spawanie oraz
przewody prowadzone w posadzkach wykonanych z rur np. MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu
SKINPress. Instalacja prowadzenia orurowania zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury. Nalezy
stosowac atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, dO np. wg technologii firmy Hilti lub réwnowazne.
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Rozstaw podpér dla przewoddw stalowych
Srednica rury Przewdd montowany pionowo | Przewdd montowany poziomo
[(mm] [m] [m]
Do DN20 2 1,5
DN25 2,9 2,2
DN32 34 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykonaé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (kompensacja nastepowac bedzie na zatamaniach tras przewodéw oraz w miejscach
odgatezien). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

7.4 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy wewnetrznej
rury przewodu:

® Co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegroda pionowa,
e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych, ktérych
wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przy przejsciach przewodow przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac zabezpieczenia
p-poz klasy min. EI60. np. zgodne z technologig firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub réwnowazne.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowaé stalowych rur
ostonowych, przyjscia ppoz. wykonaé jako przepust + wypetnienie ppoz klasy min. EI60, przy
przejsciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.
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7.5

Izolacja cieplna przewodéw

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnagtrz nalezy izolowac¢ otuling z ptaszczem z folii

PCV z samoprzylepng zaktadka np. Thermaflex Pur o klasyfikacji ogniowej NRO. Minimalne grubosci

warstw izolacji cieplnych przewodéw prowadzonych wewnatrz budynkéw, zgodnie z Dz.U. 2002 nr 75

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, odniesione do wspdtczynnika przewodzenia ciepta A=0,035[W/mK]

to:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
7.6 Obliczenia strat ciepta

Zatozenia do obliczenia strat ciepta:

Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatycznej.

) . Wilgotnosé Entalpia llos¢ wilgoci
Okres obliczeniowy [Temperatura [°C]
(%] [ki/kg] (8/kel

zima -16 100 -13,4 1,1

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

) ) Temperatura [°C]
Okres obliczeniowy
lato zima

Pomieszczenia szatniowo - umywalniowe Wynikowo +24°C
Pomieszczenia uzytkowe Wynikowo +20°C

7.7

Parametry pracy:

Préba szczelnosci, znakowanie rurociggéw

e Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

e Cisnienie robocze 3,0 bar.

e Cisnienie prébne 6,0 bar.
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Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych
elementow.

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z
PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej

8.1 Charakterystyka instalaciji

Na potrzeby projektowanych pomieszczen projektuje sie nawiew i wywiew ogdlny powietrza,
ktéry bedzie realizowany z pomocg projektowanych central wentylacyjnych w wykonaniu
zewnetrznym. Centrale zostang wyposazone w komplet automatyki dostarczanej przez producenta
wraz z falownikami do regulacji predkosci obrotowej wentylatorow, nagrzewnice glikolows,
chtodnice zasilang czynnikiem chtodniczym oraz filtry klasy G5 na wywiewie i G5 i G7 na nawiewie.
Praca wentylatorow wyciggowych razem z centralami wentylacji. Centrale nalezy posadowié¢ na
konstrukcji wsporczej zabezpieczonej przeciwdrganiowo wykonanej na BIG FOOT. W
pomieszczeniach zainstalowane beda szafy wentylowane — zgodnie z technologia ilo$¢ powietrza
przeptywajgcego przez szafy zgodnie z czescig rysunkowq. Powietrze to bedzie wywiewane ponad
dach wentylatorem dachowym zbiorczg instalacjg wywiewna.

Centrala wentylacyjna NW1 stanowi centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu
zewnetrznym, zlokalizowang na dachu budynku, o wydajnosci nawiewu VN = 2985m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 400Pa oraz wydajnosci wywiewu VW = 1395m3/h i sprezu dyspozycyjnym 400Pa.
Centrala wspotpracowata bedzie z przetwornikiem cisnienia na nawiewie oraz wywiewie utrzymujac
staty wydatek niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw, wspdtpraca z falownikami. W linii nawiewu
sekcja filtracji z filtrami kieszeniowymi F7, w linii wywiewu sekcja filtracji z filtrem kieszeniowym M5.
Centrala wyposazona w wymiennik krzyzowy, nagrzewnice wodng (moc cieplna Qgrz=36kW) —
czynnik roboczy glikol etylenowy 35% oraz chtodnice (moc chtodnicza Qcht=18kW) zasilang
czynnikiem chtodniczym R410A oraz ttumiki akustyczne na czesci instalacyjnej (kanatowe).

Dodatkowo dla pomieszczen w ktérych zainstalowane bedg digestoria projektuje sie
kompensacyjne dachowe centrale nawiewne wentylacji mechanicznej. Centrale uruchamiane beda
sygnatem startu z digestorium, tj. start digestorium jest rownoznaczny ze startem centrali
kompensacyjnej.
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Obliczone ilosci powietrza wentylacyjnego:
L.p. | Pomieszczenie | Pow. | Kub. Ilf’sc Ilf’sc Krotnosé | Krotnosé¢
powietrza | powietrza
[m?] | [m®] | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
[m3/h] [m3/h] 1/h 1/h
Piwnica
1 | Komunikacja 25,87 | 67,3 65 65 1,0 1,0
2 |Szatnia 12,71 | 33,0 140 - 4,2 -
3 |pom-Saniame | 305 | g2 : 140 : 17,1
4 | Szatnia 6,01 | 15,6 100 - 6,4 -
5 |7 oM SANAME | 310 | g2 : 100 : 12,2
6 |Magazyn 6,03 | 157 20 20 1,3 1,3
Parter
1 |Rejestracja 18,43 | 46,1 95 95 2,1 2,1
o |Preygotowaniu | o5 q | g1 6 | 1930 | 1130 | 139 | 139
materiatu
3 |Magazyn 57 | 180 | 770 770 42,9 42,9
formalinowy
4 | Pracownia 11,71 | 35,1 70 70 2,0 2,0
5 | Pom. 081 | 20 i 30 i 14,8
porzadkowe
Komunikacja 21,76 | 47,9 90 30 1,9 0,6
Pom. na odpady | 1,47 | 3,7 - 30 - 8,2
Pom. socjalne 8,65 | 21,6 180 180 8,3 8,3
o |POM. 13 | 33 10 10 3,1 3,1
Techniczne
10 | Komunikacja 535 | 16,9 90 30 5,3 1,8
11 |Przedsionek 3,43 8,6 20 20 2,3 2,3
Pietro
1 | Komunikacja 24,45 | 53,8 55 55 1,0 1,0
, |Pracownia 15,47 | 387 90 90 2.3 23
mikrospokowa
INSTAL-SANIT”
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3 |Pracownia 836 | 209 60 60 29 29
mikrospokowa

4 |Pom. Walidacji | 13,28 | 33,2 90 90 27 27

5 |Pom.Rozdzialu | 5151 g95 | 350 350 5.0 5.0
materiatow

6 i’om. Sanitarne 179 | 56 50 ) 8.9 )

7 |pom-Saniame 57 1 43 : 50 : 11,6

g |Pracowania 1404 | 421 | 400 400 9,5 95
barwienia

o |Pracownia 1823 | 547 | 275 275 5.0 50
krojenia

10 |Pracownia 927 | 278 | 140 140 5.0 50
cytologiczna

11 |Pracownia 13,93 | 41,8 610 610 14,6 14,6
formalinowa

12 |Biuro 658 | 16,5 60 60 3.6 3,6
Pracownia

13 |analiz 2265 | 68,0 70 70 1,0 1,0
specjalnych

Przewody okragte spiro oraz prostokgtne wykonaé¢ wg technologii Alnor lub réwnowazne;j.
Przewody nawiewne i wyciggowe nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 30mm (np. Rockwool
Klimafix). Dla przewodéw prowadzonych na dachu budynku stosowad izolacje (wetng mineralng)
grubosci 100mm (np. Rockwool Klimafix) w ptaszczu z blachy stalowej. Dla kanatéw wentylacji
projektuje sie wyczystki. Przewody wewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30mm.
Dla zawieszenia kanatdw stosowal typowe zawiesia i wsporniki. Przed kazdg kratkg oraz
nawiewnikiem nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjng. Przejscia przez przegrody p-poz.
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi lub obudowaé system CONLIT w klasie odpornosci przegrody
(przegrody p-poz zgodnie z operatem p-poz). Lokalizacja klap p-poz zgodnie z czescig rysunkowa.
Sterowanie klapami zgodnie z projektem teletechnicznym.

Przewody prowadzone na dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci co najmniej 0,4mb nad
dachem. Prowadzenie przewoddw na konstrukcji systemowej BIG FOOT.

Wytyczne budowy central wentylacyjnych:
- centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnetrznym posadowione na dachu budynku
- centrale w wykonaniu higienicznym, nawiew M5 + F7, wywiew M5
- zdalne wytgczanie i wytgczanie z systemu pozarowego i BMS,
- zdalne kasowanie alarmoéw, blokad.
- usytuowanie rozdzielnicy zasilajgco - sterujgcej na dachu budynku przy centrali wentylacyjnej
w wykonaniu zewnetrznym (grzatka, wentylator) nad szafkg zainstalowaé daszek ochronny
chronigcy szafke przed opadami,
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- ptynna regulacja wentylatorow nawiewnego i wyciggowego przy pomocy falownikéw
z uwzglednieniem kompensacji zabrudzenia filtrow (kompensacja zabrudzenia filtrow central -
automatyczna),

- agregaty skraplajace central wentylacyjnych zasili¢ z rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej
zainstalowanej przy centrali wentylacyjnej na dachu budynku,

- regulacja temperatury powietrza nawiewu i wywiewu z czujkg temperatury umieszczong w
kanale wywiewnym i nawiewnym,

- sygnalizacja stanu zabrudzenia wszystkich filtréw - oddzielna dla kazdego filtra,

- nagrzewnica wodna pracujgca na mieszaninie glikolu 35%-37% (o parametrach pracy
80°C/60°C),

- na czerpniach central zamontowanych na dachach zastosowac¢ ostony uniemozliwiajgce
wcigganie wody do central z czasie opaddw deszczu / $niegu oraz utrzymywac predkos¢ w strefie
czerpni / wyrzutni nie wiekszg niz 2m/s w powierzchni czynnej

- pompy cyrkulacyjne w systemie wody technologicznej oraz wody lodowej, praca i awaria,

- przewidzie¢ kasety sterujgce w rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej - oraz w punkcie wskazanym
przez inwestora na remontowanym oddziale,

- sygnalizacja pracy i standw alarmowych centrali,

- sterowanie uktadem odzysku ciepfa,

- sterowanie uktadem przytagczeniowym ciepta technologicznego (pompa, zawory 3-drogowe)

- zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem

- chtodnica zasilana czynnikiem chtodniczym — ptynne sterowanie

- sterowanie wydajnoscig chtodnicy w oparciu o zadang temperature nawiewu

- wszystkie odptywy skroplin zasyfonowane

- urzadzen na dachu, wykonaé bezpieczne dojscia dla obstugi, serwisu (zgodnie z projektem
konstrukcji) - wszystkie wentylatory wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe w miejscu dostepnym
tylko dla obstugi.

8.2 Praca instalacji wentylacyjnej

W czasie pracy dla instalacji wentylacyjnej (centrale wentylacyjne oraz wentylatory

wyciggowe) projektuje sie ciagte dziatanie w wartosciach nominalnych (100% ilosci powietrza

projektowanego).

8.3 Materiaty i wykonanie

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze

oraz zweryfikowaé u dostawcy wszystkie dane techniczne urzgdzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar

i parametry podtaczen.

Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B

z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddow wentylacyjnych nalezy wykonac zgodnie

z wymaganiami PN-B-76002:1996. Do potaczen przewoddéw prostokatnych zaleca sie stosowanie
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ramek z profili blaszanych szerokos$ci: 20 mm, 30 mm. Pofaczenia przewodow i ksztattek okragtych
typu spiro wykonac jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex tgczy¢ ze sztucerami za pomoca
opasek zaciskowych i tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mieé powierzchnie
gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody
i ksztattki zaleca sie chronié¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania
uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody podwiesza¢ do stropdw przy
pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscia regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykona¢ przy pomocy szpilek mocujacych (zgrzewanych,
spawanych lub klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozyé na zamocowane
uprzednio szpilki, nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajace odcinki szpilek odcigc.
Krawedzie stykdw poszczegdlnych odcinkéw warstw no$nych mat nalezy ze sobg doktadnie skleic.

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i
przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw
wydajnosci urzadzen oraz catosci instalacji.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz,
E. Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.

— ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujagce namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M.
Ptuciennik, A. Rutkiewicz.; Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.

— PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

8.4 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci
30mm oraz kanaty na zewnatrz wetng mineralng grubosci 100mm w ptaszczu z blachy stalowe;.
Zaleca sie izolowac przewody wentylacyjne samoprzylepng mata np. Rockwool Klimafix (lub wetng o
analogicznych wtasciwosciach).

8.5 Regulacja Instalaciji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia
przepustnic oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zawordw powietrznych.

8.6 Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

— Nalezy zapewni¢ staty serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez
wykwalifikowany personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi
systemu.
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— Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bedg podlegaty
okresowym przegladom, czyszczeniu i dezynfekcji lub wymianie elementéw instalacji
zgodnie z zaleceniami producentow.

— Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniate usterki,
wykonane naprawy, wymiana filtrow, czyszczenia wymiennikdw ciepta oraz uktadéw
klimatyzacyjnych.

— Nalezy zapewnié¢ dostep do urzadzen oraz elementdw instalacji wymagajgcych
obstugi serwisowej.

8.7 Klasa kanatéw / wykonanie

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaktada sie, ze czyszczenie kanatdw bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek
nawiewnych i wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczace elementdw sktadowych sieci przewodéw, ktérych
zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej normy majg
zastosowanie do wszystkich przewoddéw, elementéw sktadowych sieci przewoddw i urzadzen
instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna
czesc sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedna zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczagc od pokrywy rewizyjnej;

c) 7,7 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewoddw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementéw zamontowanych wewnatrz przewoddéw podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach podanych
w Tabeli 3 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych $rednicach
nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 1.

Tabela 1. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.
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Otwor prostokatny lub owalny

Odgatezienie/trojnik +
srednicy

zaslepka o minimalnej

Srednica nominalna
przewodu (mm)

Minimalne wymiary
otworéw w $ciankach

Srednica nominalna
przewodu (mm)

Wymiar nominalny

zakonczenia

D przewodéw (mm) D? wsuwanego wg EN 1506
AxB lub minimalny otwér
(mm)
d
100< D< 200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D <500 300 x 200 160 125
500<D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500
3 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wiekszej  wielkosci
nominalnej.

"

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Otwory w gietkich przewodach kotowych

Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe, zdjg¢ do kontroli i czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb

zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia przewodéw gietkich na miejscu, dostep

powinny zapewnié¢ sztywne elementy dostepu.

Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewniac albo otwory o wielkosciach podanych w

Tabeli 4 i na Rysunku 2, albo trdéjniki z demontowanymi zaslepkami, o minimalnych $rednicach

nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 4 i Rysunkiem 2.
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Tabela 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny

Odgatezienie/trojnik +

zaslepka o minimalnej

Szerokos¢ S
przewodu,

rewizyjng (mm)

boku
w  ktérym
zainstalowano pokrywe

Minimalne wymiary

otworéw w $ciankach

przewoddéw (mm)
AxB

srednicy
Szerokosé S boku
przewodu, w ktérym

zainstalowano pokrywe
rewizyjng (mm)

Wymiar nominalny
zakonczenia wsuwanego
1506 lub
minimalny otwér (mm)

d

wg EN

$<200 300 x 100 <200 125
200<S <500 400 x 200 <250 160
500<S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
7 T
g A d s g :
) I
| P ~ | |
I Yoo |
o I
i S~ - S P
S L

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

Otwory w przewodach owalnych sptaszczonych

Otwory rewizyjne w przewodach owalnych sptaszczonych wykonywane w pétkolistym boku powinny

odpowiada¢ wymaganiom stawianym otworom w sztywnych przewodach kotowych, natomiast

otwory wykonywane w ptaskim boku powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym otworom w

przewodach prostokatnych.

System wentylacyjny — przewody okrggfte.

o Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane s3 z

fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum
C zgodnie z PN-EN 12237.

e Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.

e Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac

odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C).

+INSTAL-SANIT"
ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdansk NIP: 849-150-69-24




S
Str. 18 V 4

System zachowuje swoje witasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do
5000 Pa.

e Dla prawidtowego ufozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potgczona z
ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej.

e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla sSrodowiska i przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw tgczacych
ksztattke z rura (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci
B zgodnie z PN-EN 1507.
e Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

e  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

9. Instalacja klimatyzacji

9.1 Charakterystyka instalacji

Na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej pomieszczen bedzie pracowat system klimatyzatorow
zasilanych czynnikiem chtodniczym 2-rurowych. Klimatyzatory bedg sterowane za pomoca
sterownikéw nasciennych (jeden sterownik dla jednego pomieszczenia). System klimatyzacji
projektuje sie jako uktad VRF 2-rurowy. Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ za
pomocag klejonych rur typu NIBCO do pionéw kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem pustki
powietrznej tj. syfondéw z blokadg antyzapachowa. Jednostki zewnetrzne projektuje sie umiesci¢ na
dachu budynku na specjalnych konstrukcjach wsporczych (zabezpieczonych przeciwdrganiowo).
Przewody prowadzone na dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci co najmniej 0,4mb nad dachem oraz
zabezpieczy¢ stalowymi szczelnymi korytami (np. system BAKS) przed wptywem czynnikdéw
zewnetrznych. Projektuje sie izolacje wykonang ze spienionego kauczuku, grubosé izolacji zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Jednostki wewnetrzne bedg petni¢ funkcje
chtodzenia (w okresie letnim) lub ogrzewania (w okresach przejsciowych oraz zimie). Dla potrzeby
chtodnic central wentylacyjnych projektuje sie kompaktowe agregaty skraplajace z ptynna regulacja
wydajnosci posadowione na dachu zgodnie z cze$cig rysunkowa. Automatyka pracy agregatu do
chtodnicy centrali w zakresie dostawy producenta agregatu.

Projektuje sie centralny sterownik do sterowania systemem. Jednostki zewnetrzne projektuje sie
umiesci¢ na dachu budynku na specjalnych konstrukcjach wsporczych (zabezpieczonych
przeciwdrganiowo). Przewody prowadzone na dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci co najmniej
0,4mb nad dachem oraz zabezpieczy¢ stalowymi szczelnymi korytami (np. system BAKS) przed
wpltywem czynnikdéw zewnetrznych. Prowadzenie przewoddéw na konstrukcji systemowej BIG FOOT.
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Projektuje sie izolacje wykonang ze spienionego kauczuku, grubos¢ izolacji zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy poddawaé okresowym
przegladom, czyszczeniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej, niz co 12
miesiecy.

Przy przejsciach przewoddéw przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowaé zabezpieczenia
p-poz klasy min. EI60. np. zgodne z technologia firmy Hilti (CP 601S klasy EI120) lub réwnowazne.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowaé stalowych rur
ostonowych, przyjscia ppoz. wykonaé jako przepust + wypetnienie ppoz klasy min. EI60, przy
przejsciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.

10.Uwagi

- W obszarze przebudowywanych oddziatéw znajdujg sie koryta kablowe systemu e-
zdrowie. Przy wykonaniu sufitdbw podwieszonych i innych prac budowlanych
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w istniejgcg strukture systemu bez zgody
Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy zachowad szczegdlng
ostroznos¢. Niedopuszczalne s uszkodzenia istniejgcego systemu wynikajgce z
technologii przyjetych prac.

- Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach odgrodzenia pozarowego stosowac o klasie
odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

- Po wykonaniu instalacji zimnej i cieplej wody oraz centralnego ogrzewania wykonawca
opracuje inwentaryzacje powykonawczg tras przewodéw w S$cianach i podifodze - z
doktadnymi pomiarami - i przekaze jg uzytkownikowi i inwestorowi w celu tatwej
lokalizacji rur (ochrona przed ewentualnym uszkodzeniem)

- Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdélnymi i
BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- " cz.ll.

- Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt - zeszyt nr 5, 6, 7 i 12.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

- Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac:

o Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez
COBRTI INSTAL

o Deklaracje zgodnosci dla elementéw zastosowanych systemow

o Atesty wymagane prawem

- Wykopy, w ktdrych podczas wykonywania robot pojawi sie woda, nalezy odwodnié
powierzchniowo.
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- Podczas wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg
koordynacje miedzybranzowa.
- Projekt rozpatrywal tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym.
- Otworowanie koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym i architektonicznym.
- Podtaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac¢ z kartami DTR producenta
urzadzen
- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposdéb umozliwiajagcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych
- W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
- Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen wymagac bedzie:
o opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji,
o przeszkolenia osoby (0séb) zajmujacej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacjg,
o okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli Generalnego Wykonawcy i
koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Harmonogram powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Ze wzgledu na wprowadzenie uszczegétowien i zmian nieistotnych w rozumieniu ustawy
prawo budowlane przewiduje sie realizacje niniejszego projektu w oparciu o projekt wykonawczy.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzace i
istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wtasciwosci przyjetych rozwigzan -
tak by parametry alternatywnych materiatdw, rozwigzan projektowych byty nie gorsze od tu
przedstawianych.

Zaktada sie, ze na etapie wykonawstwa Generalny Wykonawca, po wyborze dostawcow
urzadzen zobowigzany bedzie sporzadzi¢ rysunki warsztatowe elementdéw, oraz dokumentacje
realizacyjng obejmujacg nazwy wtasne producentéw wszystkich systeméw i materiatéw, w tym
skoordynowac¢ je w zakresie spdjnosci z wymaganiami instalacyjnymi producenta technologii lub
urzadzenia, oraz wzajemnie pomiedzy poszczegdlnymi elementami w tym w zakresie podtgczen.
Dokumentacja ta powinna by¢ spdjna, z uwzglednieniem wszystkich zmian potaczen i podtgczen oraz
przedstawiona do akceptacji Inwestora. Obowigzkiem Generalnego wykonawcy jest rdéwniez
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zaktada sie sukcesywny zakup wyposazenia przez Inwestora podczas wykonywania robot
budowlanych, w przypadku elementéw technologicznych lub instalacyjnych, ze wzgledu na charakter
postepowania publicznego i rozbieznosciami w podtaczeniach urzadzen produkowanych przez
roznych producentéw. Generalny wykonawca uwzgledni w harmonogramie konieczno$é
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przeprowadzenia postepowania publicznego na zakup wyposazenia nie objetego niniejszym
Zamoéwieniami przez Inwestora. Zaktada sie biezgce uzgadnianie rozwigzan ze stuzbami technicznymi
Inwestora.

Zaktada sie wspotprace Generalnego Wykonawcy robét budowlanych i dostawcy urzadzen na
kazdym etapie wykonywania robot w szczegdlnosci poprzez przekazanie danych techniczno-
ruchowych urzadzen, wizje lokalne i weryfikacje rozwigzan pod katem przyjetych urzadzen i
wytycznych montazowych producenta urzadzen i wyposazenia.

Montaz urzgdzen powinien by¢ wykonany w sposdb, ktdry zachowuje wytyczne producenta
urzadzenia.

Projekt powstat w oparciu o wizje lokalng oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego. Ze wzgledu
na braki w dokumentacji projektowej pierwotnej (stanu istniejgcego) oraz opracowaniach zwigzanych
z pOzniejszymi przebudowami istniejgcego szpitala. Zaktada sie przeprowadzenie wizji lokalnej
potencjalnych wykonawcdw na etapie postepowania przetargowego. Zaktada sie, ze w zakresie
instalacji zakrytych mogg wystgpi¢ rdznice stanu faktycznego z stanem projektowym, niemozliwe do
uwzglednienia na etapie projektu w ramach funkcjonujacej jednostki. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zryczattowanego uwzglednienia kosztéw robdt nieprzewidzianych w kalkulacji prac
budowlanych.

Zakres prac wykracza poza obszar IV pietra ze wzgledu na przejscia instalacyjne np.
kanalizacji sanitarnej, ktdre to podtgczenia w obszarach poza IV pietrem nalezy obudowac
systemowymi obudowami zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

W przypadku uzycia w tresci niniejszego opracowania nazwy witasne producentéw oraz
nazwy katalogowe konkretnych typow zastosowanych materiatéw. Ma to na celu jednoznaczne
okreslenie intencji projektanta oraz zawartosci projektu budowlanego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje rozwigzan, ktére proponuje i
przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robdt ujete w Projekcie Budowlanym
oraz Przedmiarze robét mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie
(kompletne) roboty budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny
z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-budowlanymi,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i
aprobatami technicznymi, gwarantujgcymi spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

Zamieszczone iloSci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowa¢ wytgcznie
orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilosciowego w
oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowsa,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar robot oraz wizje lokalng w obiekcie.
Niezgodnosc iloSciowa robdt pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a
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faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez Wykonawce
uwzglednienia robét dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamodwienia bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tego zamdwienia w ST
i w dokumentacji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i
przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowacé bedzie miedzy innymi:
- robocizne bezposrednig,
- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru wewnetrznego Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzadzen
infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na
terenie budowy oraz w catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie
pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie, utrzymanie i demontaz
tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robdét, inne prace przygotowawcze
oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robdt,
koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odtgczeniem na czas wykonywania robdét i ponownym
przytaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektow i
elementow budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe)
oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczern dla o0séb trzecich, odtworzenie
istniejgcych oznakowani drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robét urzadzen, sieci i innych
elementow zagospodarowania terenu, skladowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie, uktadanie
w stosy, kompletny zakres robdt zwigzany z realizacja przedmiotu zamowienia, uporzadkowanie
miejsca prowadzenia robdt, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych robdt, zakup materiatéw niezbednych do wykonania robét oraz transport na miejsce
wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw
pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze pomocniczym i
towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych elementdéw,
obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez
Wykonawce w trakcie trwania robdt, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce
powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnosci odbiorowych i
kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw
technicznych, biezgca kontrola jakosci materiatow i sprzetu, transport technologiczny sprzetu,
materiatdw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami, naktady na wykonanie
zabezpieczenn bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty

+INSTAL-SANIT"
ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdansk NIP: 849-150-69-24



S
Str. 23 V 4

sktadowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i
utylizacja odpaddw, w tym réwniez odpaddw niebezpiecznych, koszty zatadunku i wywozu ztomu
(przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu
dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu robét opisanego w
ST, ktorych konieczno$é moze sie pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm),
wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie
Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego
w DP i ST.

Projektant:
mgr inz. Rafat Malinowski
nr upr. POM/0244/PWQ0S/12
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