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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu poprawne wykonanie instalacji grzewczych.

W zakres rob6t wchodza:

- montaz rurociggdéw ogrzewania grzejnikowego z rur wielowarstwowych z
tworzyw sztucznych

- montaz rurociggdéw instalacyjnych z rur stalowych czarnych

- zamocowanie grzejnikéw stalowych ptytowych w pomieszczeniach

- montaz armatury na rurociggach: odcinajacej, kontrolno-pomiarowe]

- ptukanie instalacji grzewczych

- préby szczelnosci i instalacji grzewczych

- préba szczelnosci ,na gorgco” z wykonaniem regulacji obiegéw grzewczych

- usuniecie ewentualnych usterek

- izolacja termiczna i oznakowanie rurociggow

1.4.Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i
normami branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji
Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowej.

1.5.0g0lne wymagania dotycz agce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodno$é
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.




Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng,
odpowiedzialnosc, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotycz ace instalacji grzewczych
2.1.1. Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT o srednicach: 16x2.0, tgczone w technice mechanicznej
za pomocg ksztattek systemowych

2.1.2. Rury stalowe czarne instalacyjne ze szwem o $r. DN15, DN20 mm

2.1.3. Zawor grzejnikowy przytaczeniowy blokowy, katowy, o ér. 15 mm z

S



2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

funkcja odciecia powrotu i zasilania

Zawor grzejnikowy termostatyczny z nastawg wstepng o $r. 15 mm
Zawor grzejnikowy odcinajacy powrotny o sr. 15 mm

Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne zaworowe, zasilane od dotu.
Grzejniki zamontowane na wysokosci + 0,10 do +0,30 cm koloru
biatego, montowane do $cian za pomocg standardowych
wieszakow.

W wypadku zastosowania grzejnikdOw innego typu niz przyjety w
projekcie, ponownego doboru wielkosci grzejnikéw powinien
dokonac autor projektu.

Grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe koloru biatego,
montowane do scian za pomocg standardowych wieszakow.

W wypadku zastosowania grzejnikOw innego typu niz przyjety w
projekcie, ponownego doboru wielkosci grzejnikdw powinien
dokonac autor projektu.

Glowica termostatyczna, regulacja temperatury w pomieszczeniach
od + 16 do + 28T.

Zawor odcinajacy kulowy gwintowany PN16 o $rednicy DN15-50

2.1.10. Zawor zwrotny sprezynowy gwintowany PN16 o srednicy DN15-50
2.1.11. Zawor regulacyjny skosny gwintowany PN16 o srednicy DN25 z

2.1.12.

2.1.13.

funkcjg odciecia, regulacji i pomiaru, wyposazony w zawory
spustowe

Zawor odpowietrzajgcy automatyczny o srednicy DN15 z zaworem
stopowym

Zawor spustowy mosiezny o srednicy DN15

2.1.14. Zawor regulacyjny tréjdrogowy mosiezny o srednicy DN15-20 wraz

2.1.15.
2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

z sitownikiem- dostawa wraz z automatykg central wentylacyjnych
Filtr siatkowy z osadnikiem mosiezny o srednicy DN25

Pompa obiegowa do instalacji grzewczych, z ptynng regulacjg
obrotow o $r. nominalnej kro¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm)
wraz z podejsciem, np. typu Grundfoss Magna 3 lub réwnowazna
Otulina termoizolacyjna z pianki PE wysokiej klasy — wg projektu
technicznego

Otulina termoizolacyjna z twardej wetny mineralnej wysokiej klasy
w ptaszczu stalowym z blachy ocynkowane]

2.2. Odbiér materiatdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usuna¢ z terenu
budowy.




2.3. Skltadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczaé¢ 1,0
m. Grzejniki, zawory odcinajgce, zawory regulacyjne i zawory
termostatyczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
zabezpieczonych przed ingerencjg 0s6b trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody

i wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji grzewczych

3.1.1 narzedzia do kalibrowania i ciecia rur polietylenowych

3.1.2 zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczekami
przystosowanymi do wybranego systemu rur i ksztaltek

3.1.3 narzedzia do wykonywania gwintéw na rurociggach stalowych

3.1.4 szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

3.1.5 wiertarki udarowe

3.1.6 mioty udarowe do wyburzen

3.1.7 zestaw do tgczenia rur stalowych poprzez spawanie gazowe

4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ stosowanych
materialdw i wykonywanych robat.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow




5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ grzejnikowych

5.1.3 montaz wspornikdéw grzejnikowych

5.1.4 wykonanie niezbednych otworow dla przejs¢ rurociagéw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty monta zowe

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociggi stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrodta ciepta.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz
odpowietrznikbw automatycznych, w najnizszych — zaworow spustowych.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ na uchwytach wyposazonych w gumowg
wktadke antywibracyjna.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem
Z materialem wypetniajgcym za pomoca otulin termoizolacyjnych lub rur
ostonowych, wg projektu technicznego.

Przewody instalacji c.o0. prowadzi¢ w bruzdach, elementach suchej
zabudowy lub natynkowo.

Armature odcinajacq i kontrolno-pomiarowg montowac¢ w miejscach
umozliwiajgcych swobodny dostep personelu obstugi, stosowac rewizje w
postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem.

Grzejniki nalezy montowac poziomo, réwnolegle do powierzchni sciany.
Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od podtogi 30 cm (jesli montaz
grzejnikbw ma sie odbywac nizej nalezy skonsultowac to z producentem).
Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do sciany
uchwytami wedtug katalogu grzejnikéw.

Armature odcinajaca i regulacyjno pomiarowg nalezy taczy¢ z instalacjg za
pomocg potaczen roztgcznych.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowey:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciane)

- Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior

6.1. Instalacje grzewcze

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy
instalacji




6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzadzen i tras rurociggéw

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementéw robot i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.1.7 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledéw w dokumentaciji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Proby szczelno $ci instalacji grzewczych

Préby szczelnosci na zimno nalez wykonac¢ przed wykonaniem izolacji
cieplnej. Badanie szczelnosci wykona¢ wodg. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci, instalacja musi by¢ doktadnie przeptukana.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny by¢
catkowicie otwarte. Przed napetnieniem wodg instalacji nie nalezy montowac
automatycznych odpowietrznikdw, jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja ma by¢ odpowietrzana recznie.
Podniesienie cisnienia w instalacji nalezy wykonac za pomocg pompy recznej
podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawOr zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywac
nalezy manometru o srednicy tarczy minimum 150 mm, posiadajgcego
aktualny atest. Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia. Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji musi
wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji %2
godzinnej nie wystepujg przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaze
spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢
sporzadzony protokét préby szczelnosci, sporzadzony w obecnosci inspektora
nadzoru, okreslajgcy cisnienie probne, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonczono wynikiem pozytywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji
termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogq by¢ wyposazone w gtowice.
Nastawy zaworow grzejnikowych i zaworéw regulacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych okreslonych w projekcie
technicznym.




7.0. Odbi6r robot

Odbioru rob6t dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
grzewczych w budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpic¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji

8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zaworéw odpowietrzajgcych automatycznych

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog grzejnikow stalowych ptytowych higienicznych

Katalog zaworéw i gtowic grzejnikowych termostatycznych

8.2. Normy

BN-69/8864-23
PN-76/8860-01/01
PN-B-01430:1990

PN-B-02420:1991

PN-B-02421:2000

PN-EN 215:2002

PN-EN 442-1:1999
PN-H-74200:1998
PN-H-74244:1979
PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-M-69013:1965

PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990

PN-M-75009:1991

PN-M-75010:1990

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogolne.

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych. Rowki do spawania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych
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8.3. Przepisy zwi gzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
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rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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ST

.02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJA WODOCI AGOWA

1.0.

2.0.

3.0.

4.0
5.0

6.0.

7.0
8.0

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robo6t objetych SST instalacji wodociggowej
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Materiaty

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej
2.2. Odbiér materiatdw na budowie

2.3. Skltadowanie materiatow

Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej

. Transport
. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowe]

5.3. Roboty izolacyjne

Kontrola jako $ci i odbior robot

6.1. Instalacja wodociggowa

6.2. Préba szczelnosci

. Odbior robot
. Normy, katalogi i dokumenty zwi

8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane

azane z opracowaniem dokumentacji

18



1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej i hydrantowej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej

W zakres rob6t wchodza:

-montaz rurociggéw instalacji wodociggowej z rur PE/AI/PE do
poszczegdinych odbiornikéw

-montaz armatury na rurociggach: odcinajgcej, regulacyjnej,
zabezpieczajacej,

-ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

-préba szczelnosci instalacji wodociggowe;j

-usuniecie ewentualnych usterek

-izolacja termiczna i oznakowanie rurociggéw

1.4.Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji wodociggowej sg zgodne z
Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa
Instalacji Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
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- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robo6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotycz ace instalacji wodoci agowej
2.1.1. Przewody z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-
RT o $rednicach: 16x2.0, 20x2.0, 26x3.0, tgczone w technice
mechanicznej za pomoca ksztattek systemowych

2.1.2. Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany o $r. nominalnej DN15

2.1.3. Zawor termostatyczny z nastawg wstepng instalacji cyrkulacji c.w.u.
0 $r. nominalnej 15 mm
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2.1.4. Zawor odcinajacy kulowy poumywalkowy z filtrem o $rednicy
nominalnej DN15/10

2.1.5. Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza o srednicy nominalnej
DN15/20 mm

2.1.6. Otulina termoizolacyjna z pianki PE wysokiej klasy — wg projektu
technicznego

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usuna¢ z terenu
budowy.

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dlugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczaé

1,0 m. Armatura czerpalna, zawory odcinajgce, zawory regulacyjne nalezy
skladowaé¢ w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed
ingerencjg osoéb trzecich.

Materiat powinien by¢ zabezpieczony przed oddziatywaniem wody

i wilgoci.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodoci  ggowej

3.1.1. narzedzia do kalibrowania i ciecia rur polietylenowych

3.1.2. zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczekami
przystosowanymi do wybranego systemu rur i ksztattek

3.1.3. narzedzia do wykonywania gwintéw na rurociggach stalowych

3.1.4. szlifierki i pilarki do ciecia rur stalowych

3.1.5. gietarki do giecia rur stalowych

3.1.6. wiertarki udarowe

3.1.7. mioty udarowe do wyburzen

3.1.8. rusztowanie ramowe przesuwne

4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.
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5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe,;.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodoci  ggowej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewodow

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ wodociggowych

5.1.3wykonanie niezbednych otworéw dla przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.4 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podej$s¢ wodociggowych

5.2. Roboty monta zowe instalacji wodoci agowej

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rurociagi stalowe oraz z PE-RT/AL/PE-RT nalezy mocowaé do poditozy
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, stosujgc podpory state i
przesuwne.

Do potaczen rur oraz armatury powinny by¢ wykorzystywane wytgcznie
taczniki tego samego systemu producenta rur.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ montaz
odpowietrznikédw automatycznych, w najnizszych — zaworéw spustowych.

Przewody z PE-RT/AL/PE-RT prowadzi¢ w systemie suchej zabudowy,
bruzdach $ciennych i w warstwie posadzki stosujgc zalecenia producenta
rur.

Przewody ulegajace zakryciu nalezy przed zalaniem bezwzglednie
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci oraz zabezpieczy¢ przed kontaktem
Z materialem wypetniajgcym za pomoca otulin termoizolacyjnych lub rur
ostonowych, wg projektu technicznego.
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Po wykonaniu proby szczelnosci wykonac izolacje termiczng z otulin z
pianki PE wg projektu technicznego.

Armature odcinajacq i regulacyjng montowac¢ w miejscach
umozliwiajgcych swobodny dostep personelu obstugi, stosowac rewizje w
postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem.

Armature odcinajacq i regulacyjng nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg
potaczen roztagcznych. Jako uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy
stosowac tasme teflonowa.

Stosowac armature czerpalng wedtug opracowania architektonicznego.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (Sciane)

- Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

5.3. Roboty izolacyjne

Rurociagi instalacji wodociggowej z PE-RT/AL/PE-RT uktadane w
posadzce i bruzdach nalezy izolowac¢ otulinami z pianki PE o grubosci
Scianki wg projektu technicznego.

W przypadku zmiany materiatu termoizolacyjnego dla rurociggéw wodnych
konieczne jest wyznaczenie wymaganej grubosci $cianki otuliny przez
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior robot
6.1. Instalacja wodoci agowa

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnos$ci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzgdzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementow robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 sprawdzenie szczelnosci instalacji

6.1.7 weryfikacja jakosci wykonania potgczen gwintowanych

6.1.8 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledéw w dokumentaciji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.
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6.2. Préby szczelno $ci instalacji wodoci ggowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na
ci$nienie 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie
stwierdzono przeciekow i roszenia na potgczeniach.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonego.

Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
badania wody pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium
posiadajgce akredytacije.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy
spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktéra byta
objeta badaniem szczelnosci.

Swiadectwo przydatnosci wody do celéw pitnych nalezy zataczy¢ do
wykazu dokumentow odbiorowych budowy.

7.0. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespo6t powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji
wodociggowej.

Przyjecie robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Woda z instalacji powinna spetnia¢ wymogi wody do celow pitnych.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalog zawordéw odpowietrzajgcych automatycznych

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog rur i ksztaltek — system wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT
Katalog materiatéw termoizolacyjnych

8.2. Normy

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe]

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water
systems.
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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PN-B-01707:1992

PN-B-02440:1976

PN-B-10420:1971

PN-B-
10700.00:1981

PN-B-
10700.02:1981

PN-B-
10700.04:1981

PN-B-12630:1978
PN-H-05519:1977
PN-H-74200:1974
PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997
PN-M-
82054.03:1982

8.3. Przepisy zwi gzane

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
Proba szczelnosci.

Rury stalowe cynkowane

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogollne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogllne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).
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- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ST.03. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANLIZACJI SANITARNEJ

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t objetych SST instalacji kanalizacji sanitarne;
1.4. Podstawowe okre$lenia
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.0. Materiaty
2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji
2.2. Odbiér materiatow na budowie
2.3. Sktadowanie materiatéw
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
6.0. Kontrola jako $ci
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizaciji
7.0. Odbior robot
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku.

W zakres rob6t wchodza:

- montaz pionéw i podej$¢ kanalizacyjnych z rur PVC
-podigczenie przyborow sanitarnych do instalacji kanalizacyjnej
- montaz czyszczakow kanalizacyjnych

1.4. Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng,
odpowiedzialnosc, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania rob6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotycz ace instalacji kanalizacji

2.1.1. System rur i ksztattek z PVC/PP kanalizacji wewnetrznej o
Srednicach: 40, 50, 75, 110 mm, atest na niskoszumowos¢

2.1.2. Czyszczak z PVC/PP o $rednicy 110 mm- atest na niskoszumowos¢

2.1.3. Wywiewka kanalizacyjna dachowa z PVC/PP o $rednicy
110/160mm

2.1.4. Zawor napowietrzajagcy kanalizacyjny systemowy o srednicy
DN50 mm
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2.1.5. Klapa zwrotna kanalizacji sanitarnej o $r. 160 mm- przystosowana
do montazu w studzience.

2.1.6. Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, ruszt ze stali
nierdzewnej

2.2. Odbiér materiatdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcy.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usuna¢ z terenu
budowy.

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej diugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m.
Urzadzenia nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach,
zabezpieczonych przed ingerencjg 0so6b trzecich.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizaciji

3.1.1. szlifierki i pilarki do ciecia rur PVC
3.1.2. wiertarki udarowe
3.1.3. mioty udarowe do wyburzen

4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

25



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw na $cianach budynku

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ kanalizacyjnych

5.1.3 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania wyposazenia
sanitarnego

5.1.4 wykonanie niezbednych otworéw dla przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.1.5 wykonanie niezbednych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach
budowlanych w celu wykonania podej$¢ kanalizacyjnych

5.2. Roboty monta zowe instalacji kanalizacji

Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC
kielichowych w systemie niskoszumowym lub bezszumowym.

Kielich rury tworzywowej nalezy tgczy¢ z kor\cem bosym przy uzyciu
pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow) powinny by¢
wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie nie wiekszym niz 45’.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw systemowych z wktadkg gumowg ttumigcq
drgania. Obejmy powinny mocowac rure do $ciany pod kielichem.
Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w syfony.

Piony kanalizacji sanitarnej i przy przejsciu w posadzke powinny byc¢
wyposazone w czyszczaki.

6.0. Kontrola jako $ci

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzadzen i tras rurociggéw

6.1.4 kontrola spadkéw wybranych przewodow kanalizacyjnych

6.1.5 sprawdzenie jakosci wybranych elementow robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi
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6.1.7 sprawdzenie szczelnosci instalacji podczas swobodnego
przeptywu wody w przewodach

6.1.8 weryfikacja jakosci wykonania potaczen wciskowych

6.1.9 kontrola sposobu zamocowania urzadzen sanitarnych do
elementow konstrukcyjnych

6.1.10 sprawdzenie poprawnosci wykonania odpowietrzen pionéw
kanalizacyjnych oraz montazu zaworéw napowietrzajgcych.

6.1.11 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

6.2. Préby szczelno $ci instalacji kanalizaciji
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie pod posadzkg
sprawdza sie na szczelnos¢ poprzez napetnienie ich wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi
sie przecieku.

- pionowe przewody wewnetrzne nalezy poddac probie szczelnosci przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci przy zakorkowanych podejsciach
do przyboréw sanitarnych.

Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi
sie przecieku.

- podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci w czasie
swobodnego przeptywu wody.
Przewody uznaje sie za szczelne, gdy podczas ogledzin nie stwierdzi
sie przecieku.

7.0. Odbi6r robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob
szczelnosci poszczegolnych elementow instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowe,.

Przyjecie robét moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane
8.1. Katalogi
Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog rur i ksztattek kanalizacji niskoszumowej z PVC.
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8.2. Normy

PN-76/88601/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-10735
PN-92/B-10707

PN-81/C-89205
PN-78/B-12630

PN-81/C-89203
PN-74/C-89200

8.3. Przepisy zwi gzane

Uchwyty do rurocigagéw pionowych i poziomych
Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

Rury z PCV

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i
badania.

Ksztattki z rur PVC.

Rury z PVC.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.

679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
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obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikdw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ST.

04. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1.0. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku.

W zakres rob6t wchodza:

- montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu
Spiro

- montaz przewodow wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o
przekroju prostokatnym

- montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatow wentylacyjnych

- montaz wentylatorow osiowych kanatowych oraz sciennych

-montaz central wentylacyjnych z kompletem automatyki sterujgcej

-montaz i podigczenie kratek oraz anemostatow

- wykonanie rozruchu i pomiary wydajnosci instalacji wentylaciji
mechanicznej

Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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2.0. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robo6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.
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2.1. Materiaty dotycz ace instalacji wentylacji mechanicznej

2.1.1. Ksztattki i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro

2.1.2. Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 100 - 250 mm

2.1.3. Przepustnice stalowe jednoptaszczyznowe o sr. 100- 250 mm

2.1.4. Wyczystki stalowe

2.1.5. Wentylator wyciggowy chemoodporny z wyrzutem pionowym o
wydajnosci Vw=400m3/h, dP=200Pa, praca z regulatorem predkosci
obrotowej oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.6. Wentylator wyciggowy chemoodporny z wyrzutem pionowym o
wydajnosci Vw=600m3/h, dP=200Pa, praca z regulatorem predkosci
obrotowej oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.7. Wentylator wyciggowy chemoodporny z wyrzutem pionowym o
wydajnosci Vw=1200m3/h, dP=200Pa, praca z regulatorem
predkosci obrotowej oraz posadowienie na podstawie dachowe;j
ttumigce;j

2.1.8. Wentylator dachowy chemoodporny, wyrzut pionowy,
Vwyw=1200m3/h, dP=200Pa, praca z regulatorem obrotow, montaz
na podstawie dachowej ttumigcej, wirnik z polipropylenu, obudowa z
tworzywa sztucznego wzmacnianego wtoknem szklanym, roztgcznik
serwisowy na obudowie, silnik poza strumieniem
Zanieczyszczonego powietrza

2.1.9. Wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym 0 wydajnosci
Vw=180m3/h, dP=150Pa, praca z regulatorem predkosci obrotowej
oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.10. Wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym o0 wydajnosci
Vw=350m3/h, dP=200Pa, praca z regulatorem predkosci obrotowej
oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.11. Wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym 0 wydajnosci
Vw=450m3/h, dP=400Pa, praca z regulatorem predkosci obrotowe]
oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.12. Wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym o wydajnosci
Vw=720m3/h, dP=300Pa, praca z regulatorem predkosci obrotowej
oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.13. Wentylator wyciggowy z wyrzutem pionowym 0 wydajnosci
Vw=900m3/h, dP=400Pa, praca z regulatorem predkosci obrotowej
oraz posadowienie na podstawie dachowej ttumigcej

2.1.14. NW1 centrala nawiewno wyciggowa zewnetrzna z chtodnicg
zasilang czynnikiem chtodniczym R410A, (Tnaw.lato=+16<,
Tzew=+30TC, ?=45%) Qchi= 18kW, nagrzewnicg glikolowg
(mieszanina glikolowa 35%) o parametrach 70C/50C
(Tnaw.zima=+24<C, Tzew=- 16<C), Qgrz=36kW, filtry G7 (nawiew)
oraz filtry klasy G5 (wywiew), thumiki akustyczne na czesci
instalacyjnej, wymiennik ciepta krzyzowy, centrala w konfiguracji
umozliwiajgcej osuszanie powietrza o wydajnosci Vnaw=2985m3/h,
Vwyw=1395m3/h, dP=400Pa
automatyka w zakresie dostawy producenta centrali wentylacyjnej,
montaz na systemowej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej
przeciwdrganiowo.
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2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.1.19.
2.1.20.

2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.

2.1.28.
2.1.29.

2.1.30.

2.1.31

N1 lezgca zewnetrzna centrala wentylacyjna nawiewna z
nagrzewnicg wodng 25kW o parametrach 70T / 50T (glikol 35%), z
filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach , Vhaw=1900m3/h,
dP=200Pa, automatyka w dostawie producenta centrali
wentylacyjnej, montaz na systemowej konstrukcji wsporczej
zabezpieczonej przeciwdrganiowo.

N2 lezgca zewnetrzna centrala wentylacyjna, nawiewna z
nagrzewnicg wodng 16kW o parametrach 70C / 50C (glikol 35%), z

filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach Vnaw=1200m3/h,

dP=200Pa, automatyka w dostawie producenta centrali
wentylacyjnej, montaz na systemowej konstrukcji wsporczej
zabezpieczonej przeciwdrganiowo.

N3 lezgca zewnetrzna centrala wentylacyjna, nawiewna z
nagrzewnicg wodng 16kW o parametrach 70C / 50C (glikol 35%), z

filtrem G5 oraz ttumikami po obu stronach Vnaw=1200m3/h,

dP=200Pa, automatyka w dostawie producenta centrali
wentylacyjnej, montaz na systemowej konstrukcji wsporczej
zabezpieczonej przeciwdrganiowo.

Agregat skraplajgcy wraz z automatykg wspotpracy z centralg
wentylacyjng o mocy chtodniczej Q=18kW Pel=6 kW, 400V,
posadowi¢ na wiroizolatorach na BIG FOOT- agregat w dostawie z
zaworem rozpreznym i automatykg kompatybilng z centralg went. +
sterownica kontrolna + instalacja chtodnicza z izolacjg
Anemostaty wyciggowe oraz nawiewne o $r. 100 — 125 mm
Kratka wirowa ze skrzynkg rozprezng izolowana, srednica kro¢ca

przytaczeniowego 125-250 mm.
Wywiew technologiczny ramie ssawne FX100, Vwyw=450m3/h
Wywiew technologiczny z szafy, Vwyw=80-120m3/h
Wywiew technologiczny, stot formalinowy, podigczenie boczne
h=30cm nad posadzka, Vwyw=600m3/h
Dygestorium Vwyw=1200m3/h, o srednicy kro¢ca 250mm
Wywiew z okapu Vwyw=400m3/h wykonanie stal nierdzewna
Osiatkowana czerpnia powietrza na centrali wentylacyjnej o
wymiarach 630mm x 315mm osadzona na kolanie 30°w dét
Osiatkowana czerpnia powietrza na centrali wentylacyjnej o
wymiarach 630mm x 400mm osadzona na kolanie 30°w
Wyrzutnia dachowa o wymiarach 630mm x 315mm.
Maty izolacyjne kanatow wentylacyjnych z wetny mineralnej gr. 30
mm na folii aluminiowej, samoprzylepne
Maty izolacyjne kanatow wentylacyjnych z wetny mineralnej gr. 100
mm na folii aluminiowej, samoprzylepne

. Plaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej, zgrzewanej

2.2. Odbior materiatdow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.
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W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usuna¢ z terenu
budowy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym skitaduje sie kanaty i przewody okragte, musi by¢
réwne, rura musi by¢ podparta na catej dlugosci.

Wysokosc¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy sktadowaé w zamykanych
magazynach.

Nalezy chroni¢ elementy z blachy przed oddziatywaniem wody i wilgoci.
Podczas sktadowania unika¢ obcigzania kanatéw wentylacyjnych o duzej
powierzchni scianek bocznych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
wgniecenia.

3.0. Sprzet
3.1. Sprz et do wykonania instalacji

3.1.1 wiertarki udarowe

3.1.2 mioty udarowe do wyburzen

3.1.3 szlifierki i pilarki do ciecia przewodow
3.1.4 rusztowanie ramowe przesuwne
3.1.5 wkretarki akumulatorowe

4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.
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5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji me chanicznej

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw na scianach budynku oraz
pod stropami i na dachu

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do anemostatow i kratek
wentylacyjnych

5.1.3 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania central
wentylacyjnych i wentylatorow

5.1.4 obsadzenie uchwytéw i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdtuz trasy
prowadzenia przewodow

5.1.5 wykonanie niezbednych otwordéw dla przejs¢ rurociggow przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych

5.2. Roboty monta zowe instalaciji

Przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanatow i
ksztaltek stalowych ocynkowanych typu Spiro oraz o przekroju prostokatnym.
Kanaly wentylacyjne powinny by¢é mocowane do podioza za pomocg
systemowych obejm lub wspornikéw wyposazonych w wktadke antywibracyjna.
Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez kratki oraz anemostaty,
laczone z kanatami przy pomocy przewodow elastycznych typu Flex.
Potgczenia przewoddéw prostokatnych wykona¢ jako skrecane przy pomocy
kotnierzy. Przewody typu Spiro tgczyé ze sobag poprzez nitowanie. Nalezy
zwréci¢ szczeglOlng uwage na szczelne wykonanie potaczen kanatow i
zapobieganie ewentualnym przedmuchom w instalaciji.

Do uszczelnien stosowa¢ uszczelki gumowe oraz tasme aluminiowg
samoprzylepna.

Stosowac elementy uzbrojenia przewoddéw wentylacyjnych, umozliwiajgce ich
prawidtowg eksploatacje, tj. wyczystki, przepustnice, klapy zwrotne.

Przewody wewnetrzne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej zbrojonej
tasmag aluminiowg wg zalecen producenta.

Do izolacji przewodéw stosowac¢ maty z wetny mineralnej gr. 30 mm. Przewody
na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyC¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.

Centrale wentylacyjne oraz wentylatory kanatlowe podtgczy¢ do instalacji
kanatéw za pomoca ztgczy przeciw drganiowych.

Automatyke central oraz agregatéw chitodniczych montowa¢ zgodnie z
projektem technicznym i zaleceniami producenta.

6.0. Kontrola jako $ci i odbior robot
6.1. Instalacja wentylacji

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnos$ci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej
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6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzadzen i tras rurociggow

6.1.4 sprawdzenie jakosci wybranych elementow robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.5 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan kanatéw zgodnie z
zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania elementow montazowych dla
urzadzen wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi

6.1.7 kontrola jakosci wykonania potgczen kanatéw wentylacyjnych

6.1.8 kontrola jakosci wykonania izolacji termicznej kanatow
wentylacyjnych

6.1.9 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej
urzgdzeniami wentylacyjnymi.

6.1.10 sprawdzenie wydajnosci poszczegodlnych punktow
nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do wartosci
zatozonych w projekcie technicznym

6.1.11 sprawdzenie i ewentualne wskazanie btedow w dokumentacji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

7.0. Odbi6r robot

Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej.
Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowanie dokumentaciji

8.1. Normy

=

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potgczenia
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe].
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

. BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.
. BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne.
. BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach.

. BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.
. BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.
. BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publiczne,;.
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16. BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

17. BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.

18. BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

19. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.2. Przepisy zwi gzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
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certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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ST.05. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KLIMATYZACJI
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1.3. Zakres robo6t objetych SST instalacji klimatyzaciji
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5.1. Roboty przygotowawcze instalacji
5.2. Roboty montazowe instalacji
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowaniem dokumentacji
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8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacji typu VRF w budynku.

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji typu VRF
w pomieszczeniach objetych zakresem inwestycji.

W zakres rob6t wchodza:

utozenie przewodow instalacji klimatyzacji

izolacja przewodow klimatyzacyjnych

montaz jednostek wewnetrznych typu sciennego

montaz jednostki zewnetrznej na systemowej konstrukcji

wsporczej na zewnatrz budynku

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek
wewnetrznych do pionéw kanalizacji sanitarne;

-montaz sterownikéw nasciennych w poszczegolnych
pomieszczeniach

-podigczenie i regulacja automatyki uktaddéw klimatyzacyjnych

-przeprowadzenie préb szczelnosci uktadu zasilania jednostek
klimatyzacyjnych

- przeprowadzenie préb i pomiaréw wydajnosci instalacji klimatyzaciji

Podstawowe okre slenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowej.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2.0. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczna,

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub
aprobata techniczng ( krajowa).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robo6t odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestéw, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materiaty dotycz ace instalacji klimatyzacji

2.1.1. System rur i ksztaltek instalacji freonowej z miedzi chtodniczej o
Srednicach: 6,35- 28,6 mm
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2.1.2. System rur i ksztaltek instalacji odprowadzenia skroplin z rur PVC-U
o0 $r. 20-25 mm, potgczenia klejone na zimno

2.1.3. Zespo6t urzadzen klimatyzacyjnych typu VRF- uktad o mocy

chtodniczej Q=30,1 kW:

- jednostka zewnetrzna - 1 kpl

- jednostki wewnetrzne $cienne o mocy Q=2,2-4,0 kW- 10 kpl

- rozgatezniki instalacyjne- 9 kpl.

- panele sterownicze $cienne

- piloty sterownicze

2.1.4. Zespot urzadzen klimatyzacyjnych typu VRF- uktad o mocy

chodniczej Q=12,9 kW:

- jednostka zewnetrzna - 1 kpl

- jednostki wewnetrzne scienne o mocy Q=2,2-3,6 kW- 5 kpl

- rozgatezniki instalacyjne- 4 kpl.

- panele sterownicze scienne

- piloty sterownicze

2.1.5. Zespot urzadzen klimatyzacyjnych typu Split dla serwerowni:

- klimatyzator $cienny o mocy Qch=2,0kW + jednostka zewnetrzna +

sterownik, uktad pracy catorocznej w trybie chtodzenia

2.1.6. Pompka skroplin

2.1.7. Sterownik nascienny jednostki wewnetrznej

2.1.8. Otuliny termoizolacyjne przewoddw instalacji freonowej z kauczuku
ogr. 13,19 mm

2.1.9. Syfony kanalizacyjne pojedyncze DN40 z pustkg powietrzng

2.1.10. Systemowe zawiesia rurociggow instalacji freonowej i
odprowadzenia skroplin z wktadkg antywibracyjng

2.1.11. Systemowa konstrukcja wsporcza zewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych posiadajgca zabezpieczenie przeciwdrganiowe

2.1.12. System koryt stalowych szczelnych z pokrywa, koryta z atestem do
stosowania zewnetrznego

2.2. Odbior materiatdow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci materiatu
(pekniecia, ubytki, zgniecenia), catg partie nalezy usuna¢ z terenu
budowy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dlugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m.
Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach, zabezpieczonych przed ingerencjg 0sob trzecich.
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3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji

3.1.1 wiertarki udarowe
3.1.2 mioty udarowe do wyburzenh
3.1.3 szlifierki i pilarki do ciecia przewodow
3.1.4 nozyce do ciecia rur
3.1.5 zestaw palnikéw i gazéw do lutowania rur chtodniczych
3.1.6 narzedzia do kielichowania rur chtodniczych
3.1.7 rusztowanie ramowe przesuwne
3.1.8 wkretarki akumulatorowe
4.0. Transport

Przewiduje sie przewo6z urzgdzenh dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji klimatyzacji

5.1.1 wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw na scianach budynku oraz
pod stropami

5.1.2 ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do jednostek sciennych

5.1.3 obsadzenie wspornikéw niezbednych do zamontowania jednostek
klimatyzacyjnych

5.1.4 obsadzenie uchwytéw instalacji freonowej wzdtuz trasy prowadzenia
przewodow

5.1.5 wykonanie niezbednych otworow dla przejs¢ rurociggdéw przez
przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych
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5.2. Roboty monta zowe instalaciji

Na potrzeby Kklimatyzacji zaprojektowano ukiad klimatyzatoréw sciennych
pracujacych w systemie VRF, z ukladem sterownia indywidualnym dla kazdego
pomieszczenia. Jednostki zewnetrzne instalacji klimatyzacji montowa¢ na
dachu/elewacji budynku przy uzyciu systemowej konstrukcji montazowej z
zabezpieczeniem antywibracyjnym.

Automatyke montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy przewidzie¢ montaz pompek skroplin obstugujgcych jednostki
klimatyzacyjne, z ktorych ze wzgledu na potozenie, nie bedzie mozliwe
grawitacyjne odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa sztucznego,
zgodnie z projektem technicznym. W miejscu wpie¢ przewodow instalacii
skroplin do pionow kanalizacyjnych bezwzglednie stosowac tzw. ,suche” syfony.
Sprawdzenie szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin wraz z wcinkami do
kanalizaciji jest jednym z warunkow odbioru instalacji klimatyzacyjne;j.

Po wykonaniu przewoddw instalacji freonowej i po stwierdzeniu ich szczelnosci,
catlos$¢ nalezy dokladnie zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi wg projektu
technicznego.

6.0. Kontrola jako $ci

6.1. Instalacja klimatyzacji

6.1.1 sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy
instalacji

6.1.2 sprawdzenie zgodnosci parametrow zastosowanych materiatow z
wymogami okreslonymi w projekcie technicznym i Specyfikaciji
Technicznej

6.1.3 sprawdzenie zgodnosci z projektem technicznym lokalizacji
urzadzen i tras rurociggéw

6.1.4 kontrola spadkéw wybranych przewodow odprowadzenia skroplin

6.1.5 sprawdzenie jakosci wybranych elementow robét i weryfikacja ich
zgodnosci z warunkami technicznymi

6.1.6 kontrola poprawnosci wykonania zamocowan rurociggéw zgodnie
z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi

6.1.7 kontrola poprawnosci wykonania elementow montazowych dla
urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i
warunkami technicznymi

6.1.8 sprawdzenie szczelnosci instalacji freonowej

6.1.9 sprawdzenie szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin
podczas swobodnego przeptywu wody

6.1.10 weryfikacja jakosci wykonania potaczen instalacji freonowe;j

6.1.11 weryfikacja jakosci wykonania potgczen instalacji odprowadzenia
skroplin z tworzywa sztucznego

6.1.12 sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterujgcej
urzgdzeniami klimatyzacyjnymi.

6.1.13 Sprawdzenie wydajnosci jednostek klimatyzacyjnych
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6.1.14 sprawdzenie i ewentualne wskazanie bledéw w dokumentaciji
powykonawczej przedtozonej przez Wykonawce robot.

7.0. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespo6t powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiarow skutecznosci dziatania instalacji klimatyzaciji.

Przyjecie robét moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwi gzane z opracowanie dokumentaciji

8.1. Katalogi

Katalog rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Katalog syfondw kanalizacyjnych z PVC

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog i instrukcja montazu pompek do skroplin

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

Katalog materiatow termoizolacyjnych

Katalog urzadzen klimatyzacyjnych

8.2. Normy

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.

37.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ich potgczenia
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Tlumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe].
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne,;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
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38. PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
8.3. Przepisy zwi gzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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