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istniejący stopień na poziomie utwardzenia prowadzącego do budynku

istniejące utwardzenie z płyt betonowych

rozbiórka istniejących schodów

skucie istniejących schodów

usunięcie daszka nad wejściem

istniejące płyty chodnikowe

w przypadku występowania fundamentowania schodów istniejacych w
miejscu innym niż projektowane - fundament rozebrać w sposób

umożliwiający wykonanie projektowanych schodów

istniejącą hydroizolację ściany
fundamentowej uzupełnić po
demontażu schodów
istniejących i wyprowadzić do
warstwy hydroizolacji schodów

przekładka styropianowa na zwieńczeniu izolacji termicznej pionowej fundamentu
zastosować fugę elastyczną do zastosowań zewnętrznych

sposób montażu stolarki zgodnie z
systemem i zaleceniami wybranego
producenta drzwi

sposób montażu stolarki zgodnie z
systemem i zaleceniami wybranego
producenta drzwi

wycieraczka wpuszczana aluminiowo-gumowa

nadproże wg projektu konstrukcyjnego

wnęka do montażu oświetlenia zewnętrznego,
natynkowego

belka wg projektu konstrukcyjnego

balustrada wysunięca 0,3m poza krawędź
pierwszego stopnia, zwieńczenie zwrócone

ku dołowi

pochwyt stalowy z rury kwadratowej 5x5cm ze stali nierdzewnej

obejma skręcana z podkładkami gumowymi obejmującymi tafle

tafle pełne ze szkła bezpiecznego z wyklejką z folii półprzeźroczystej - szkło mleczne

słupek stalowy z rury kwadratowej 5x5cm, ze stali nierdzewnej z przewężeniem pod pochwytem

stopka stalowa mocowana 4-punktowo do konstrukcji schodów

donica żelbetowa na stopniach, wykończenie betonem dekoracyjnym

wykonać otwór drenażowy w najniższym punkcie donicy

stopnice z frezem antypoślizgowym

skucie istniejących schodów

Płytki ceramiczne grafitowe lub antracytowe

Okucia ze stali nierdzewnej

Beton dekoracyjny

Malowanie wnęki farbą w kolorze białym

Malowanie farbą analogiczną do zastosowanej w
pasach elewacji. Krawędź zgodna z krawędzią okna

na piętrze.

6 x 15
x 35

LINIA TERENU PRZY BUDYNKU

6 x 15

x 35

UWAGA: GRUBOŚĆ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH
I IZOLACJI POTWIERDZIĆ PO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCYCH

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU

+3,16

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STROPU

SPADEK STOPNI 1%

SPADEK 1% ±0,00-0,01

-0,91

LINIA KRAWĘDZI DONICY

UWAGA: DOLNA KRAWĘDŹ SZKLENIA NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH PO OBU STRONACH SCHODÓW
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PŁTYKI CERAMICZNE NA KLEJU, ZEWNĘTRZNE,
MROZOODPORNE Z FREZEM ANTYPOŚLIZGOWYM
1,5cm

HYDROIZOLACJA PODPŁYTKOWA

PŁYTA SCHODOWA ŻELBETOWA 10cm + STOPNIE

FOLIA PE

PIASEK ZAGĘSZCZONY 5cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ S1

RZUT

WIDOK FRONTU / KOLORYSTYKA

WIZUALIZACJA

S1 S1

-0,36

+0,38


