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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych ze styropianu i izolacji wodochronnych w ramach projektu
wykonawczego pracowni patomorfologii, zlokalizowanej w budynku nr 1 szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni, na ul. Powstania Styczniowego 1.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i
przeciwwodnej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce w celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego ze styropianu, oraz warstwy
spadkowej i przeciwwodnej, na obiekcie objetym kontraktem.

1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogodlne.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikagji
Technicznej ST 00 Wymagania ogdine, pkt 2.
Do wykfadania robdt nalezy stosowaC materiaty odpowiadajgce normom panstwowym lub
zharmonizowanym normom europejskim, a w przypadku braku mandatu na sporzadzenie norm
dotyczacych przedmiotowego materiatu nalezy wykaza¢ zgodno$¢ z przedmiotowg aprobatg
techniczna.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

¢ Izolacja termiczna z plyt styropianowych twardych EPS
Zgodnos¢ z PN-EN 13163:2012
A < 0,035 W/mK

¢ Warstwa spadkowa — szlichta betonowa)
Zastosowac zbrojenie przeciwskurczowe w przypadku, gdy producent mieszanki okreslit taki
wymog.
Zgodnos¢ z PN-EN 1504-3:2005
- reakcja na ogien — klasa Al
- wytrzymatos¢ na Sciskanie — klasa R2
- przyczepno$¢ > 0,8 MPa



e Materialy do izolacji przeciwwodnej i paroizolacji
Materialy zostaly okreslone w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczacej izolacji.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty upowazniajgce do stosowania w
budownictwie:

- Deklaracja Zgodnosci z Polskg Normg, Europejskg Normg Zharmonizowang, lub Aprobatg
Techniczng dotyczacg przedmiotowego materiatu.

- Atest Higieniczny

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robédt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczng (pkt 4 —
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta, materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna — plyty ze wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, Ze ktorakolwiek z norm przywofanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostala wycofana, lub zostala zastapiona nowa
norma naleZy uznac¢ za wymog, koniecznosc spefnienia wymogow nowej normy
przyjmujac parametry materiafow nie gorsze niZz podane w specyfikacji technicznej i
opisie technicznym.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt
3.



3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Do wykonywania robdt ociepleniowych nalezy uzywac :

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki do
materiatow suchych i o konsystencji past,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne
pkt 4.

”

4.2, Transport i skladowanie materiatéw

Wszelkie wyroby stuzgce do wykonania pokrycia dachowego (arkusze, rolki, systemy odwodnienia,
akcesoria, itd.) nalezy przewozi¢ i sktadowac zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla
zapewnienia optymalnych warunkdéw sktadowania na placu budowy, nalezy zazada¢ od
kierownictwa budowy suchego, wentylowanego pomieszczenia.

Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwilaszcza przy zmiennych warunkach
atmosferycznych (opady deszczu, $niegu). Podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowaé
szczegolna ostroznos¢, wyroby mozna tatwo uszkodzic.

Nie wolno zrzucac: rolek, arkuszy, elementéw orynnowania z samochodu!

Zaftadunek i wyladunek wyrobdéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaC zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
W czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- wykonac¢ projekt robédt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych.

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ roboty, majgce wpltyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacj (w przypadku gdy
istnieje ryzyko ich uszkodzenia)



5.3. Wymagania dotyczace podtoza

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i

zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powifok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chfonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia; odczeka¢ do wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy nalezy usungac istniejgcg warstwe ztuszczen, spekan, warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisSnieniowa nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu, wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie pokrycia dachu

Roboty nalezy wykonywaC przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25 oC, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

® Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju systemu oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢
$rodek gruntujacy na catg powierzchnie dachu.

® Montaz paroizolacji (papa paroizolacyjna), papy podkiadowej i
wierzchniego krycia.
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi zawartymi w
szczegOtowej specyfikacji wykonania i odbioru robot dotyczacej izolacji.

® Wykonanie szlichty spadkowej.

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi zawartymi w
szczegoOtowej specyfikacji wykonania i odbioru rob6t dotyczacej robdt betonowych.

® Montaz plyt izolacji termicznej



Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji termicznej stropodachu nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu izolacyjnego.

ZapewniC szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodine
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét i odbioru

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Deklaracje zgodnosci, dla ktdrych ustanowiono Polskie Normy oraz Zharmonizowane Normy
Europejskie.

- Certyfikaty zgodnosci w przypadku, gdy w ocenie zgodnosci uczestniczyta zewnetrzna jednostka

- oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy, lub odnotowane w
oddzielnym protokole i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w trakcie wykonywaniu robét i odbioru zakfadaja:

- Kontrole miedzyoperacyjng izolacji i uszczelnien polegajgcg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej (sprawdzenie szczelnosci,
zakfaddw, grubosci powtok itp.)

- Kontrole prawidtowosci giecia blach na budowie i wykonywania obrdbek.

- Kontrole prawidtowosci uktadania blach na dachu, prostoliniowos¢ utozenia, brak odchytek,
poprawnos¢ wykonania zaktadow.

- Kontrole wykonania detali wykonczenia dachu

- Kontrole poprawnosci wykonania rynien i rur spustowych.

- Kontrole koricowg wykonania pokrycia dachowego, polegajgcg na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem, wymaganiami specyfikacji, oraz wytycznych i wymagan systemu
producentow.

- Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla wykonanych robét zwigzanych z poszyciem jest m2.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu
c) odbiorowi koncowemu



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza

- zamontowanie podkonstrukcji systemowej (w tym mata izolujaca)

- giecie blachy na budowie przy uzyciu przeznaczonych do tego, rekomendowanych przez
producenta blachy urzadzen

- wykonanie poszycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej, oraz wszystkich niezbednych
obrdbek blacharskich

- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

- wykonanie innych prac przewidzianych przez wybrany system pokrycia dachu

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-
EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

(Zmiana Al).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktdrakolwiek z norm przywotanych w niniejszej specyfikacji
przestata byC aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg normg nalezy uznac za
wymdg, koniecznosS¢ spetnienia wymogdw nowej normy przyjmujgc parametry materiatdw nie
gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie technicznym.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogéine (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.



