Widok nadproza
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Ceownik C160
Wykona¢ 2szt./ 1 nadproze
Otwor owalny 40x18mm
Jszt.
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Tabela 1. Elementy wykonane z C160

Poz. | Sztuk | L [mm][ D [mm]| P [mm]

N 1 7680 | 3080 | 1240

N2 |1 2420 | 2820 | 1110

N3 | 1 2110 | 2310

_ZOM/O podbita na belce

Wykonanie nadproza metodg

. . )
Dzwigara Peiner a:

Kolejnos¢ robot:

1" Wyku¢ bruzde po jednej stronie sciany

nacinajgc wstepnie mur szlifierkg katowa.

2" Nawierci¢ 5 otwory #40mm na wylot sciany.
Rozmieszczenie jak dla otworéw w ceowniku.

3" Osadzic w bruzdzie profil C160. Na murze

z0 pomocq zaprawy montazowej o wysokiej
wytrzymatosci.

4 Wykue bruzde po przeciwne] stronie $ciany
nacinajgc wstepnie mur szlifierkg katowg.

5" Osadzi¢ tuleje dystansowe RO38x2.

6" Powtorzy¢ pkt. 57, skreci¢ profile.

7" Wykue otwor drzwiowy nacinajgc jego krawedzie
szlifierkg kgtowq

8" Obrobic nadproze przeciwogniowo 2xGKF 12,5mm

STAL: S2350R
SRUBY: kl. 5.8 wg
Sruby wg PN-85/M-82101
Nakretki wg PN-75/M-82144
Podktadki wg PN-78/M-82030

/ABE/P.: Profile: Powloka malarska, srodowisko C1
Prety qwintowane, sruby i nakretki: ocynk

UWAGL:

1. Wymiary w cm, chyba, ze podano inaczej

2. Wymiary weryfikowa¢ po pefnej odkrywce

5. Obowigzuja zapisy opisu technicznego

4. Wizja lokalna w uzytkowanym budynku. Potwierdzic
odkrywkami na etapie robot.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Konstrukeyjna
MOMENT S.C.

m ul. Wiadystawa Pniewskiego 8/1A

80-246 Gdansk

PROJEKT:

Projekt przebudowy istniejgcego budynku
na pracownig patomorfologii

ADRES:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,

dz. ew 1709, 1707, obreb ewidencyjny Redlowo (0025), jednostka ewidencyjna Gdynia (226201_1)

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
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BRANZA: KONSTRUKCJA

mgr inz. Jakub Beszczynski
nr upr: POM/0124/PO0K/11

PROJEKTANT: | w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Kamil Trzcinski
nr upr: POM/0149/PWOK /15

PROJEKTANT: | w specjalnosci konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

RYSUNEK: | mar inz. Jakub Brodalka

Nadproza NT=NJ

SKALA: 1:20 NR RYS:

K/W/04

DATA: 06.2020




