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RODZAJ PRZEGRODY

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

TYP DRZWI

Drzwi dwuskrzydtowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe, o
wymagane;j klasie p.poz.

Drzwi przesuwne, automatyczne,
bezprogowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe,
tazienkowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe, o
wymagane;j klasie p.poz.

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe, z
naswietlem bocznym o wymagane;j klasie p.poz.

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe,
tazienkowe

Drzwi jednoskrzydtowe, bezprogowe

WYMAGANIA P.POZ.

EI30

El60

Naswietle EI15

KONSTRUKCJA DRZWI Rozwigzanie producenckie, konstrukcja Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa, obejmujaca, Rozwigzanie producenckie, konstrukcja Oscieznica stalowa. Drzwi plytowe z Oscieznica stalowa, obejmujaca, Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa. Drzwi ptytowe z Oscieznica stalowa. Drzwi plytowe z
aluminiowa. litej ptyty widrowej HDF, wykoricznie litej ptyty wiérowej HDF, wykoricznie litej ptyty wirowej HDF, wykoricznie litej ptyty widrowej HDF, wykoricznie ocynkowana, malowana proszkowo na aluminiowa. litej ptyty widrowej HDF, wykoricznie ocynkowana, malowana proszkowo na litej ptyty wiérowej HDF, wykoricznie litej ptyty widrowej HDF, wykoricznie litej ptyty wiérowej HDF, wykoricznie
laminatem HPL. laminatem HPL. laminatem HPL. laminatem HPL. kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe. laminatem HPL. kolor taki sam jak skrzydto drzwiowe. laminatem HPL. Na$wietle stalowe z laminatem HPL. laminatem HPL.
Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej z Drzwi stalowe z blachy ocynkowane;j z blachy ocynkowanej z wypetnieniem z
wypetieniem z wetny mineralnej, wypetnieniem z wetny mineralnej, wetny mineralnej, malowane
malowane proszkowo. malowane proszkowo. proszkowo.
WYMIAR W SWIETLE 120 x 205 om (szerokost skrzyda czynnego 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm wyposazenie nie moze 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 120 x 205 cm Klamka i inne 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 80 x 205 cm klamka i inne wyposazenie 90 x 205 cm klamka i inne wyposazenie

SKRZYDLA (SZER. X WYS.)

90 cm), klamka i inne wyposazenie nie moze
zawezac szerokoSci przejscia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

nie moze zawezac¢ szeroko$ci przejscia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

zawezac szerokosci przejscia

nie moze zawezac szeroko$ci przejscia

wyposazenie nie moze zawezac
szerokoSci przejécia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

nie moze zawezaé szeroko$ci przejscia

nie moze zawezac szeroko$ci przejscia

WSPOLCZYNNIK U

Us 1,1 W/m?K
RODZAJ SZKLENIA . . . . Szkto atestowane, bezpieczne, stanowiace
Szkto bezpieczne VSG Szkio bezpieczne VSG Szkto bezpieczne VSG Szkio bezpieczne VSG cze¢ systemu stolarki E115
WYPOSAZENIE -samozamykacz . . . . . . -samozamykacz -samozamykacz -drzwi przesuwne automatyczne, prowadnica |  -drzwi wzmocnione, przystosowane do -samozamykacz . . -drzwi wzmocnione, przystosowane do -samozamykacz
. ! -drzwi wzmocnione, przystosowane do -drzwi wzmocnione, przystosowane do -drzwi wzmocnione, przystosowane do . ! X ! . . o . . . . . . . -drzwi wzmocnione, przystosowane do . . X . . X ;
DODATKOWE -drzwi wzmocnione, przystosowane do . . X . . . . X . . . X X . . -drzwi wzmocnione, przystosowane do -drzwi wzmocnione, przystosowane do gbrna, bezprogowe, listwa stabilizujgca w intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy -drzwi wzmocnione, przystosowane do . . X ) . intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy -drzwi wzmocnione, przystosowane do
. . X ) . intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy . . X ) . . X X ) . . ! . N . . X ) . intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy . o . . . ) ,
intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy . L . L . L intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy posadzce poza $wiattem otworu drzwiowego -wzmocniona przylga od strony zawiasow i intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy . L -wzmocniona przylga od strony zawiasow i intensywnego uzytkowania - min. 3 zawiasy
) A -wzmocniona przylga od strony zawiasow i -wzmocniona przylga od strony zawiasow i -wzmocniona przylga od strony zawiasow i ! L . L . ; . ! L -wzmocniona przylga od strony zawiasow i ) . N
-wzmocniona przylga od strony zawiasow i . : . -wzmocniona przylga od strony zawiasow i -wzmocniona przylga od strony zawiasow i -drzwi przystosowane do intensywnego otwarcia -wzmocniona przylga od strony zawiasow i . otwarcia -wzmocniona przylga od strony zawiasow i
) otwarcia otwarcia otwarcia . . . . . . . . . otwarcia . . . . .
otwarcia otwarcia otwarcia uzytkowania -w dolnej czesci drzwi wykona¢ podciecie lub otwarcia -w dolnej czesci drzwi wykonac podciecie lub otwarcia
-drzwi bezprogowe, uszczelka opadajaca -drzwi bezprogowe, uszczelka opadajaca otwory o sumarycznym polu nie mniejszym niz| - drzwi bezprogowe, uszczelka opadajaca otwory o sumarycznym polu nie mniejszym niz
- drzwi do pomiezczenia -106 wyposazy¢t w 0,022 m2 dla doptywu powietrza 0,022 m2 dla doptywu powietrza
kontrole dostepu - zgodnie z projektem branzy
elektryczne;
OKUCIA Zastosowaé rozwigzania systemowe: Zastosowaé rozwigzania systemowe: Zastosowac rozwigzania systemowe: Zastosowac rozwigzania systemowe: Zastosowaé rozwigzania systemowe: - Okucia systemowe, bedace elementem Zastosqwac fozwiazania s_ystemowe: - Okucia systemowe, bedace elementem Zastosowaé rozwigzania systemowe: Zastosqwac rozwiazania systemowe: Zastosowaé rozwigzania systemowe:
. X . . . ; - Gatko-uchwyt od strony przesionka, klamka : ; S - - Klamki proste, obustronnie, odporne na . : . : ; - Klamki proste, obustronnie, odporne na . ;
- Klamki proste, obustronnie, odporne na - Klamki proste, obustronnie, odporne na - Klamki proste, obustronnie, odporne na L . - Klamki proste, obustronnie, odporne na atestowanego rozwigzania spetiajacego L : : . atestowanego rozwigzania spetniajacego - Klamki proste, obustronnie, odporne na L X : . - Klamki proste, obustronnie, odporne na
L . : . s . . . o X : . od strony komunikacji wewnetrznej. Odporne L . : . . . : $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby . . ! o . . . $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby s X : .
$rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby i . : . $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby wymagania ochrony pozarowe;. . . . . wymagania ochrony pozarowe;. $Srodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby $rodki dezynfekcyjne, mocowanie na $ruby
na $rodki dezynfekcyjne. Mocowanie na $ruby Zastosowac rozwigzania systemowe: przelotowe lub system dostawcy przelotowe lub system dostawcy
przelotowe lub system dostawcy przelotowe lub system dostawcy przelotowe lub system dostawcy przelotowe lub system dostawcy . o X przelotowe lub system dostawcy . o X przelotowe lub system dostawcy
. o X . o X . o . przelotowe lub system dostawcy . o : . charakteryzujacy sie rownowazng, . . o X charakteryzujacy sie rownowazng . o .
charakteryzujacy sie rownowazng charakteryzujacy sie rownowazng charakteryzujacy sie rownowazng, charaktervzuiacy sie réwnowazn charakteryzujacy sie rownowazng - atestowane klamki proste, obustronne wvirzvmalosc - atestowane klamki proste, obustronne charakteryzujacy sie rownowazng wvitrzvmatosci charakteryzujacy sie rownowazng
wytrzymato$cig, wytrzymato$cia, wytrzymato$cia, fyzUjacy sig 4 wytrzymato$cia, yizy 4 R . wytrzymato$cig, yuizy 4 A o wytrzymato$cia,
. . . wytrzymato$cia, . - rygiel typu WC umozliwiajacy zamkniecie sie . - rygiel typu WC umozliwiajacy zamkniecie sie .
- zamek typu eurocylinder - zamek typu eurocylinder - zamek typu eurocylinder . - zamek typu eurocylinder ; ; : - zamek typu eurocylinder : ; : - zamek typu eurocylinder
- zamek typu eurocylinder od $rodka pomieszczenia od $rodka pomieszczenia
KOLORYSTYKA - Kolor biaty - RAL 9003 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035 - Kolor jasnoszary - RAL 7035
- Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka, - Elementy wyposazenia drzwi np. klamka,
okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat. okucia - kolor srebrny, mat.
- Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w - Drzwi posiadajace atest do stosowania w
INNE WYMAGANIA obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia obiektach stuzby zdrowia
- Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gladka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, - Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna,
odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkow odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkow odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie srodkéw odporna na dziatanie Srodkow odporna na dziatanie Srodkéw odporna na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych dezynfekcyjnych
A A LEWE LE.WE
ILOSC (skrzydfo czynne) 1 LEWE 1 LEWE 14 (w tym 1 w ETAPIE Il LEWE 1 LEWE 1 LEWE 3 gvz :g:izl:; :) 1 LEWE LEWE LEWE 1 LEWE 1 LEWE 1
PRAWE PRAWE PRAWE 1 PRAWE PRAWE 5 PRAWE PRAWE PRAWE 2 PRAWE 1 PRAWE PRAWE PRAWE 1

UWAGI:

- Drzwi o okres$lonej odpornosci
ogniowej wyposazy¢ w
samozamykacze

- Samozamykacze w drzwiach
dwuskrzydtowych winny mie¢
okre$long kolejno$¢ zamykania

- Okna 0 wymaganej klasie odpornosci
ogniowej - wykona¢ jako nieotwieralne
- Drzwi nieobjete niniejszym
zestawieniem np. drzwi do
pomieszczen realizowanych w ETAPIE
[l dostosowac do mozliwosci otwarcia
po wykonaniu ETAPU |

- Przed zaméwieniem drzwi i okien
wszystkie wymiary potwierdzi¢ na
budowie

- Na etapie odbioru gromadzi¢
dokumentacje potwierdzajaca wymag
uzyskania odpowiedniej klasy
odporno$ci ogniowej elementow
zgodnie z rys. A-02 i dokumentacjg,
projektowa, w tym dla okreslonej
projektem stolarki

- Szczegobtowe wymagania
wyposazenia instalacyjnego (np.
kontrola dostepu - wg opracowan
branzowych)

- W zestawieniu nie przewidziano
wymiany drzwi w zakresie
pomieszczenia maszynowni. W
przypadku przystapienia do
uzytkowania po ETAPIE | drzwi
wykona¢ analogicznie do Dw2p
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