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Przed przystgpieniem do rob6t wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze

W przydpad,kq stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w celu
potwierdzenia przyjetego rozwigzania

Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robot budowlanych
muszg posiadac wymagane deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE
Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjatkami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

Materiaty budowlane w zakresie wynikajgcym z procedur dotyczgcych
oceny zgodnosci materialtow budowlanych oraz przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegolnosci materiaty wykonczeniowe
powinny posiadac odpowiednig klasyfikacjg odniowg oraz badania w zakresie
reakcji ha ogien.

Przed wykonaniem scian sprawdzi¢ w projekcie wymagang odpornosc
ogniowg okreslong w projekcie. Zastosowac taki sposob ich wykonania, ktory
zapewnl jej uzyskanie

Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robot budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezgcg koordynacje miedzybranzowg

informacji zawartych w opisie technicznym
Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonujgc sufity podwieszane, zachowac vaspkoéé uzytkowg
pomieszczen - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

Wykona¢ wentylacje pomieszczen wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposob uniemozliwiajgcy zbieranie sie kurzu

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonac na jednym poziomie
Wykonac cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm

Nad blatami roboczymi wykona¢ gniazda elektryczne podwdjne co 1,5m

W  pomieszczeniach mokrych wykona¢  dodatkowg izolacje
przeciwwilgociows.

Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polskg normg

prostej - zgodnie z polskg normg

Spetnienie = warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia nalezy powierdzi¢ po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia powinny posiadac
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Wielkos¢ windy, wymiary otworowania, zasilanie etc. potwierdzi¢ po
doborze producenta i modelu dzwigu.

- W obszarach, w ktérych realizowana jest
wymiana istniejgcej warstwy wykonczeniowej
posadzek nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
warstw podktadowych, oraz wykona¢ nowy
podktad betonowy wraz z warstwg poslizgowa.

- W obszarze catej kondygnacji nalezy zachowac
jednakowy poziom (rzedna) wykonczenia posadzki
pomieszczen. Ewentualne rdznice poziomow
wynikajgce z réznych rodzajéw wykonczenia
posadzki zniwelowa¢ poprzez zwiekszenie Iub
zmniejszenie grubosci podktadu.

- Wszystkie przejscia wykonac bez progéw

- W pomieszczeniach mokrych  wykonac
dodatkowg izolacje przeciwwilgociowg (folia w
ptynie) z wywinieciem na $ciane.

- Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podtozu
muszg zosta¢ uwzglednione réwniez przy
wykonaniu posadzek.
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